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Von derGründungim Jahr 1985bis heute ist
Linea Light Groupgewachsen undwurdezu
einemderwichtigsten Player für die technische
unddekorative Beleuchtung. Dankeiner
stetigen undkontinuierlichen formalen und
technologischen Forschung des Konzerns
bestehen undbeeinflussen sich diese beiden
Konzeptegegenseitig.

Durchdie jüngste Akquisitionder historischen
Marke Stilnovo, die für ihre innovativen und
experimentellenProdukte bekannt ist, erweitert
sich das Dekorangebotvon Linea Light Group.
Von Stilnovo haben wirLeuchtgegenstände
übernommen,die vonEttore Sottosass, De
Pas DʼurbinoLomazziundJoe Colombo
designed wurden.Diesen Stilikonen haben
wir neue Lampen hinzugefügt,die völlig
im Unternehmenentwickelt wurden. Die
Akquisition rundetdie Kollektion Decòrative ab,
die aus Produktenmit starkem Charakterund
starker szenischer Präsenz besteht.

Gleichzeitig bewahrt Linea Light Groupmit
der Marke I-LèDseine Leadership in der
professionellen Beleuchtung,die als eine der
wichtigsten Erneuerungen im LED-Bereichgilt.
Seit 2019sind wirmit spezifischen Produkten
auch im Segment Urban &Industrial Lighting
vertretenundkonntesomit seine Präsenz
auf demMarkt der technischen Beleuchtung
mit effizientenund innovativen Produkten
verstärken.
DieVollständigkeit derKataloge ermöglicht
es Linea Light Groupin unterschiedlichen
Verkaufskanälen präsent undaktiv zusein
und jeden Kundenauf optimale und rasche
Weise zubeliefern.Präzision, Schnelligkeit
undZuverlässigkeit sind die Merkmale,die seit
jeher Linea Light Groupauszeichnen.
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Headquarter
Hub-Branches
Branches

INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

INTERNATIONALES
UNTERNEHMEN
DreiProduktionsstätten garantieren
einenglobalenmaßgeschneiderten
Service fürden
Beleuchtungsfachmann
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Die Linea Light Group ist eine einzigartige Einheit von verschiedenen Fachrichtungen inden
verschiedenen Bereichen der Beleuchtungswelt, welche gleichzeitigunabhängigunddoch
miteinander koordiniert sind.
Eine Formel, welche die Erfüllung vonkomplettenundoriginellenLösungen in einem
beliebigenKontextgestattet.
Von integriertenSystemen für grosse Wohn-undöffentliche Gebäude,bis zurBeleuchtung
für den Outdoor-oderUnterwasserbereich, vom Zuhause bis zu kommerziellen,industriellen,
institutionellen undgemeinschaftlichen Anwendungen.

Das Motto der Linea Light Groupheißt „thinkglobal,act local“.
Auf AnsprücheundBedürfnisse unserer lokalen Partner wird eingegangenunddabei
wird außerdem versucht die Wege klein undeffektiv zu halten unddabei trotzdemeiner
sorgsamen Dienstleistung nachzugehen.
Heute ist die Linea Light Groupein Unternehmenmit einerstarken internationalenPräsenz,
das mit einem großartigenNetzwerk immerundüberall seinen Partnern zurSeite steht.
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NACHHALTIGKEIT,
QUALITÄTUNDGARANTIE
Die Linea Light Groupinvestiert und verfolgt eine
Green OrientedPhilosophie in allen Abteilungen
des Unternehmens: inden Büros, inder Produktion
undimLager. Seit vielen Jahren setzt das
UnternehmenRessourcen zurEinschränkung der
Umweltauswirkungen durchdie verschiedenen
Tätigkeitenein. Es wurdendabei Maßnahmen für
eine nachhaltige Entwicklung, wie die Nutzungvon
erneuerbarerEnergie, die fast selbst erzeugtwird,
oder die Reduzierungdes Verbrauchs undder CO2-
Emissionen, die RückführungundWiederverwertung
von Produktionsabfällen undRohstoffen. Dies sind
nureinige der umweltfreundlichen Tätigkeiten,
die zurSteigerung eines moralisch vertretbaren
Wirtschaftsmodell unternommenwurden.Die
Entsorgung derAbfälle undderenRecycling sind zwei
wichtige Themen für dengesamten Konzern:Alle
Abfälle des Unternehmens werden korrektundgemäß
präzisen Richtlinien undstrengen Protokollen entsorgt,
um jegliche Verstreuungim Boden undinWasserläufen
zuvermeiden. Zu diesem Zweck konzentriertsich der
Konzernstets auf die Forschung undEntwicklung von
Lösungen, die die Auswirkungauf die Umwelt auf den
Mindestwert reduzierensollen.

Ein Beispiel ist die Anwendungderneuenbiologischen
Öle als Schmiermittel für die Produktionsmaschinen,
wie die CNC-MaschinenundSchneidlinien. Für diese
Geräte benutzenwir pflanzliche Kühlschmiermittel (auf
derBasis vonsynthetischen Estern) ohneMineralöl,
Chlor,sekundäre Amine undKonservierungsstoffe, die
Formaldehyd, Bor und derenVerbindungenfreisetzen.
Nach dem Produktionszykluswerdendie Altöle von
zertifiziertenFachunternehmen gesammelt undrecycelt.
Zudem kümmernwir uns auch um andere Aspekte, die
zueiner immer geringerenUmweltauswirkung führten.
Dies betrifft vor allem die Auswechslung vonveralteten
Maschinen mit hohemEnergieverbrauch durchneue
effizientere unddaher wirksamere Ausrüstungen.
Außerdemwerdenspezielle Luftfilter eingesetzt, die
die Emissionen derMaschinen für denLaserschnitt
beträchtlich reduzieren.Auch die Arbeitsstationen in
den einzelnenAbteilungen wurdenso entworfen, dass
der Energieverbrauch reduziert undoptimiert wird.
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Krujë castle |Rruga Kala, Krujë,Albania
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MADE IN ITALY

Autostore headquarter,Treviso, Italy

INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

Linea Light Groupist eine Manufaktur,die neben
seinen industriellen Fähigkeiten denAnteil der
handwerklichen Fertigung bewahren konnte,die
seit jeherdas Made in Italy auszeichnet.Vom
Entwurf bis zurKreation undzumZusammenbau
sind die Produkte eine Kombinationvon hoher
Technologie, Forschung und Know-how,also
ein Rezept,das die italienischen Unternehmen
weltweit einzigartigmacht.

Neben den traditionellenMaschinen gibt es
auch neue, leistungsstarke Technologien
eingeführt,mit denen wir betriebsintern
alle Bearbeitungen durchführenkönnen,
die unsere Produkte einzigartiggemacht
haben.Ein Beispiel ist dieMaschine für
die Lasermikrogravierungdes PMMA, die
ein wesentlicher Bestandteil derOptiLight
Technology® ist.

Linea Light GroupbenutztSysteme für
die Oberflächenversiegelungmiteiner
perfekten Versiegelung der Diffusoren und
Ultraschallschweißung, damit sich die Geräte
für das Dauereintauchen eignen.Neben der
Konstruktionmuss ein perfektes Produkt auch
getestet undzertifiziertwerden. Zudiesem
Zweck verfügt Linea Light Groupüberein
eigenes betriebsinternes Labor. Dortkönnen
alle Tests bezüglichWärmebeständigkeit,
Stoßfestigkeit, Befahrbarkeit derUplights
undder IP-Klassen fürUnterwasserleuchten
durchgeführt werden.
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Die Kenntnis des Produkts, seiner Komponenten und
Kleinteile, dieZusammenwirkung zwischen jedem einzelnen
mechanischen undelektronischen Teil undder Optiken,
ermöglicht denEntwurf von kundenspezifischenLösungen.

ENTWURF TEST

Beständigkeitstest gegen
niedrige Temperaturen -30°

glÜhdrahtprÜfung IK-TestIP-Test Silikonisierung
des Diffusors.

DieTestbereiche enthalten Maschinen für dieDurchführungvon Wärme-undStoßfestigkeitstests,
zurKontrolle des IP-Grades,der Befahrbarkeit der Uplight,der Korrosions-und
Salznebelkorrosionsbeständigkeit derMaterialien usw.

Spezifische Instrumente ermöglichendie Prüfung derelektronischer Komponentenauf
Überspannungenundelektrostatische Entladungen,die präzise Ausarbeitungphotometrischer Kurven
oder die Überprüfungder Zuverlässigkeit der DALI-und Bluetooth-Protokolle.



LOGISTIKPRODUKTION

10hochleistungsfähige
Plug-and-Play-Robotermit
einem Gewicht von nur
150 kgpro Roboter und
Bremsenergierückspeisung
garantieren für einen
optimalen Energieverbrauch.
Auch dieArbeitsstationen
wurden für geringen
Energieverbrauchausgelegt.

Linea Light Groupwendet ein
Industriemodell an,das in den
verschiedenen Produktionsphasen
einen Manufakturansatz beim
Design undZusammenbau der
Produkte vorsieht.Das typische
Know-howdes Handwerks in einem
modernenProduktionsunternehmen.

Ultraschallschweißung CNC-Bearbeitung. Maschine für die
Lasermikrogravierungdes PMMA.

Das neueBestandslager undHerz
der Produktionsstätte vonVazzola
(TV) hat eine Lagerkapazität von
insgesamt 24.000m² für 21.000
Lasteinheiten, die etwa 420.000
kgentsprechen.



H-FARM|Treviso, Italy

Hendress +Hauser |Cernusco, Italy
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LÖSUNGENFÜR JEDE
ANWENDUNGSSKATEGORIE

Sport areas
Linea Light Grouphat dank ständiger Forschungs-und
Studienarbeit spezifische Beleuchtungskörper für
Sportbereiche geschaffen. Die Produkte der i-LèDIndustrie-
Kollektion wurdenentwickelt, umhohe Leistung in
Bezug auf Lumen,Sehkomfort undWiderstandsfähigkeit
auszudrücken. Die Projektoren, einzeln odermodular,
werdenmitOptikenfür einegleichmäßige Lichtverteilung
geliefert,die jenach den verschiedenen sportlichen
Anforderungenangepasst werden können.Die Produkte
sind mit Schutzvorrichtungenausgestattet, die denhohen
Belastungen undStößen beim Spiel standhalten. Spezielle
Geräte mit hoher aerodynamischer Effizienz,exzellenter
Wärmeableitung undhoherBeständigkeit gegen klimatische
Beanspruchungen.

Office
Das moderneOffice ist eine funktionelleMischung zwischen
Großraumbüroundoder abgekapselten Bereichen.
Unsere Produkte des Brands I-Lèdvereinen Leistung,
Sichtkomfort, Akustik undKontrolle der Blendung und
entsprechen dank ihrergroßen Vielseitigkeit allen
Bedürfnissen derKunden.
Pendel-,Einbau-undModulsysteme enthalten spezielle
Lichtquellen, diedie Ermüdungder Sicht vor den
Videoterminals verhindernundfür eine angenehme
Beleuchtung sorgen sollen, dieVerweildauer und
Produktivität verbessern unddie Kreativität und
Arbeitsleistung stimulieren.
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Capricorn Bridge |Germany

Krujë castle |Rruga Kala, Krujë,Albania

Parkhaus Zeche Zollverein |Essen, Germany

Street &UrbanLight
Dieneue Produktserie für Straßenbeleuchtung und
städtische Gehwege wurdefürdie Stadt undihreStraßen
konzipiert. Linea Light Group hatmit i-LèDindustrial eine
komplette undleistungsfähige Kollektion definiert,deren
Optiksich an die verschiedenen Straßenbegrenzungen
anpasst unddie strengenVorschriften für den Sehkomfort
erfüllt. Jede Leuchte hat unterschiedlicheGeometrien:
symmetrisch undasymmetrisch, verschiedene Masttypen
undvier Konfigurationen:Fahrrad,Straße, Stadt undPark.
Alle Leuchten habenvariable elektrische Leistungen und
Farbtemperaturen,die eine hohe Sichtbarkeit und perfekte
Integration in jedem städtischen Bereich, in Tunnelnoder
Parkplätzen garantieren.

Landscape &Historical Center
Die richtige Beleuchtung vonstädtischen und
außerstädtischen Räumen,Gärten undParks hat deren
Lebensqualität undSicherheit erhöhtund ihreNutzungbis in
die Abendstunden ausgedehnt. Die i-LèD-Industrieleuchten
wurden für die anspruchsvollen Herausforderungen der
Außenbeleuchtung konzipiertundentwickelt. Mit diesem
Ziel wurde derKatalog mit Lösungen vervollständigt, die von
zeitgenössisch bis klassisch reichenunddenverschiedenen
Konfigurationen,die in Stadtzentren zufinden sind,
gerecht werden. Vonder Altstadt überdas kleine Dorf mit
seinen Laternen bis hin zurmodernenMetropole mit ihren
technologischen Smart-Installationen.

Industrial
Das Licht in denArbeitsbereichen undvor allem inden
Industrieumgebungenist ein wesentliches Thema fürdas
Wohlbefinden des Menschen. Die Arbeitbei einer korrekten
Beleuchtung undeinem angemessenen Sichtkomfort
ermöglicht die Verbesserung der Effizienz,Arbeits-und
Produktionsleistung. Dankdes Schutzgrades IP69, den
modernsten Protokollen undder ultratechnologischen
Materialien (wie Nanopolymere) bietetdie Linea Light
Groupwiderstandsfähige undlanglebige Lösungen.
Unsere Leuchten der Marke I-LèdIndustrial könnenauch
in extremsten Industriesektoren -einschließlich Atex
-unter voller Sicherheit undBeachtung der Richtlinien
angewendet werden.
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i-LèD
GROWING

Licht istdas GrundelementderPhotosynthese. Growingist eineTechnologie,die aufspezielle LED-Quellenangewandt
wird und sich leicht an viele Produkte von i-LéDIndustrial anpassen lässt. Es ist die ideale Unterstützung für den
wachsenden Produktionsbedarf von Gemüse und Obst in jeder Jahreszeit. Um optimale Ergebnisse zu erzielen,
ist eine sorgfältige Planung erforderlich, die folgende Punkte umfasst: Art des Anbaus, Höhe der Lampenköpfe,
Anbaufläche undGrad derUmgebungsfeuchtigkeit

PROFESSIONELLE
BELEUCHTUNGSSYSTEME
FÜR DEN INDOOR-ANBAU



XVIntro XV

PHOTOSYNTHETICACTIONSPECTRUM:
FÜR JEDEN ANBAU EIN LICHT

I-LéDGrowing sie unterscheidet sich von den
derzeit auf demMarkt befindlichen,mit festen
Parametern, durchdie großeAnpassungsfähigkeit
unddie individuelle Anpassung der Quellen
an die Anbauart. Durchdie Bearbeitung eines
bestimmten Emissionsspektrums unddie
Anpassung andie verschiedenenAnbauarten ist
es möglich, die natürliche Sonneneinstrahlung
zuergänzen oder bei ungünstigen
Witterungsverhältnissen zu ersetzen.

400 450 500 550 600 650 700

HybridesEmissionsspektrum, optimiertfürWellenlängen, die fürdie jeweilige Anwendungnützlichsind

400 450 500 550 600 650 700

Von Pflanzen absorbiertes Lichtspektrum

DASRICHTIGELICHTZU JEDER ZEIT,ZU JEDER JAHRESZEIT

Bei den verschiedenen Produkten der i-LédIndustrial-Kollektionkann die Growing-Technologieangewendet
werden,mit derdie Gewächshäuser unabhängigvon denWetterbedingungenkonstant beleuchtet werden können.
Bei sonnigemoder völlig bedecktemWetter erleichterndie mitdieser Technologieausgestatteten Lampen die
Aufrechterhaltungdes Wachstums-und Produktivitätsniveaus der Pflanzen. Eine technologische undnachhaltige
Chance, die fürdie Landwirte von heuteundmorgenrealisiert wurde.
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°C
TEMPERATURE

CHECKTCS®Valve

PERFORMANCE,
ZUVERLÄSSIGKEIT
UNDBESTÄNDIGKEIT
ENTWORFEN FÜRDIEEWIGKEIT

Um eine immer höhere Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, wird der Aluminiumkörper von Außenleuchten
mit einer Oberflächenvorbehandlung aus nanotechnologischen Polymeren beschichtet. Anschließend wird das
Gehäuse mitTGIC-freiemPulver auf Polyesterbasis pulverbeschichtet,das speziell fürdenEinsatz inhochkorrosiven
Außenumgebungenentwickelt wurde.

Hohe Transpiration
undFeuchtigkeitsun-
durchlässigkeit

Ausgezeichnete
chemische
Beständigkeit

Hoher elektrischer
Widerstand

Hohe Beständigkeit gegen
Temperaturschwankungen
-20°C+50°C
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Led

Max heat level

Driver

Low heat level

TopLED 145.770hrs>

ArrayLED 223.824hrs>

PowerLED 360.000hrs>

JEDES GERÄTWURDESO
KONZIPIERT UNDKONSTRUIERT,
DASS ES DASVOLLEPOTENZIAL
DERQUELLEAUSDRÜCKT

Beim Design einerLampe
zählt nicht nurdas ästhetische
Erscheinungsbild: DieHauptaufgabe
des Gehäuses besteht darin,eine
effektive Wärmeableitung zu
gewährleisten, umdie Leistung der
LED unddie Lebensdauer derLampe
nicht zu verändern.
Für die korrektethermische
Dissipation wirdals Referenz die
Verbindungstemperatur benutzt,die
am Punkt des Zusammentreffens
zwischen dem Trägerkörper
der Diodeundder Leiterplatte
berechnet wird. Dadurchhaben
wir dieGewissheit, dass keine
der benutztenLichtquellen
Änderungenerleidet, die die Qualität
undLeistungen der Leuchten
beeinträchtigen.

LED-BETRIEBSDAUER

DieWerte "l" und"b"gebenjeweils denProzentsatz des Restlichtstroms unddenProzentsatz derLEDs an,die indem
vomHersteller angegebenenZeitraumunterBerücksichtigung einerkonstantenUmgebungstemperaturvon25°Cund
einer tc-Kontakttemperatur von 60°C nicht der Spezifikation entsprechen. Eine LED mit der Angabe l70b10=223˙824
Stunden bedeutet, dass unter 223˙824Stunden 90 % (b10) der Dioden einen Restlichtstrom aufweisen, der gleich
odergrößerals 70% des Anfangslichtstroms (l70) ist.
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ESD

ELEKTRONISCHES
HERZ

GARANTIEFÜR EINE LÄNGERE HALTBARKEIT

Die Elektronik ist das pulsierendeHerz jedes fortschrittlichen technologischen Geräts undbildet daher das Zentrum
des LED-Bereichs und somit bei der Entwicklung von Projekten von Linea Light Group.Trotzder außerordentlichen
Anpassungsfähigkeit dieser Technologie, kann durch einen ad hoc realisierten Kreislauf die Lichtqualität der
ausgewählten Dioden auf die bestmögliche Weise und je nach den beleuchtungstechnischen Bedürfnissen
hervorgehobenwerden,für diedieLeuchte entwickelt undentworfenwurde.Kompatibilität,Sicherheit undLeistungen:
ein dreifaches Qualitätsmerkmal, das für sichere undeffizienteProdukte garantiert.

DIE IN DENARTIKELN VONi-LèDVERWENDETEN SPEISEGERÄTE SINDMIT UNTERSCHIEDLICHEN
SCHUTZTECHNOLOGIENAUSGESTATTET:

Überspannungsschutz Schutz vor
elektrostatischen
Entladungen

Wärmeschutz
zurVermeidung
anomaler
überhitzungen
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TECHNOLOGIE IM VORDERGRUND

Eine breite Palette vonOptikenist der Schlüssel zurLeistungsfähigkeit unsererProdukte. Ein
AngebotohneGleichen, das Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Ein mächtiges Werkzeug in Ihren
Händen. Dieoptischen Systeme i-LèDsind das Ergebnis intensiver Forschung undEntwicklung.
Die bei derEntwicklung von ReflektorenundLinsen verwendete Reflexionstechnik ermöglicht
eine bessere Leistung, BlendreduzierungundhohenSehkomfort. Das Schutzglas mit hoher
TransparenzundWiderstandsfähigkeit hat sich zu einer etabliertenWahl entwickelt. Dies
gewährleistet einen ausreichenden Schutz der Optikgruppeundeine einfache Reinigung
des Produkts, wodurchseine Effizienz lange erhaltenbleibt.Das Optiksystem von
i-LèDmit hohenbeleuchtungstechnischen Leistungen ist zweifellos sowohl in Bezug
auf das Design als auch auf die Produktioneine ehrgeizigeHerausforderung.
Modernste Softwaresysteme undmodernephotometrische Laboratorien habendie
Optimierungvieler Arten von Optikenermöglicht, die für dieunterschiedlichsten
beleuchtungstechnischen Anwendungengeeignet sind.

PRÄZISE UND
LEISTUNGSSTARKE
OPTISCHE SYSTEME
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Linea Light Group unterstützt die beleuchtungstechnischen entwickler und stellt ihnen eine der umfangsreichsten
und einzigartigsten photometrischen produktpaletten auf demmarkt zur verfügung,um die mit unseren produkten
für industrie-, strassen- und gewerbeanwendungen erzielbaren leistungen simulieren zu können. Projekte, die
gemäss den geltenden vorschriften entwickelt wurden und die energieeinsparungen maximieren: jede noch so
kleine leistungsreduzierung für jede installierte leuchte macht auf lange sicht einen grossen unterschied.Eine
vollständige auswertung aller beleuchtungsparameter, einschliesslich eines dreidimensionalen modells, wird auf
anfrage zur verfügung gestellt. Wirtschaftliche bewertung des projekts mit einer analyse der anfangskosten, der
energieeinsparungen,der kapitalrendite (paypack) undderweissen zertifikate.

VOMPROJEKT
ZUR REALITÄT



Stadio A. Nobile |Lentini, Italy

XXIII



CLF
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Luminous flux Power

120% 100%

110% 90%

100% 80%

90% 70%

80% 60%

70% 50%

60% 40%

50% 0%

Hours 0 1.000 10.000 10.0000 1.000.000

Time (h) Luminaire powerwithCLF
technology

Luminaire luminous
fluxwithoutCLF

Luminaire luminous
fluxwithCLF

0 80% 100%
10.000 81,3% 98,75%

~100%
The luminous flux

is kept at a
constant level

(non perceptible
variations

from the human eye)

10.000 83,2% 97,5%
30.000 84,8% 96,25%
37.750 86% 95%
50.000 88% 93,75%
70.000 90% 92,5%
90.000 92% 90%
110.000 94% 88,5%
147.000 99% 85%

L95: 37750 h
L90: 91180 h

L85: 147660 h
L80: 207560 h

L70: 339510 h

Luminaire power withCLF technology
Standard on/off luminaire power withoutCLF
Luminous fluxof standard on/off luminaire without CLF
Luminaire luminous flux with CLF

Technical
characteristics

Standard fixture
On/offflampwithoutCLF

Fixture
FlampwithCLF

Initial power 200W AC 180W AC

Final power 200W AC 200W AC

Luminous flow
Initial nominal (naturalwhite led) 28256 lm ~25608 lm

Luminous flow
Nominal after 90,000hours 25466 lm ~25608 lm

BEISPIEL FÜR LEISTUNG UNDDIMENSIONIERUNGVONANLAGEN

DieDimensionierungder elektrischen Systeme muss unter Berücksichtigung
der Endleistung der LED-Leuchtenerfolgen; daher gibtes keinenUnterschied
zwischen einemSystem mit Standardlampen (on/offohneCLF) undeinem
System mit Lampen,die mitCLF-Technologieausgestattet sind. Das CLF-
System kann jederzeitper Software abgeschaltet werden,wodurchdie volle
Lampenleistung sofort wiederhergestellt wird.Es ist zuerkennen,dass bei
installiertem CLF die Endleistungnie dieNennleistungder Lampe übersteigt.

CLF TECHNOLOGIE-WIEDERHERSTELLUNG DES LED-LICHTSTROMS (auf Anfrage)

Das von LED-Leuchten abgestrahlte Licht nimmt im Laufe ihrer Lebensdauer aufgrund des Abklingens des
Lichtstroms der Diode ab. Dieser irreversible Prozess kann nicht beseitigt werden; obwohl der Fortschritt in der
LED-Technologiediesen Prozess der Verschlechterung des Lichtstroms sehr verlangsamt hat, ist es unvermeidlich,
dass der Lichtstrom einer neuen Lampe höher sein wird als der einer Lampe am Ende ihrer Lebensdauer. DieCLF-
Technologie (Constant light flux -konstanter Lichtstrom) ist auf Anfrage für alle ERAL LED-Leuchten mit einer
Leistung mindestens 70 W erhältlich und ermöglicht eine völlig autonome Kompensation des Lichtstromabfalls
durch Erhöhung des Versorgungsstroms nach vordefinierten Zeitschritten. Diese Technologie gewährleistet ein
nahezukonstantes Niveau des abgestrahltenLichtstroms underhöhtdamit auch die Lebensdauer des Systems.

CONSTANT
LIGHT FLUX
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UPSOK

-DC+DC NL

INPUT:
190/305VAC50/60Hz

186/275VDC

Alle unsere Leuchten mit einer
Leistung ab 100W AC arbeiten
sowohlmitWechselstrom
(190/305V AC 50/60Hz) als
auch mit Dauerstrom (186/275
V DC) undeignen sich daher für
die Notbeleuchtunggemäß den
geltendenVorschriften.

KOMPATIBLE
GLEICHSTROM-GERÄTE

UPS
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Crest current Combinedpulse

25kA 25kV

20kA 20kV

15kA 15kV

10kA 10kV

0 kA 0 kV
0 50 100 150 200 250 300 350 400 t µs

SPD

Mit dem zunehmenden Einsatz elektrischer Geräte und der exponentiellen Zunahme des Integrationsgrades von
Halbleiternwirdheutzutagewegendesbeträchtlichenwirtschaftlichen Schadens,die Phänomene imZusammenhang
mit transienten Überspannungen atmosphärischen Ursprungs und Überspannungen aufgrund von elektrischen
Manövern im Verteilungssystem verursachen können, immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Infolgedessen
müssen immer mehr Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Infrastruktur von Gebäuden und Anlagen getroffen
werden, um sicherzustellen, dass elektrische und elektronische Geräte nicht beschädigt werden und auch bei
Störungen ihreLeistung erbringenkönnen.Die SPDs werden nach den Parametern des Blitzstromimpulses, den sie
zurErde entladensollen,getestet unddannauf verschiedene Weise klassifiziert. ObwohldieNormIEC 61643-11Ed.1
(2011-03)unddie entsprechende Norm IEC EN 61643-11/A11unterschiedliche Definitionen verwenden, sind sie im
Wesentlichen identisch undteilen sie wie folgt auf:

IEC 61643-11
(2011-03)

CEI EN
61643-11/A11

SPD WELLEN-
FORM

ENTLADUNGS-
STROM

KOMBINIERTER
IMPULS

SPDKlasse 1 SPDT Typ1 SPD
für Blitzstrom

Getestet mit dem Impulsstrom Iimp (10/350µs)
und demnominalen Entladungsstrom In (8/20 µs) 10/350μs limp25 kA -

SPDKlasse 2 SPDT Typ2 Überspannungs-
begrenzer

Getestet mit dem nominalen Entladungsstrom In (8/20µs)
unddemmaximalen Entladungsstrom Imax (8/20µs).
Der Imax-Wertist jedoch weder nützlich noch brauchbar,
umdie SPD zu wählen

8/20μs limp 20 kA -

SPDKlasse 3 SPDT Typ3 Überspannungs-
begrenzer

Getestet mit dem kombiniertenGenerator,die eine Leerlaufspan-
nungUoc (1,2/50µs) anwendet und beiKurzschluss einen
geschätzten Stromwert In (8/20µs) anwendet

1,2/50μs - 10kV

Überspannungen45%

UnbestimmteUrsachen14%

AndereUrsachen 41%

SCHÄDEN AN DER
ELEKTRONIK
IN ANLAGEN

ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER

SPD
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Control Roomelectric panel /CED

230/400Vca

utilities

Electric panel

Switchboard

400VcaSPD
level I

400Vca

kWh

MEBB principalequipotentialbar

EBB local equipotentialbar

EBB local equipotentialbar

EBB local equipotentialbar

seL>20m

seL>20m

toutilities toutilities
L1 L2 L3 N PE

EBB local equipotentialbar

400Vca

LED luminaire

230Vca

Switchboard

se L >20m

LED
Luminaire

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

seL>20m

SPD
level I
+

level II

SPD
level I
+

level II
+

level III

SPD
level II

SPD
level II

Single phase electric panel

Three-phaseelectric panel

EBB local equipotentialbar

The devices are equippedwith the standard
protection against overvoltages (up to10kV) are
indicated with this pictogram.

OPTIMALE ELEKTROANLAGE
Das vorgeschlagene Beispiel zeigteine typische Industrieanlage mittlererGröße mit avanquadro.
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CEILING LIGHT

Cloud
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lightconnection

<AppTwil pag 274

VERBUNDEN
MIT DER ZUKUNFT
Twil light connection ist die innovative drahtloseLichtmanagement-Technologie,mit dersich Leuchten über
Smart DevicesundPCs konfigurierenundsteuernlassen. Ein Beleuchtungssystem mit Twil-Technologiekann
hocheffiziente Leuchten undautomatische Helligkeitsregelungenumfassen, die auf der beabsichtigten Nutzung
der beleuchteten Umgebung,der imSichtfeldbereich bereitzustellendenBeleuchtungsstärke undder Belegung und/
oder Verfügbarkeitvon natürlichem Licht in einer bestimmten Umgebungbasieren. Das Twil-Systemverwendet
Sensoren mit einer Doppelfunktionfür Helligkeit undBewegungserkennung.
Die Sensoren interagierenmit den Leuchten, umeine Umgebung intelligent zubeleuchten, Energie zusparen und
eine konstante Beleuchtungsstärke dort aufrechtzuerhalten,wo sie benötigt wird.Sie könnenin Höhenvon bis zu
11m installiert werden undsind daher mit industriellen undgewerblichen Anwendungenkompatibel (High Bay
Applications). DankderAppermöglicht Twil die Verwaltung,Überwachung undKontrolle vieler Betriebsparameter
der Leuchten,einschließlich des Verbrauchs sowohl dereinzelnenLeuchten als auch des gesamten Systems,
unddie Anzeigeder kumuliertenEnergieeinsparungen dankdes möglichen Einsatzes von Sensoren oder der
stündlichen Programmierung von Beleuchtungsszenarien. DieTwil-Technologiebetritt dieWelt der neuen
vernetzten industriellen Revolution,der Industrie 4.0.Maschinen undProduktionsanlagen sprechenmiteinander
undmit derAußenwelt.

Twil lightconnection führt eineinfaches, aber effektives
Anschlusssystem ein.Dankdes Fehlens vonSteuerkabeln
ist es in derTat möglich,die Positionierung der
Beleuchtungskörper zuvariieren. Die AnwendungTwil
light connection ermöglicht eine vollständige Interaktion
mit der Anlage,die für denregulären Betrieb kein bereits
vorhandenes Netzwerk benötigt.

Gerätesteuerung

Das Twil-Systemgarantiert die Steuerung
von einem einzigenGerät bis zu 80Geräten
proGateway. Die Anzahl derGeräte kann
im Bedarfsfall durchdie Verknüpfung
bestehender mehr Gateways zum IT-Netz.
Twil ermöglicht nicht nurdie Steuerung
einzelner Geräte,sondern auch deren
Verwaltung imBrodcast oder inGruppen
(maximal 16 GruppenproGateway).

System-Sicherheit

Twil ist sicher,da es in jederHinsicht den
vorgesehenen Kommunikationsstandard
respektiert: IEEE 802.15.4,basierend auf
AES 128-Kryptografie.
WiFi-Netzwerk:IEEE 802.11b/g/n
umfasst die gesamte Verwaltung,die
man normalerweise
in jedemWLAN-Netzwerk findet
(Zugangspasswort usw.).
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PENDANT LIGHT

SENSOR

SENSOR

PENDANT LIGHT

SENSOR

PENDANT LIGHT
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Automatisierte und vereinfachte Verwaltung

Installation:Das Speichern der Netzwerkkonfiguration
unddas Starten der Installation wird fast vollständig
überdie Anwendungenverwaltet.
Überwachung:Anzeige unddetaillierte Historie
einer beträchtlichen Anzahl von Parametern, die
mit derStromversorgung undder Lampe selbst
zusammenhängen (Spannung und Strom an der
LED, interne Temperatur,Dimmlevel, Verbrauch,
Netzwerkparameter usw.)
Konfiguration:Die Konfiguration wird vollständig von
den Anwendungenverwaltet (Gruppen,Szenen, usw.)
Wartung:Die Anwendungenermöglichen
den Empfang vonBenachrichtigungen über
Gerätefehlfunktionen oderabnormale Bedingungen.

Skalierbarkeit desSystems

Jeder Punkt imNetzwerkfungiertals Brücke zum
nächsten, was die Netzwerkbereitstellungund
-aktualisierungvereinfacht. Die außergewöhnliche
Vielseitigkeit dieser Technologie erlaubtes, Geräte
in einem Abstand vonbis zu 30Metern in einer
Innenraumumgebungzu installieren.
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ALLE INFORMATIONEN
NUR EINEN KLICK
ENTFERNT
Die Linea Light GroupWebsite ist immer undüberall eine Database mit Informationenund
Nachrichten aus ganze Welt der Linea Light Group.
Ein ständig aktualisiertes Tool,mit demProjektreferenzen,Schulungsartikel, aber auch erweiterte
Codesuchsysteme gefundenund“Vergleichs” -LösungenzumVergleichen von Produktfamilien
angebotenwerdenkönnen.Kurzgesagt, alles, was Sie für die Entwicklung Ihres Projekts benötigen!
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Drop Fosten

Suche mittelsFilter
Auf allen Seiten der Produktfamilie
sind seitliche Filter vorhanden,
mit denendie Suche durchdie
Eingabe vonMerkmalen (Art der
Lichtquelle, Installationspositionen,
Verwaltung derSteuerung
usw.) gelenktwerden kann.Sie
benutztdiese Funktion,um das
gewünschte Produkt zuerhalten.

KonfigurierenSie IhrenCode
Benutzen Sie den Code-Konfiguratorinjeder Produktseite.
Dieses Instrument wird Ihnen helfen,den richtigenCode für
Ihre Bedürfnisse zufinden

VergleichenSie dieProdukte,
wennSie unentschieden sind!
Es könnenmaximal 5Produkte verglichen werden. Dazu
den Cursorder Maus auf den Produktbildernpositionieren
unddas Ikon oben rechts „für den Vergleich hinzufügen“
anklicken. Ein hellblauerMerker zeigtan,dass die
Produkte für den Vergleich hinzugefügtwurden.

Die blaueTaste „Vergleichen“ am oberenRand des
Bildschirms öffnet nach demAnklickendie Seite Vergleich
zwischen denausgewählten Produktfamilien.
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Margraf | Verona,Italy
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C.C. -2700mA-CRI 70
Allum.

Cct lmS-D Optic
N 4000 76720-Onreq 10 N.Spot (12°)

5700 76720-Onreq 15 Spot (15°)
Flood (28°)

60 W.Flood (56°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

84435

C
30

83218 83217 83030 83031 Controller
Input220VAC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl125xh44

Input380VAC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl125xh44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl27xh22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl38xh27

DALIpag283
DMXpag286

AccessoriesPag. 38

HOW TOREAD PRODUCTS
BiglampPro |Projector |powerLED 450W DC

84435 +C +30 =84435C30

XXXIV INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

dm3
m2 m2

1m 19,5 9,5 0,13 0,01

Nachname

Piktogramme
Wiemandie Symboleliest
sieheS. 296

Kapitel typologie
L.E.D.

Lichtemission

Leistung elektronische
Funktionen

Bild des Produkts samt technischer Zeichnung undInformationen

Farbcode und
-Temperatur

lm-S
Lumen
Source

lm-D
Lumen
Delivery

Artikel-Nr.
Optik

Öffnungswinkel
des Lichtstrahls

Ausführung
Artikel-Nr.
Produkt

1° .Artikel-
Nr.Produkt

2°Artikel-Nr.
Produkt

3° Artikel-
Nr. Optik

Artikel-
Nr. der
fertigen
Einheit

WiemaneinProduktkonfiguriert:Führer für die Zusammensetzung des fertigen Codes

Artikel-Nr.
Elektronik

Informationen zur
Elektronik
undGrößen

Derreale Lichtstrom
(Im-D)wird an einer
dazwischenliegend-

Optikund einer
neutralenFarbschicht

gemessen. Für
nähere Angabenwird
auf die technischen
Datenblätter inder

Website linealight.com
verwiesen
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generalrange index
Projectors Prolamp Biglamp Multilamp Flamp Mini Flamp
&Pendants

12 28 40 48 58

Ceiling light Alux Alix Aisix Mini Tube Maxi Tube High Protection HighWired

66 76 84 90 100 112 126

Extreme Heat Proof line Atex line
environments
lighting

144 150

General lighting Edith Indy

162 196

Street & urban Parker Ledweg Drop Fosten Fabula Voyager Enterprise
lighting

210 224 228 232 236 240 244

ECOMini Parker Poles Driled

248 252 266

Electronics AppTwil Twil Driver
Master &
controller Emergency Connectors

9:42

274 276 278 283 288 291

new

new

new

new

new new new new

new

new new new new

new new new



McFit |Roma, Italy

3

Projectors &
Pendants

Ceiling
light

Extreme
environments

lighting

General
lighting

Street &
urban

lighting

Electronics

Index
Credits
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LIGHTUP NEW IDEAS!
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Projectors&
Pendants

7Projectors &Pendants
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Prolamp 40W 80W 100W 120W 150W

18 18 18 19 19

180W 200W 250W 280W

19 19 20 20

Biglamp 300W 2x300W 3x300W

32 32 32

BiglampPro 450W 2x450W 3x450W

36 36 37

Multilamp 70W 130W 200W 260W

44 44 44 44

projectorsrange index

new

new

new

new

new

new

new

new

new
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pendantsrange index
Prolamp_P 120W 150W 180W 200W 250W 280W

24 24 24 24 25 25

Biglamp_P 300W

32

Multilamp 70W 130W 200W 260W

44 44 44 44

Flamp 100W 130W 150W 180W 200W 245W 280W

52 52 52 52 53 53 53

Mini Flamp 50W

59

new

new

new

new

new

new

new new

new

new

new new

new
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Private project
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prolamp
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Gehärtetes Glas.
Eisenbügel mit Kataphorese-Behandlung
undPulverbeschichtung RAL9005.
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40W 80W /100W 120W /150W 180W /200W 250W /280W

Projectors 192x240mm 292x300mm 324x301mm 391x439mm 502x548mm

Pendants - - 300x301mm 360x389mm 476x500mm

Accessories Protective cage Protective cage Protective cage Protective cage Protective cage

Finish

Ledn. 1 1 (80 W)
2 (100W) 2 3 4 (250W)

6 (280W)

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

Optics
Spot

Wide Flood
ExtraWide Flood
Asymmetric

Spot
Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood
Asymmetric

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Asymmetric

Spot
Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood
Asymmetric

Spot
Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood
Asymmetric

Control On/Off
DALI

On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless

On/Off
DALI

Wireless

On/Off
DALI

Wireless

prolamprange
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Optic Flood Optic ExtraWide Flood

KabelverschraubungIP65

Siebgedrucktes
gehärtetesGlas

HalterungausEisen
SchraubenausrostfreiemStahl

Silikon-
Dichtung

Gehäuseaus Aluminium-
Druckguss ENAB-44300

Optikauspoliertem
Aluminium

Metallkäfig
als Schlagschutz
erhältlich.

MitSchutz gemäßNorm
EN13964(AnhangD)undDIN
57710-13.

TCS-Ventil

Bauweise

Leuchte, komplett aus Aluminium-DruckgussENAB-
44300,pulverbeschichtet RAL9005, Orangenhautund
UV-stabilisiert.Auf Anfrage eine elektrochemische
offenporige Eloxal-Vorbehandlungwird auf der
Basislegierung durchgeführt,um eineoptimale
Korrosionsbeständigkeit zugewährleisten.
Einstellbarer Eisenbügel mitKataphorese-
Behandlung undPulverbeschichtung RAL9005,
Verschlussschraubenaus Edelstahl AISI 304.
Das Elektronikfach ist für eine einfache Wartung
zugänglich.

BeleuchtungstechnischeMerkmale

Direktlichtsysteme mit hocheffizienten COB-LEDs, die in irisierende Optiken aus poliertem Aluminium gelenkt werden. Leuchte, die sich durch
Lichtqualität und hervorragendeFarbwiedergabe sowie durch eine breite Palette an eng oder breit strahlenden Optikenzur Anpassung an eine
Vielzahl von Situationen auszeichnet. VerfügbarenOptiken:Spot, Flood,Wide Flood, Extra Wide Flood undAsymmetrical.

Antennefür
WIRELESS-
Ausführung
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Rozafa Castle |Shkodër,Albania
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Rozafa Castle |Shkodër,Albania
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Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |35WDC -40WAC

192

75

202 240

dm3
m2 m2

4,9 1,7 0,03 0,01

dm3
m2 m2

9 3,8 0,06 0,02

dm3
m2 m2

9 3,8 0,06 0,02

Cct lmS -D Optic
W 3000 4870-3542 30 Spot (21°)
N 4000 5140-3741 60 W.Flood (54°)
C 5000 5199-3855 90 E.W.Flood (93°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |71WDC -80WAC Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |90WDC -100WAC

292

78

252 300

292

78

252 300

Cct lmS -D Optic
W 3000 9973-7803 30 Flood (27°)
N 4000 10528-8243 60 W.Flood (59°)
C 5000 10649-8496 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 13108-Onreq 30 Spot (22°)
N 4000 13836-Onreq 60 W.Flood (53°)
C 5000 13994-Onreq 90 E.W.Flood (92°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

CRI80 CRI 80-DALI
82270 82271

CRI80 CRI 80-DALI
82272 82273

CRI80 CRI 80-DALI
84068 84441

ZubehörPag. 20

ZubehörPag. 20 ZubehörPag. 20
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Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |110WDC -120WAC

324

301

78

348

dm3
m2 m2

12,2 4,6 0,09 0,02

dm3
m2 m2

21,4 7,8 0,13 0,03

dm3
m2 m2

12,2 4,6 0,09 0,02

Cct lmS -D Optic
W 3000 16460-12827 30 Flood (27°)
N 4000 17375-13545 60 W.Flood (59°)
C 5000 17575-13960 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |144WDC -150WAC

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |185WDC -200WAC

324

301

78

348

391

389 439

94

Cct lmS -D Optic
W 3000 20364-Onreq 30 Flood (27°)
N 4000 21498-Onreq 60 W.Flood (59°)
C 5000 21744-Onreq 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 28008-Onreq 30 Flood (27°)
N 4000 29568-Onreq 60 W.Flood (59°)
C 5000 29907-Onreq 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

dm3
m2 m2

21,4 7,8 0,13 0,03

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |170WDC -180WAC

391

389 439

94

Cct lmS -D Optic
W 3000 23815-18060 30 Spot (22°)
N 4000 25141-19011 60 W.Flood (53°)
C 5000 25428-19403 90 E.W.Flood (92°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

CRI80 CRI 80-DALI
82274 82275

CRI80 CRI 80-DALI
82286 82287

CRI80 CRI 80-DALI
84069 84442

CRI80 CRI 80-DALI
84070 84443

ZubehörPag. 20 ZubehörPag. 20

ZubehörPag. 20 ZubehörPag. 20
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dm3
m2 m2

49,2 14,8 0,22 0,05

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |230WDC -250WAC

502

548500

97

Cct lmS -D Optic
W 3000 34716-27065 30 Flood (28°)
N 4000 36648-28580 60 W.Flood (58°)
C 5000 37068-29456 90 E.W.Flood (88°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Prolamp |Projector |arrayLED |198-264V AC |264WDC -280WAC

97

502

548500

Cct lmS -D Optic
W 3000 39321-29800 30 Spot (22°)
N 4000 41510-31368 60 W.Flood (53°)
C 5000 41985-32015 90 E.W.Flood (92°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

dm3
m2 m2

49,2 14,8 0,22 0,05

suitablefor: description

99391 Prolamp40W
99392 Prolamp80W/100W
99574 Prolamp 120W/150W
83035 Prolamp 180W/200W
99393 Prolamp 250W/280W

CRI80 CRI 80-DALI
82276 82277

CRI80 CRI 80-DALI
82278 82279

Prolamp optic 30-60 -90 Prolampoptic 07 Prolampoptic 12

Zubehör

Stahldraht-
Schutzkäfig, ideal
zurErhöhungder
Schlagfestigkeit
desGeräts.

ZubehörPag. 20 ZubehörPag. 20
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Rotocart HQ |Treviso, Italy
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Casearia Monti Trentini |Trento,Italy



23Projectors &Pendants



INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING24

Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |110WDC -120WAC Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |144WDC -150WAC

Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |170WDC -180WAC

11978

300

301

WIRELESS
version

140

11978

300

301

WIRELESS
version

140

389

360

13694

140 WIRELESS
version

Cct lmS -D Optic
W 3000 16460-12827 30 Flood (27°)
N 4000 17375-13545 60 W.Flood (59°)
C 5000 17575-13960 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 20364-Onreq 30 Flood (27°)
N 4000 21498-Onreq 60 W.Flood (59°)
C 5000 21744-Onreq 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 23815-18060 30 Spot (22°)
N 4000 25141-19011 60 W.Flood (53°)
C 5000 25428-19403 90 E.W.Flood (92°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |185WDC -200WAC

389

360

13694

140 WIRELESS
version

Cct lmS -D Optic
W 3000 28008-Onreq 30 Flood (27°)
N 4000 29568-Onreq 60 W.Flood (59°)
C 5000 29907-Onreq 90 E.W.Flood (91°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

dm3

12,2 4,4

dm3

21,4 7,2

dm3

12,2 4,5

dm3

21,4 7,2

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
82280 82281 76001

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
84353 84444 76002

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
82288 82289 76003

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
84354 84445 76004

ZubehörPag. 25

ZubehörPag. 25

ZubehörPag. 25

ZubehörPag. 25
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Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |230WDC -250WAC Prolamp_P | Pendant |arrayLED |198-264V AC |264WDC -280WAC

476

13591

500

140 WIRELESS
version

476

13591

500

WIRELESS
version

140

Cct lmS -D Optic
W 3000 34716-27065 30 Flood (28°)
N 4000 36648-28580 60 W.Flood (58°)
C 5000 37068-29456 90 E.W.Flood (88°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 39321-29800 30 Spot (22°)
N 4000 41510-31368 60 W.Flood (53°)
C 5000 41985-32015 90 E.W.Flood (92°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

dm3

49,2 13,7

dm3

49,2 13,7

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
82282 82283 76005

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
82284 82285 76006

30° 30°

60° 60°

90° 90°

1000

2000

3000

4000

30° 30°

60° 60°

90° 90°

600

800

1000

1200

1400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

300

400

500

600

700

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

C0/C180 C90/C270
Optic30Spot

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic90ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic07Asymmetric

suitablefor: description

99574 Prolamp_P 120W/150W
83035 Prolamp_P 180W/200W
99393 Prolamp_P 250W/280W

ZubehörPag. 25 ZubehörPag. 25

DiephotometrischenKurvenbeziehensich auf Prolamp 180W (82286-82288)

Zubehör

Stahldraht-Schutzkäfig,
ideal zurErhöhungder
SchlagfestigkeitdesGeräts.
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Four Seasons Astir Palace Hotel |Athens,Greece
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biglamp
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Gehärtetes Glas.
Eisenbügel mit Kataphorese-Behandlung
undPulverbeschichtung RAL9006.
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biglamprange

Biglamp 300W 300W 2x300W 3x300W

Biglamp Pro - 450W 2x450W 3x450W

Size 715xH170mm 715xH201mm 762xH536mm 762xH536mm

Finish Allum. Allum. Allum. Allum.

CCT
3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

Optics
Spot
Flood

Wide Flood
Asymmetric

NarrowSpot
Spot
Flood

Wide Flood
Asymmetric

Elliptic

NarrowSpot
Spot
Flood

Wide Flood
Asymmetric

Elliptic

NarrowSpot
Spot
Flood

Wide Flood
Asymmetric

Elliptic

Control On/Off
Wireless

On/Off
1-10V
DALI
DMX

On/Off
1-10V
DALI
DMX

On/Off
1-10V
DALI
DMX
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0°

0°

20°

-20°

90°

TLCI CRI
≥90

DMX
RDM

Pendelausführung

Unabhängiges Pendelausführung jedes
einzelnen Moduls durchmanuellen Druckim
Drei-Feder-Mechanismusmit praktischem
Ein-und Aushaksystem. Verstellung von±20°
mit 5°-Schritten.Mögliche Regulierung des
Leuchtkörpers in der horizontalen Achse um±90°
mit Schritten von jeweils 5°.

Bauweise

Der Körperdes LED-Moduls besteht aus
Rohaluminium-DruckgussEN AB 46100,während
derBefestigungsbügelaus Eisenmit Kataphorese-
Behandlung undabschließender Lackierungmit
grauemPulver RAL9006 hergestellt ist. Alle Schrauben
des Geräts sindaus rostfreiemStahl AISI 316.Die
Optikensind aus hochleistungsfähigem, transparentem
Polycarbonat mit UV-Schutzundin sechs verschiedenen
Ausführungenerhältlich: N. Spot, Spot, Flood,W. Flood,
Elliptic und Asymmetrical. DerSchutzgrad IP66 und
die Abdichtungdes Geräts IK08 werden durcheine
UV-Schutz-Silikondichtungund schwarz verzinkte
Haltefedern aus rostfeiem Stahl gewährleistet,die die
thermische Ausdehnungdes Artikels ausgleichen und
die Integritätdes Glases im Laufe derZeit sicherstellen.
Das vordereSchutzglas ist 4mmdick.

Wärmeableitung

Die Wärmeableitung wird durchden Lamellenkühler
optimiert,der so konstruiert ist, dass eine maximale
Ableitung durchnatürliche Konvektion erreicht wird,
um eine lange Lebensdauer der LED-Lichtquellezu
gewährleisten.

Drei-Feder-Mechanismus
zumEin-/Aushaken.

Kreislauf
LED

Körperaus unbehandeltemAluminium
ENAB 46100

Federnausrostfreiem
Stahl schwarzverzinkt

Optikaustransparentem
Polycarbonat

HalterungausEisen
SchraubenausrostfreiemStahl

TCS-Ventil

Silikon-
Dichtung

GehärtetesGlas
extra-hell

Pendelausführung
Modul

Pendelausführung
Strahler

Television LightingConsistency Index

Auf Anfrage sinddie Geräte mit einem
Farbwiedergabeindex ≥90undeiner Farbtemperatur
von 5700K erhältlich. Mit diesen Eigenschaften erfüllt
das Gerät die Anforderungen für TV-Sendungenmit
Aufnahmen in HDTV-QualitätundSuper Slow Motion.
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Biglamp |Projector |powerLED |90-305V AC |280WDC -300WAC

Biglamp |Projector |powerLED |90-305VAC |3 x280WDC-3 x300WAC

Biglamp |Projector |powerLED |90-305V AC |2 x280WDC -2 x300WAC

Biglamp_P | Pendant |powerLED |198-264V AC |280WAC -300WAC

290

580

180°

90°
201

160715

105 630

762 334

536

+20°
-20°+90°

-90°

762

334

536
+90°

-90°

+20°
-20°

+20°
-20°

630105

715
170

160

121 WIRELESS
version
(remote
driver)140

Cct lmS -D Optic
W 3000 42795-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 46155-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 46155-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 128385-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 138465-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 138465-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 85590-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 92310-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 92310-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

Cct lmS -D Optic
W 3000 42795-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 46155-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 46155-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

dm3
m2 m2

0,6m 19,5 12 0,13 0,01

dm3
m2 m2

0,6m 74 45 0,40 0,05

dm3
m2 m2

0,6m 56,5 33 0,32 0,04

dm3

0,6m 19,5 11,5

CRI80
Allum. 82424

CRI80
Allum. 82426

CRI80
Allum. 82425

CRI80 CRI80-WIRELESS
Allum. 82428 70613

30° 30°

60° 60°

90° 90°

1000

2000

3000

4000

5000

6000

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

800

1200

1600

2000

2400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

400

600

800

1000

1200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

1400

C0/C180 C90/C270
Optic15Spot

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic07Asymmetric

Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf Biglamp 300W (82424)
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Private project
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H-FARM|Treviso, Italy
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BiglampPro |Projector |powerLED |450W DC BiglampPro |Projector |powerLED |2 x450WDC

715

290

180°

90°
201

160

762

334

536
+90°

-90°

+20°
-20°

+20°
-20°

105 630

Cct lmS -D Optic
N 4000 78781-Onreq 15 Spot (18°)
C 5700 78781-Onreq 20 Spot (21°)

35 Flood (35°)
60 W.Flood (62°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 157562-Onreq 15 Spot (18°)
C 5700 157562-Onreq 20 Spot (21°)

35 Flood (35°)
60 W.Flood (62°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

dm3
m2 m2

1m 19,5 9,5 0,13 0,01

dm3
m2 m2

1m 56,5 28 0,32 0,04

C.C. -3600mA-CRI 70
Allum. 84432

C.C. -3600mA/module-CRI 70
Allum. 84433

C.C. -2700mA-CRI 70
Allum. 84435

C.C. -2700mA/module-CRI 70
Allum. 84436

C.C. -2500mA-CRI 70
Allum. 84438

C.C. -2500mA/module-CRI 70
Allum. 84439

Cct lmS -D Optic
N 4000 76720-Onreq 10 N.Spot (12°)
C 5700 76720-Onreq 15 Spot (15°)

30 Flood (28°)
60 W.Flood (56°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 153440-Onreq 10 N.Spot (12°)
C 5700 153440-Onreq 15 Spot (15°)

30 Flood (28°)
60 W.Flood (56°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 66666-Onreq 07 Asymm. -
C 5700 66666-Onreq

Cct lmS -D Optic
N 4000 133332-Onreq 07 Asymm. -
C 5700 133332-Onreq

Stromversorgungs-undSteuergeräte sindfürjedeseinzelneModulzuberücksichtigen(2x)

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik(fürEinzelmodul)

Elektronik(fürEinzelmodul)

Elektronik(fürEinzelmodul)

83212 83211 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83212 83211 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83216 83215 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83216 83215 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83218 83217 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83218 83217 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286
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Cct lmS -D Optic
N 4000 236343-Onreq 15 Spot (18°)
C 5700 236343-Onreq 20 Spot (21°)

35 Flood (35°)
60 W.Flood (62°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

BiglampPro |Projector |powerLED |3 x450WDC

105 630

762

536

334

+90°

-90°

+20°
-20°

+20°
-20°

+20°
-20°

dm3
m2 m2

1m 74 37 0,40 0,05

C.C. -3600mA/module-CRI 70
Allum. 84434

C.C. -2700mA/module-CRI 70
Allum. 84437

C.C. -2500mA/module-CRI 70
Allum. 84440

Cct lmS -D Optic
N 4000 230160-Onreq 10 N.Spot (12°)
C 5700 230160-Onreq 15 Spot (15°)

30 Flood (28°)
60 W.Flood (56°)
23 Elliptic (23°x40°)
26 Elliptic (20°x26°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 199998-Onreq 07 Asymm. -
C 5700 199998-Onreq

Stromversorgungs-undSteuergeräte sindfürjedeseinzelneModulzuberücksichtigen(3x)

Elektronik(fürEinzelmodul)

Elektronik(fürEinzelmodul)

Elektronik(fürEinzelmodul)

83212 83211 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83216 83215 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286

83218 83217 83030 83031 Controller
Input220V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Input380V AC
ON/OFF 0/1-10V
p262xl 125xh 44

Signalconverter
DALI to0/1-10V
p53xl 27xh 22

Signalconverter
DMXto0/1-10V
p90xl 38xh 27

DALIpag283
DMXpag286
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MAX 200Mt

Driver
box

Fernverbindung

In bestimmten Situationen, in denendie
Abstände zwischen demStromkasten und
denLeuchten erweitert werdenmüssen,
verhindert eine korrekteInstallation der
Beleuchtungsanlage Spannungsabfälle.
Umdies zu verhindern,können im
Falle von Biglamp in Versionenohne
mitgelieferten Driver Kabel mit 2x2,5
mm2Querschnitt einen Abstand bis zu
maximal 200m zwischen Driver und
Lichtquelle überbrücken,ohne dass ein
Spannungsabfall amSystem auftritt.

Installation auf Lichtmast

Das Design der Biglamp Strahler wurde so konzipiert,dass die Installation und die Ausrichtung des Strahls so
einfach wie möglichist. InAnbetrachtderSchwenkmöglichkeiten vonStrahlern undeinzelnenModulen ist Biglamp
ideal fürAnwendungenan Lichtmasten aller Art.

Ziel

DerProjektor-Zielservice ist auf Anfrage
erhältlich.

Biglamp:
-Industrie
-Fitnesscenter undSporthallen
-Sportliche Aktivitäten in Innenbereichen
oder unterSeilnetzstrukturen
-Tennisplätze
-Basketballplätze
-Volleyballplätze
-Eishockey-Felder
-Große Bereiche mit kontinuierlichen
Beleuchtungsanforderungen

BiglampPro:
-Stadien
-Mittelgroße Fußballfelder
-Pferderennbahnen
-Autodrom
-Rugby-Felder
-Baseball-Felder
-Golfplätze
-Sportvereine mit Outdoor-Aktivitäten
-Skipisten

Installationsbereiche
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multilamp
Materialien
Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium.
Seitenkappen aus Eisen mit Verzinkungund
Polyesterpulverbeschichtung.
OptischerSchirm aus Polycarbonat
mit UV-Schutz.
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70W 130W 200W 260W

Size 245x240mm 482x240mm 719x240mm 481x505mm

Finish Black An Black An Black An Black An

Ledn. 324 648 972 1296

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
6500K

3000K
4000K
6500K

3000K
4000K
6500K

3000K
4000K
6500K

Optics Flood
ExtraWide Flood

Flood
ExtraWide Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood

Control
On/Off
DALI

Wireless

On/Off
DALI

Wireless
On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless

multilamprange
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Optic
12

Optic
30

Optic
90

i-LèD
GROWING

Bauweise

Leuchte mit rechteckigemKörperaus schwarzem
oderweiß RAL 9003lackiertem stranggepresstem,
eloxiertem Aluminium6060.Seitenkappen aus
lackiertemStahl (schwarz oderweiß wie der
Strahlerkörper). Optikgruppeaus transparentem, UV-
stabilisiertem Polycarbonat,die auch als Schutzschild
dient.Verschlussschrauben und Halterungenaus Stahl
AISI 316.

Installationsmöglichkeiten

Zahlreiche Installationslösungen durch die zahlreichen Zubehörteile: Decken-,Wand-,Pendel-und Einbauausführung und auf der Kabelpritsche.

BeleuchtungstechnischeMerkmale

Dankder Modularität ist Multilamp leicht
erweiterbar, jedes Modul enthält 324hocheffiziente
Leistungsdioden.

Kombinierbarmit 1, 2,3 oder 4Modulenmit drei
verschiedenen Optiktypen,die dem Strahler maximale
Vielseitigkeit verleihen.

EinzelnesModul:
324PowerLED
(18x18)

Seitenverschlussaus lackiertemEisen

Isolierende
Schutzdichtung

Gehäuseausstranggepresstem
Aluminium6060

TCS-Ventil

LED-Platte

Optikausdurchsichtigem
Polycarbonat

MitSchutz gemäßNorm
EN13964(AnhangD)undDIN
57710-13.

Metallkäfig
als Schlagschutz
erhältlich.

Professionelle Beleuchtungfür
denIndoor-Anbau,auf Anfrage
erhältlich.
InformationenaufSeite XIV

Antennefür
WIRELESS-
Ausführung
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Multilamp |Projector |topLED |198-264V AC | 63WDC -70W AC

Multilamp |Projector |topLED |198-264V AC | 240W DC-260W AC

245

240

33

90

108

WIRELESS
version

481

505

143

33

90

66

66

373

WIRELESS
version

CRI 80 CRI 80-DALI
Black An 90450 90452

90451 90453

Cct lmS -D Optic
W 3000 10180-8394 30 Flood (40°)
N 4000 10638-8772 90 E.W.Flood (84°)
C 6500 11201-9237 12 E.W.Flood (103°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 32918-31626 30 W.Flood (54°)
N 4000 34474-32392 90 E.W.Flood (86°)
C 6500 36288-34032 12 E.W.Flood (107°)

Multilamp |Projector |topLED |198-264V AC | 120W DC-130W AC

Multilamp |Projector |topLED |198-264V AC | 190W DC-200W AC

240

33

90

108

482

WIRELESS
version

719

240

33

90

108

Cct lmS -D Optic
W 3000 16459-16009 30 Flood (42°)
N 4000 17237-16764 90 E.W.Flood (82°)
C 6500 18144-17655 12 E.W.Flood (102°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 28480-23583 30 W.Flood (47°)
N 4000 29743-24630 90 E.W.Flood (86°)
C 6500 31396-25998 12 E.W.Flood (102°)

dm3

2m 8,4 2,9

dm3

2m 44,9 6,7

dm3

2m 16,1 4,8

dm3

2m 30,6 11,3

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Black An 90442 90444 90473

90443 90445

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Black An 90446 90448 90475

90447 90449

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Black An 90454 90456 90476

90455 90457

ZubehörPag. 45-46

ZubehörPag. 45-46

ZubehörPag. 45-46

ZubehörPag. 45-46
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description
98755 Multilamp70W
98756 Multilamp130W
98757 Multilamp200W

description

98754

suitable for:Multilamp70W(2x98754)/Multilamp130W(2x98754)
Multilamp200W(3x98754)

description

98748

suitable for:Multilamp70W(2x98748)/Multilamp130W(2x98748)
Multilamp200W(3x98748)

description

99581

suitablefor:Multilamp 260W(1x99581)

description

99582

suitablefor:Multilamp 260W(1x99582)

x2
x2

x1

284
521
758

148

477

477

273

140

ZubehörSchutzkäfig

ZubehörAufhängehalterungen

Verstellbarer Halterungaus
StahlmitSicherheitsschrauben
und-Stiften fürdieWand-oder
Deckeninstallation.

VerstellbarerHalterungausStahlmit
Sicherheitsschrauben und-StiftenfürdieWand-
oderDeckeninstallation.

Verstellbarer StahlbügelmitSchraubenund
Sicherungsstiften. Ideal zurInstallation aufeiner
Kabelpritsche, als Deckenausführungodermit
Aufhängung.

HalterungausStahl fürhängendeInstallation
(Kettennicht inbegriffen).

HalterungmitKlemmeausStahl fürdiedoppelte
Installation, als Pendel-oderDeckenausführung
(Kettennicht inbegriffen).
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description
98764 Multilamp70W
98761 Multilamp70W

98765 Multilamp130W
98762 Multilamp130W

98766 Multilamp200W
98763 Multilamp200W

description
99484 Multilamp70W
99585 Multilamp70W

303

782 134

303

545 134

303

308 134

305 24

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

160

240

320

400

480

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic90ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

description

98758

suitable for:Multilamp70W(1x98758)/Multilamp130W(2x98758)
Multilamp200W(3x98758)

description

98760

suitablefor:Multilamp260W(1x98760)

x1

x1

ZubehörSchutzkäfig

Zubehör Einbaurahmen

SchutzkäfigausMetall,
ideal zurErhöhungder
StoßfestigkeitdesGeräts.

Rahmenauslackiertem
Aluminiumfürdirekte
Unterputzmontagemit
Schrauben.

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Multilamp70W (90442)

SchutzkäfigausMetall, idealzur
ErhöhungderStoßfestigkeit des
Geräts.

SchutzkäfigausMetall, idealzur
ErhöhungderStoßfestigkeit des
Geräts.
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Private project
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flamp
Materialien
Struktur aus Aluminium-Druckguss.
Heizkörperaus stranggepresstem Aluminium.
Gehärtetes Glas.
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flamp range

100W 130W 150W 180W 200W 245W 280W

Size Ø300xH 180mm Ø300xH 180mm Ø300xH 230mm Ø300xH 280mm Ø300xH 280mm Ø300xH 330mm Ø300xH 575mm

Finish Alum Zr Alum Zr Alum Zr Alum Zr Alum Zr Alum Zr Alum Zr

Ledn. 3 3 3 3 4 4 6

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

3000K
4000K
5000K

Optics
Flood

Wide Flood
ExtraWide Flood

Oval

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Oval

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Oval

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Oval

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Oval

Flood
Wide Flood

ExtraWide Flood
Oval

Wide Flood
ExtraWide Flood

Oval

Driver On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless
On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless
On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless
On/Off
DALI
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DRIVER

Low heat level

Maxheat levelLED

100%

90%

80%

60%

70%

50%

0 200̇ 000100̇ 000 300̇ 000 400̇ 000 Hours

COBLED

Luminous flux

UGR≤22

Control-Unit
chips

Hohe LeistungenundEffizienz

Integrierter Lampenkörpermit elektronischem
Hardwaresteuerungssystem,das es ermöglicht,
die Stromversorgung undden Betrieb so effizient
wie möglich zu verwalten. Die hervorragende
Wärmeableitung des speziell in Lamellenform
konstruierten Ableitkörpersgarantiert zusätzliche
Effizienzundeine lange Lebensdauer der Flamp
Strahler.

Sehkomfort

Aus Sicherheitsgründen ist inbestimmten
Arbeitsumgebungeneine Beleuchtungmit
kontrolliertenundspezifischen Blendungswerten
erforderlich. In diesen Umgebungenmüssen die
UGR-Referenzwertegleich oder unter 22liegen. Wir
empfehlen die Verwendung von 30 und60Optiken,die
speziell entwickelt wurden,um UGR-Wertegemäß den
Richtlinien für Arbeitsumgebungenzugewährleisten.

Bauweise

Strukturaus druckgegossenem Aluminium(EN
AB 46100),lackiert mit Epoxidpulvern.Eine
elektrochemische offenporige Eloxal-Vorbehandlung
wird auf derBasislegierung durchgeführt,um eine
optimale Korrosionsbeständigkeit zugewährleisten.
Frontabdeckung aus extra-hellemgehärteten Glas
(Stärke 4 mm),das eine hoheStoßfestigkeit garantiert.
Der Schutz-und Abdichtungsgrad wird durch eine
Silikondichtung gewährleistet. LED-Aufhängungmit
hohermechanischer Festigkeit (IK08). Einhaksystem
für die Installation mit Aufhängeseilen/-ketten(nicht
inkludiert). Alle Schrauben und Halterungendes Geräts
sind aus rostfreiemStahl.

AufAnfragemitMetallkäfig
alsSchlagschutzerhältlich.

MitSchutz gemäßNorm
EN13964(Anhang D) undDIN57710-13.

Kühlkörperausstranggepresstem
AluminiumAL6060

Frontseite ausAluminiumENAB 46100
lackiert mitzirkoniumgraues-Epoxidpulvern

LEDCOB

Optikaus
verchromtemAluminium

Silikon-Dichtung

Gehärtetes Glas, extra-hell,
Stärke 4mm
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Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 91WDC -100W AC Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC |120WDC -130WAC

Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 140WDC -150WAC Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 170WDC -180WAC

Ø300

32
100 180
80

Ø208

WIRELESS
version

Ø300

32
100 180

140

80

Ø208

Ø300

32
150 230
80

Ø208

Ø300

32

200 280

80

Ø208

WIRELESS
version

140

CRI 80 CRI 80-DALI
Alum Zr 80761 80762

CRI 80 CRI 80-DALI
Alum Zr 80538 80539

Cct lmS -D Optic
W 3000 12810-Onreq 30 Flood* (36°)
N 4000 13764-Onreq 60 W.Flood* (65°)
C 5000 13764-Onreq 90 E.W.Flood (93°)

11 E.W.Flood (112°)
88 Oval (35°x70°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 16278-Onreq 30 Flood* (36°)
N 4000 17500-Onreq 60 W.Flood* (65°)
C 5000 18723-Onreq 90 E.W.Flood (98°)

11 E.W.Flood (112°)
88 Oval (35°x70°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 18460-Onreq 30 Flood* (38°)
N 4000 21222-Onreq 60 W.Flood* (64°)
C 5000 22695-Onreq 90 E.W.Flood (92°)

11 E.W.Flood (111°)
88 Oval (36°x71°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 25380-Onreq 30 Flood* (38°)
N 4000 28200-Onreq 60 W.Flood* (63°)
C 5000 28200-Onreq 90 E.W.Flood (92°)

11 E.W.Flood (112°)
88 Oval (36°x71°)

dm3

1m ≤22 21,6 6,5

dm3

1m ≤22 25 6,7

dm3

1m ≤22 21,6 6,5

dm3

1m ≤22 35 6,7

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Alum Zr 80536 80537 76007

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Alum Zr 80540 80541 76008

ZubehörPag. 54

ZubehörPag. 54

ZubehörPag. 54

ZubehörPag. 54
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Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 183WDC -200WAC Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 220WDC -245WAC

Flamp |Pendant |arrayLED |198-264V AC | 256WDC -280WAC

Ø300

32

200 280

80

Ø240

Ø300

32

250
330

80

Ø240

WIRELESS
version

140

Ø300

302

195

80

Ø240

575

CRI 80 CRI 80-DALI
Alum Zr 80542 80543

CRI 80 CRI 80-DALI
Alum Zr 80766 80767

Cct lmS -D Optic
W 3000 24612-Onreq 30 Flood* (38°)
N 4000 28296-Onreq 60 W.Flood* (64°)
C 5000 30260-Onreq 90 E.W.Flood (92°)

11 E.W.Flood (116°)
88 Oval (37°x71°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 31376-Onreq 30 Flood* (38°)
N 4000 36072-Onreq 60 W.Flood* (64°)
C 5000 38576-Onreq 90 E.W.Flood (91°)

11 E.W.Flood (116°)
88 Oval (37°x71°)

Cct lmS -D Optic
W 3000 35718-Onreq 60 W.Flood (69°)
N 4000 41070-Onreq 90 E.W.Flood (94°)
C 5000 43920-Onreq 11 E.W.Flood (113°)

88 Oval (57°x89°)

dm3

1m ≤22 35 9,7

dm3

1m ≤22 39 11,3

dm3

1m 51 17

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS
Alum Zr 80544 80545 76009

Optic 11ExtraWide Flood

Optic88Oval

ZubehörPag. 54

ZubehörPag. 54 ZubehörPag. 54

Bei denLeuchtenmit11-Optikistdie andie
LED-QuelleangrenzendeInnenfläche mit
reflektierenderweißerFarbelackiert.

DieLeuchtenmit88verfügenüberein
Befestigungssystemmitdoppeltem
Anschluss. AufdieseWeise können
dieLeuchtenmitKettenaufgehängt
werden,umdieRichtung des
Lichtstrahls beizubehalten.Der
Diffusoraustransparentem
gehärtetenGlas
hateingerilltes Muster.
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description

98727

suitablefor:All Flampversion

Flamp
100W
215Lx

0mt

1mt

2mt

3mt

4mt

5mt

6mt

Flamp
130W
280Lx

Flamp
150W
320Lx

Flamp
180W
420Lx

Flamp
200W
500Lx

Flamp
245W
560Lx

Flamp
280W
600Lx

30° 30°

60° 60°

90° 90°

800

1200

1600

2000

2400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

160

240

320

400

480

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic90ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic11ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic88Oval

Zubehör

MikroprismatischerDiffusoraus
UV-festemPolycarbonat.

Füralle VersionenvonFlampgibtes
einenmikroprismatischenDiffusoraus
UV-Polycarbonat,dersich ideal zur
ReduzierungvonDirektblendungeignet.

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Flamp200W (80542)

Bodenbeleuchtung mitOptik60
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Rotocart HQ |Treviso, Italy
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Rotocart HQ |Treviso, Italy
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mini flamp
Materialien
Aluminium-Druckguss.
OptischerDiffusor aus PMMA mit UV-Schutz.
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Comfort

UGR≤22

Mini Flamp |Pendant |arrayLED |198-264VAC | 46WDC-50W AC

130 185
290

Ø171

Ø170
Ø200

Cct lmS -D Optic
W 3000 6002-5020 15 Flood* (27°)
N 4000 6452-5397 30 Flood* (38°)
C 5000 6903-5774 60 W.Flood* (64°)

99 E.W.Flood (76°)

CRI80
96759
96760

dm3

2m ≤22 12 2,8

15
Flood

99
Extra
Wide
Flood

30
Flood

60
Wide
Flood

Ø 170 Ø 200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

1600

2000

2400

2800

3200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

800

1200

1600

2000

2400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

300

450

600

750

900

C0/C180 C90/C270
Optic15Flood

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic99ExtraWideFlood

Optic
15

Optic
30

Optic
60

Sehkomfort

Die Optiken15,30 und60wurden speziell entwickelt,
um Sehkomfort und fürbestimmte Umgebungen
geeignete UGR-Wertezugewährleisten.

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufMini Flamp50W (96759)

AufAnfrageerhältliche Mini-Flampmit80WattAC-Leistung
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ceiling lightrange index
Alux Alux Alux Pro

70 71

Alix AlixSlim Alix Single Alix Double

80 81 81

Aisix Aisix

87

MiniTube Mini Tube
Mini Tube
IN&OUT

94 96

Maxi Tube Maxi Tube
Maxi Tube
IN&OUT

104 108

HighProtection HighProtection
HighProtection

Wired

116 120

HighWired HighWired HighWired IP44 HighWired_P

130 132 136

new

new

new

new

new

new

new

new

new new
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Residence Civico 3.9 |Castelfranco Veneto, Italy
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Private project
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alux
Materialien
Gehäuse aus stranggepresstem eloxiertem
Extra-klarerDiffusor aus gehärtetem
Glas oderPolycarbonat.
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alux range

Alux Alux Pro

27W 54W 64W 40W 70W 100W 130W 170W

Size 627mm 1212mm 1505mm 454mm 844mm 1234mm 1624mm 2302mm

Emergency - 1227mm EM - - - - - -

Finish
GlassAlu

Alu Poly

GlassAlu

Alu Poly

GlassAlu

Alu Poly
GlassAlu GlassAlu GlassAlu GlassAlu GlassAlu

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

3000K
4000K
5700K

Optics

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

DoubleAsymm.

Control On/Off
DALI

On/Off
DALI

On/Off
DALI

On/Off
DALI

On/Off
DALI

On/Off
DALI

Wireless

On/Off
DALI

Wireless

On/Off
DALI

Wireless

290mm
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UGR≤22

Optic 60
Wide Flood

Optic 30
Flood

Wireless
version (Twil)

i-LèD
GROWING

Bauweise

Hermetische Struktur aus
stranggepresstem, eloxiertem Aluminium,
Abdeckungaus stoßfestem, gehärtetem
Glas. Im Leuchtengehäuse integrierter
Driver,mit direktemNetzanschluss über
Neoprenkabel.

Korrosionsbeständigkeit(Seitenkappe Alux Pro)

Auf derBasislegierung wirdeine
elektrochemische offenporige Eloxal-
Vorbehandlungals Schutz gegen Korrosion
durchgeführt,das typisch in Umgebungenist, in
denenaggressive Stoffe in derLuft vorhanden
sind. ImProfilverschluss ist das TCS®-Ventilfür
die Transpirationeingelassen.

Kontrollierte UGR

Die verwendete hochpräziseOptikvermittelt perfektdie Emission des primärenLichtkegels, während sie das
Licht des sekundärenKegels stark reduziert.Dieser Aspekt ist auch bei derVerwendungvon schmalen Optiken
gewährleistet, die bekanntlichproblematischer inBezug auf unerwünschte Blendung sind.

Bei Verwendung vonFlood-oder W. Flood-Optikenergibtsich ein besonders intensives undgleichmäßiges Licht,
frei von Reflexionen undmit einem kontrollierten UGR ≤22.

Gehäuseausstranggepresstem
Aluminium6060

LED-Kreislauf

Optikenaustransparentem
Polycarbonat

Kabelverschraubung
TCS® Ventile

Seitenkappe
aus lackiertem

Aluminium(Alux
Pro) oderlackiertem
Polycarbonat (Alux)

Transparentesgehärtetes
GlasmiteinerDickevon
4mm(AluxundAlux
Pro) oder transparentes
Polycarbonat (Alux)

Professionelle Beleuchtungfür
denIndoor-Anbau,auf Anfrage
erhältlich.
InformationenaufSeite XIV
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Alux |Ceiling |topLED |198-264VAC |24W DC -27W AC Alux |Ceiling |topLED |198-264VAC |49W DC -54W AC

Alux EM |Ceiling |topLED |198-264V AC | 49WDC -54W AC

64

58627

29

1000

64

581212

29

1000

64

581227

29

1000

Cct lmS -D Optic
W 3000 3852-Onreq 30 Flood* -
N 4000 4029-Onreq 60 W.Flood -
C 5700 4029-Onreq 12 E.W.Flood -

00 Diffused -
69 D.Asymm-

Cct lmS -D Optic
W 3000 7704-Onreq 30 Flood* -
N 4000 8057-Onreq 60 W.Flood -
C 5700 8057-Onreq 12 E.W.Flood -

00 Diffused -
69 D.Asymm-

dm3

1m Glass Poly ≤22 3,2 1,6

dm3

1m Glass Poly ≤22 5,9 2,7

CRI80 CRI 80-DALI
GlassAlu 84418 84424
PolyAlu 84421 84427

CRI80 CRI 80-DALI
GlassAlu 84419 84425
PolyAlu 84422 84428

dm3

1m Glass Poly ≤22 5,9 3,5

Alux |Ceiling |topLED |198-264VAC |60WDC -64W AC

64

581505

29

1000

dm3

1m Glass Poly ≤22 7,3 3,3

Cct lmS -D Optic
W 3000 7704-Onreq 30 Flood* -
N 4000 8057-Onreq 60 W.Flood* -
C 5700 8057-Onreq 12 E.W.Flood -

00 Diffused -
69 D.Asymm-

Emergency:1Hours -5WDC-lmD:(W) 768,(N) 813(C) 813

CRI80
GlassAlu 84430
PolyAlu 84431

Cct lmS -D Optic
W 3000 9340-Onreq 30 Flood* -
N 4000 9768-Onreq 60 W.Flood* -
C 5700 9768-Onreq 12 E.W.Flood -

00 Diffused -
69 D.Asymm-

CRI80 CRI 80-DALI
GlassAlu 84420 84426
PolyAlu 84423 84429

ZubehörPag. 74ZubehörPag. 74

ZubehörPag. 74 ZubehörPag. 74
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Alux Pro | Ceiling |topLED |198-264VAC | 35WDC -40W AC

454

106

90

Cct lmS -D Optic
W 3000 5390-4839 30 Flood* (32°)
N 4000 5635-5056 60 W.Flood* (53°)
C 5700 5635-5056 12 E.W.Flood (117°)

00 Diffused -
69 D.Asymm-

Alux Pro | Ceiling |topLED |198-264VAC | 90WDC -100W AC

Alux Pro | Ceiling |topLED |198-264VAC | 65WDC -70W AC

Alux Pro | Ceiling |topLED |198-264VAC | 121WDC -130W AC

1234

WIRELESS
version

106

90

844

106

90

1624

106

90

WIRELESS
version

Cct lmS -D Optic
W 3000 13891-11943 30 Flood* (32°)
N 4000 14558-12480 60 W.Flood* (51°)
C 5700 14558-12480 12 E.W.Flood (116°)

00 Diffused -
69 D.Asymm-

** Onlyindoor

Cct lmS -D Optic
W 3000 10055-8702 30 Flood* (32°)
N 4000 10538-9093 60 W.Flood* (52°)
C 5700 10538-9093 12 E.W.Flood (117°)

00 Diffused -
69 D.Asymm-

Cct lmS -D Optic
W 3000 17711-15813 30 Flood* (33°)
N 4000 18563-16521 60 W.Flood* (50°)
C 5700 18563-16521 12 E.W.Flood (116°)

00 Diffused -
69 D.Asymm-

** Onlyindoor

dm3

1m ≤22 12 3,2

dm3

1m 21 5,8

dm3

1m ≤22 16 4,4

dm3

1m ≤22 6 2

CRI80 CRI 80-DALI
Alu Glass 81776 81777

CRI80 CRI 80-DALI
Alu Glass 81774 81775

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS**
Alu Glass 81778 81779 76010

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS**
Alu Glass 81780 81781 76011

ZubehörPag. 74

ZubehörPag. 74ZubehörPag. 74

ZubehörPag. 74
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Alux Pro |Ceiling |topLED |198-264V AC | 157WDC -170W AC

2302

WIRELESS
version

106

90

Cct lmS -D Optic
W 3000 24021-21396 30 Flood (33°)
N 4000 25120-22356 60 W.Flood (50°)
C 5700 25120-22356 12 E.W.Flood (116°)

00 Diffused -
69 D.Asymm-

** Onlyindoor

dm3

1m 36 9

CRI80 CRI80-DALI CRI80-WIRELESS**
Alu Glass 76034 76035 76012

Alux Pro 170W
Wireless version (Twil)

Alux Pro 100W
Wireless version (Twil)

Alux Pro 130W
Wireless version (Twil)

ZubehörPag. 74
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Podversic DamĳanCellar |Gorizia,Italy
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description

99737

x2 x2

30° 30°

60° 60°

90° 90°

1000

1250

1500

1750

2000

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

160

240

320

400

480

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic69DoubleAsymmetric

description

84863

description

83239

Installation

Leichte Installation als Pendel-oder
Deckenausführung. Anwendungmittels
doppelter Klemmhalterung unddoppeltem
Traghaken,die im Artikel enthalten sind
(Aufhängeseile sind nicht inkludiert).

Installation mitAufhängung Deckeninstallation

Zubehör

Schnellverbinder ON-OFF
Buchse/Stecker IP68(3poles).

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufAlux Pro 40W (81774)

VerlängerungskabelausNeopren
ON-OFF(proMeter) 3x1mm2.
Beispiel: 84863x3pz=3m

VerlängerungskabelDALI
ausNeopren(proMeter) 5x2,5mm2.
Beispiel: 83239x3pz=3m
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Sarbo S.p.a | San Vendemiano, Italy
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alix
Materialien
Körperaus Polycarbonat mit UV-Schutz.
Diffusor aus Polycarbonat mit UV-Schutz.
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alix range

Alix Slim Alix Slim Alix Slim Alix Single Alix Single Alix Single Alix Double Alix Double Alix Double

Size 600mm 1200mm 1500mm 660mm 1277mm 1573mm 660mm 1277mm 1573mm

Emergency 1200mmEM 1500mmEM

Power 24W 48W 60W 6,5W 15W 24W 13W 30W 48W

Finish

Efficiency
CRI 80 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K

Optics Diffused Diffused Diffused E.W. Flood E.W. Flood E.W. Flood E.W. Flood E.W. Flood E.W. Flood

Control On/Off On/Off
DALI

On/Off
DALI On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off

AlixSlim

Alix Single

Alix Double
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CLICK !

Installation

Leichte Installation als Pendel-oder
Deckenausführung. Anwendungmittels doppelter
Klemmhalterung und doppeltem Traghaken,die
im Artikelenthalten sind (Aufhängeseile sind nicht
inkludiert).

Installation mitAufhängung
(Alix Single, AlixDouble)

Deckeninstallation
(Alix Single, AlixDouble,
AlixSlim)

Gerändelte prismatischeAbdeckung

Derprismatische Diffusor sorgt für eine
optimale Lichtverteilung undverhindert die
direkte Blendung. DieEnden der Abdeckung
haben eine andere Textur,um dieAnschlüsse
der LED-Röhre zuverbergen.

Einfachheit undRobustheit

Kompakte undzuverlässige Deckenleuchte
mit modernemDesign,komplett aus
Polycarbonat. Opalweißer Diffusor,glänzend
weißer Lampenkörper.Dergleichmäßige
Lichtaustritt macht Alix Slim perfekt für die
gewerbliche und industrielle Beleuchtung.

Verschlussclip aus rostfreiemStahl

DieClips zurBefestigung des Diffusors am
Lampengehäuse sind aus rostfreiemStahl und
ermöglichen einen leichten Ein-und Ausbau des
Diffusors. Sie blockierendas Gerät mit einem
einzigen sicheren, eindeutighörbaren Klick,
wodurch sichergestellt wird,dass der IP66-Schutz
gewährleistet ist.

Detailder
Befestigungsclip

Detailder
Rändelung
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Alix Slim |Ceiling |topLED |190-250VAC

Alix Slim EM |Ceiling | topLED |190-250VAC

Alix Slim |Ceiling |topLED |190-250VAC

L

74
87

L

74
87

L

74
87

600mm-22WDC-24WAC-CRI 80
84259

1200mm-44WDC-48W AC-CRI 80-DALI 2
84262

1200mm-44WDC-48WAC-CRI 80
84260

1500mm-55WDC-60W AC-CRI 80-DALI 2
84263

1500mm-55WDC-60WAC-CRI 80
84261

Cct lmS -D Optic
N 4000 2400-Onreq 00 Diffused -

Cct lmS -D Optic
N 4000 4800-Onreq 00 Diffused -

Cct lmS -D Optic
N 4000 4800-Onreq 00 Diffused -

Cct lmS -D Optic
N 4000 6000-Onreq 00 Diffused -

Cct lmS -D Optic
N 4000 6000-Onreq 00 Diffused -

dm3

4,7 0,6

dm3

9 1,2

dm3

9 1,2

dm3

11 1,5

dm3

11 1,5

1200mm-44WDC-48WAC-CRI 80
84591*

1500mm-55WDC-60WAC-CRI 80
84592*

Cct lmS -D Optic
N 4000 4800-Onreq 00 Diffused -
Emergency: 3Hours -2,5WDC-lmD:(N) 250

Cct lmS -D Optic
N 4000 6000-Onreq 00 Diffused -
Emergency: 3Hours -2,5WDC-lmD:(N) 250

dm3

9 1,2

dm3

11 1,5

* Available on request
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Alix Single |Ceiling |topLED |220-240VAC AlixDouble |Ceiling | topLED |220-240VAC

L

101
101

L

101
145

660mm-5,5W DC-6,5W AC-CRI 80
82347

660mm-12WDC-13WAC-CRI 80
82350

1277mm-13,5W DC-15W AC-CRI 80
82348

1277mm-28WDC-30WAC-CRI 80
82351

1573mm-22WDC-24WAC-CRI 80
82349

1573mm-44WDC-48WAC-CRI 80
82352

Cct lmS -D Optic
N 4000 1092-950 12 E.W.Flood (85°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 2242-1950 12 E.W.Flood (85°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 2731-2375 12 E.W.Flood (85°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 5347-4650 12 E.W.Flood (85°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 4427-3850 12 E.W.Flood (85°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 8395-7300 12 E.W.Flood (85°)

Rotocart HQ |Treviso, Italy

dm3

7,1 0,9

dm3

10,3 1,1

dm3

13,6 1,6

dm3

19,7 2

dm3

16,7 1,9

dm3

24,2 2,4

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

50

100

150

200

250
300

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

80

120

160

200

240
280

AlixDouble13W (82350)

Alix Single 6,5W (82347)
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Rotocart HQ |Treviso, Italy
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aisix
Materialien
Kappenaus rostfreiemStahl.
Körperaus Polycarbonat mit UV-Schutz.
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aisix range

20W 40W 60W

Size 552mm 1152mm 1452mm

Finish

Efficiency
CRI 80 4000K 4000K 4000K

Optics Flood Flood Flood

Control On/Off On/Off On/Off

IP69K
UGR≤22DALI-Versionen

verfügbar
aufAnfrage.
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Aisix |Ceiling | topLED |200-240VAC |18W DC-20W AC Aisix |Ceiling | topLED |200-240VAC |37W DC-40W AC

Aisix |Ceiling | topLED |200-240VAC |56W DC-60W AC

Ø75

552

86,8

Ø75

1152

86,8

Ø75

1452

86,8

CRI80
82633

CRI80
82635

CRI80
82634

Cct lmS -D Optic
N 4000 3277-2881 40 Flood (35°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 7015-5320 40 Flood (35°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 9660-7692 40 Flood (36°)

IP69K dm3

≤22 3,6 1,1

IP69K dm3

≤22 9,4 3

IP69K dm3

≤22 7,5 2,2

IP69K

30° 30°

60° 60°

90° 90°

1200

1600

2000

2400

2800

C0/C180 C90/C270
Optic40Flood

Schutz IP69K

IP69K ist eine Klassifizierung,die das
Klassifizierungssystem des Schutzes gegenden
Eintritt vonFestkörpern undFlüssigkeiten erweitert.
Der IP69K wurde für Bereiche entwickelt, indenen
ein zusätzlicher Schutz gegen hohe Drückeundhohe
Temperaturenerforderlich ist.

Typische Anwendungen,die diese Klassifizierung
erfordern,finden sich inmobilen Umgebungen oder
Maschinen wie in derLebensmittelindustrie,wo die
Geräte täglich intensiv mitHochdruckwasser, Dämpfen
undaggressiven Reinigungsmitteln gereinigtwerden.
Aisix ist zudemgasdicht, beständig gegen Ammoniak
undSchwefeldämpfe.

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufAisix 20W (82633)
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Casearia Monti Trentini |Trento,Italy
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mini tube
Materialien
Polycarbonat mit UV-Schutz.
Neopren-Kabel.
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mini tube range

5,2W 8,5W 10,5W 13,5W 15,5W 18W

Size 331mm 621mm 911mm 1201mm 1491mm 1781mm

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
6500K
445nm

3000K
4000K
6500K
445nm

3000K
4000K
6500K
445nm

3000K
4000K
6500K
445nm

3000K
4000K
6500K
445nm

3000K
4000K
6500K
445nm

Optics Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused

Control On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
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MiniTubeIN&OUT MiniTubeIN&OUT MiniTube

100% UV Infrared

80%

60%

40%

20%

0%
380 430 530 580 630 680 730 780

Max600W

MinimaleAbmessungen

LED-Röhremit minimalen Abmessungen und einem Profildurchmesser von nur18mm.Die geringenAbmessungen
ermöglichen einfache undfunktionelle Installationen. Die Leuchte Mini Tubewird anRändern,Ecken oder Nischen
von Regalen befestigt und fügt sich perfekt indie Umgebungein. DerSchutzgrad IP65 ermöglicht Outdoor-
Installationen untereinem Schutz.

Mini TubeforMeat

DieDiodenmit Cct „P“ verwenden ein spezielles Lichtspektrum (445nm),
das für die Hervorhebungder Farbe vonFleisch optimiert ist.

MiniTubeIN&OUT:mitdoppeltemKabel, eines amEingang undeinesamAusgang

MiniTube:miteinfachem Kabel

Verbinder 98729

Verlängerungskabel 99229

Verbinder 98729 Verbinder 98729

Mehrfach-Verbindung

Das Gerät ist in zwei Ausführungenerhältlich: Version
MiniTubemiteinfachem Eingangskabel zur Installation
in einemeinzelnenArtikel oderals feine Linie,
Version MiniTubeIN&OUTmitdoppeltem Eingangs-
undAusgangskabel zur Schaffung kontinuierlicher
Lichtbändermittels spezifischer Zubehörteile (Max
600W).
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Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC |4,5W DC-5,2WAC

Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC |9W DC-10,5WAC Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC | 12WDC-13,5W AC

Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC | 7,5W DC-8,5W AC

3311000

Ø18

9111000

Ø18

12011000

Ø18

6211000

Ø18

Cct lmS -D Optic
W 3000 586-Onreq 00 Diffused -
N 4000 612-Onreq
C 6500 646-Onreq
P 445* 320-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 1354-Onreq 00 Diffused -
N 4000 1414-Onreq
C 6500 1492-Onreq
P 445* 740-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2039-Onreq 00 Diffused -
N 4000 2129-Onreq
C 6500 2248-Onreq
P 445* 1136-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 1172-Onreq 00 Diffused -
N 4000 1224-Onreq
C 6500 1292-Onreq
P 445* 640-Onreq

dm3

1m 0,44 0,09

dm3

1m 1,11 0,16

dm3

1m 0,77 0,13

dm3

1m 1,45 0,2

CRI80
92392

CRI80
92421

CRI80
92393

CRI80
92422

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97
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Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC | 14WDC-15,5W AC Mini Tube |Ceiling |topLED |198-264VAC | 16,5W DC-18W AC

14911000

Ø18

17811000

Ø18

Cct lmS -D Optic
W 3000 2461-Onreq 00 Diffused -
N 4000 2570-Onreq
C 6500 2713-Onreq
P 445* 1344-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2883-Onreq 00 Diffused -
N 4000 3012-Onreq
C 6500 3178-Onreq
P 445* 1575-Onreq

dm3

1m 1,78 0,24

dm3

1m 2,12 0,28

CRI80
92423

CRI80
92424

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

ZubehörPag. 97 ZubehörPag. 97
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Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |9W DC-10,5W AC Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |12W DC-13,5W AC

1000 1000

Ø18

911 1000 1000

Ø18

1201

Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |4,5W DC-5,2W AC Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |7,5W DC-8,5W AC

1000 1000

Ø18

331 1000 1000

Ø18

621

Cct lmS -D Optic
W 3000 586-Onreq 00 Diffused -
N 4000 612-Onreq
C 6500 646-Onreq
P 445* 320-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 1354-Onreq 00 Diffused -
N 4000 1414-Onreq
C 6500 1492-Onreq
P 445* 740-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2039-Onreq 00 Diffused -
N 4000 2129-Onreq
C 6500 2248-Onreq
P 445* 1136-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 1172-Onreq 00 Diffused -
N 4000 1224-Onreq
C 6500 1292-Onreq
P 445* 640-Onreq

dm3

1m 0,44 0,16

dm3

1m 1,11 0,23

dm3

1m 0,77 0,2

dm3

1m 1,45 0,27

CRI80
92384

CRI80
92386

CRI80
92385

CRI80
92387

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97

ZubehörPag. 97
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Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |14WDC-15,5WAC Mini Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264V AC |16,5W DC-18WAC

1000 1000

Ø18

1491 17811000 1000

Ø18

2x

2x

description

included

description

98710

description

98729

Cct lmS -D Optic
W 3000 2461-Onreq 00 Diffused -
N 4000 2570-Onreq
C 6500 2713-Onreq
P 445* 1344-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2883-Onreq 00 Diffused -
N 4000 3012-Onreq
C 6500 3178-Onreq
P 445* 1575-Onreq

dm3

1m 1,78 0,31

dm3

1m 2,12 0,35

CRI80
92390

CRI80
92391

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

description

99229Federklemmensetaus
Polycarbonat.

Federklemmensetaus
Stahl.

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

*Bei farbiger LED wird derWert „Cct“ nicht ausgedrückt
in GradKelvin (° K), aber inNanometern (nm).

ZubehörPag. 97 ZubehörPag. 97

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufMini Tube5,2W (92392 -92384)

Zubehör

Verlängerungskabel
ausNeopren(proMeter) 2x1mm2.
Beispiel: 99229x3pz=3m

Schnellverbinder ON-OFF
Buchse/Stecker IP68(2poles).
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Attisholz |Riedholz,Switzerland
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maxi tube
Materialien
Polycarbonat mit UV-Schutz
Neopren-Kabel



Rozafa Castle |Shkodër,Albania
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maxi tube range

14,5W 22W 40,5W

Size 596mm 1176mm 1476mm

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

Efficiency
CRI 92

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

Optics
Flood

Wide Flood
E.W. Flood

Flood
Wide Flood
E.W. Flood

Flood
Wide Flood
E.W. Flood

Control On/Off -DALI On/Off -DALI On/Off -DALI (22W)

Maxi tube
Opaline

Maxi tube
Embossed
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MaxiTubeIN&OUT MaxiTubeIN&OUT MaxiTube

Ø33mm

i-LèD
GROWING

CRI
92

On-Off/DALI max 600W

TechnischeMerkmale

Polycarbonatrohr gaufriert oderopal mit
hermetischemVerschlusssystem durchSeitenkappen
aus transparentemPolycarbonat. Das Rohr hat einen
Durchmesser von 33mm.

Mehrfach-Verbindung

Das Gerät ist in zwei Ausführungenerhältlich: Version
MaxiTubemiteinfachem Eingangskabel zur Installation
in einemeinzelnenArtikel oderals feine Linie,
Version MaxiTubeIN&OUTmitdoppeltem Eingangs-
undAusgangskabel zur Schaffung kontinuierlicher
Lichtbänder mittels spezifischer Zubehörteile
(On-Off/DALI max 600W).

Maßstab1:1

MaxiTubeIN&OUT:mitdoppeltemKabel, eines amEingang undeines amAusgang

MaxiTube:miteinfachem Kabel

Verbinder 98729

Verlängerungskabel 99229

Verbinder 98729 Verbinder 98729

Das richtige Licht zujeder Zeit,
zujederJahreszeit

Professionelle Beleuchtung fürden
Indoor-Anbau,auf Anfrage erhältlich.
Informationenauf Seite XIV
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Maxi Tube |Ceiling | topLED |198-264VAC|13W DC-14,5W AC Maxi Tube |Ceiling | topLED |198-264VAC|20WDC-22W AC

596

1000 23

Ø33

1176

1000 23

Ø33

dm3

1m 2,7 0,5

dm3

1m 4,9 0,8

CRI80 CRI80-DALI**
92242 84358
92438 84356

CRI80 CRI80-DALI**
92243 84362
92439 84360

CRI92 CRI 92-DALI
92245 84359
92442 84357

CRI92 CRI 92-DALI
92246 84363
92443 84361

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

ZubehörPag. 109 ZubehörPag. 109

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage
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Blue (B)

Green(G)

Red (R)

Maxi Tube |Ceiling | topLED |198-264VAC

1476

1000 23

Ø33

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

1m 5,9 1,1

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
92244 84366
92440 84364

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
92247 84367
92444 84365

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

Maxi Tube /Maxi Tube IN&OUTmit farbigerDiode(B, R undG).

ZubehörPag. 109

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage
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Private project
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Maxi Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264VAC|13WDC-14,5WAC

596

1000 23 231000

Ø33

dm3

1m 2,7 0,6

CRI80 CRI80-DALI**
92248 84370
92445 84368

CRI92 CRI 92-DALI
92353 84371
92448 84369

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Maxi Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264VAC|20WDC-22W AC

1176

1000 23 231000

Ø33

dm3

1m 4,9 0,9

CRI80 CRI80-DALI**
92249 84374
92446 84372

CRI92 CRI 92-DALI
92356 84375
92449 84373

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Maxi Tube14,5W (92242-92248)

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

ZubehörPag. 109 ZubehörPag. 109
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1x

1x

1x

description

99226

description

99227

description

98695

Maxi Tube IN&OUT|Ceiling | topLED |198-264VAC

1476

Ø33

1000 23 231000

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

1m 5,9 1,2

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
92352 84378
92447 84376

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
92357 84379
92450 84377

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

80

160

240

320

400
480

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

description

99229

83205

description

98729

99768

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Maxi Tube14,5W (92438-92445)

Zubehör

Verlängerungskabel
aus NeoprenON-OFF
(proMeter) 2x1mm2.
Beispiel: 99229x3pz=3m

Schnellverbinder ON-OFF
Buchse/Stecker IP68(2poles).

VerlängerungskabelDALI
ausNeopren(proMeter) 4x1,5mm2.
Beispiel: 83205x3pz=3m

Schnellverbinder DALI
Buchse/Stecker IP68(5poles).

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

Befestigungssatzfür
Stahlklammern.Fürdie
Installation werden2
Befestigungssätze benötigt

Clip-Befestigungssatz+
Stahlanschluss. Fürdie
Installation werden2
Befestigungssätze benötigt

Befestigungssatzmit
Sicherheitsschloss.Für
dieInstallation werden2
Befestigungssätze benötigt

ZubehörPag. 109
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Parkhaus Zeche Zollverein |Essen, Germany
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highprotection
Materialien
Gehäuse aus Polycarbonat mit UV-Schutz
Kappen aus eloxiertem Aluminium6026
Neopren-Kabel
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highprotection range

High
Protection
14,5W

High
Protection

22W

High
Protection
40,5W

High
ProtectionWired

14,5W

High
ProtectionWired

22W

High
ProtectionWired

40,5W

Size 666mm 1276mm 1576mm 694mm 1303mm 1605mm

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

Efficiency
CRI 92

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

Optics
Flood

Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Control On/Off -DALI On/Off -DALI On/Off -DALI (22W) On/Off -DALI On/Off -DALI On/Off -DALI (22W)

High
Protection
Wired
Opaline

High
Protection
Embossed
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CRI
92

Blue (B)Green(G)

Red (R)

High
Protection

High
Protection
Wired

AusgangspositionendesKabels

Durchden rechtwinkeligen Austritt
des Kabels aus dem Hochschutzrohr
kannder Abstandzwischen zwei
kontinuierlichen Rohrenminimiert und
somit die Wirkungeines kontinuierlichen
Lichtbandes optimiert
werden. Die High
Protection Wired
Version hat einen
linearenKabelausgang,
der entlang der
Rohrachse unddurch
die Verschlusskappe
verläuft.

High Protection /High ProtectionWiredmit farbigerDiode(B, R undG)

Bauweise

Polycarbonatrohr in zwei verschiedenen Ausführungen -gaufriert und opal -mit
hermetischem Verschlusssystem durchrotierendeSeitenkappen aus eloxiertem
Aluminium6026.Spezielles TCS®-Ventilals geschützter Lufteinlass zurVermeidung
von Kondensatbildungim RohrundzurGewährleistung einer sehr langen Lebensdauer
der Leuchte. Schnellverbindungssystemmit einerReihe von zusätzlichenKabeln fürdie
Schaffung von kontinuierlichenLichtbändern,die direktan das Stromnetz angeschlossen
sind. DerDriver ist in jeder Leiste enthalten. LED-Röhreist mit einer Lichtquelle
ausgestattet, die aus SMD Top-LEDsder letztenGeneration mithoherDichte besteht,
die auf PCB montiert sind. Bei gaufriertem Innendiffusorwirddurchdie Verwendung
der Optikenin denVersionen Flood, Wide Flood, Extra Wide Flood, eine perfekte
Reinigungdes Lichtkegels gewährleistet, was auf die Spezialprägungzurückzuführen
ist. In derVersion mit opalem Innendiffusor ist der Unterschied zwischen denbeiden
OptikenFlood undDiffused imWesentlichen ästhetisch undhängtmit derBreite der
Lichtaustrittsfläche der Röhrezusammen. DerArtikel ist auch mit SMD Top-LEDsmit
hohem FarbwiedergabeindexCRI92 erhältlich.

VentilTCS®
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HighProtection |Ceiling |topLED |198-264VAC |13W DC-14,5W AC HighProtection |Ceiling |topLED |198-264VAC |20W DC-22WAC

Ø38

666

51

Ø38

1276

51

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1248
N 4000 1793-1326
C 6500 1864-1378
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2374
N 4000 2923-2496
C 6500 3032-2589
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

dm3

2,72 0,74

dm3

2,72 0,74

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

CRI80 CRI80-DALI**
95257 84400

CRI80 CRI80-DALI**
95258 84403

CRI80 CRI80-DALI**
95255 84404

CRI80 CRI80-DALI**
95254 84401

CRI92 CRI 92-DALI
94680 84405

CRI92 CRI 92-DALI
94679 84402

ZubehörPag. 122-123 ZubehörPag. 122-123

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage
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HighProtection |Ceiling |topLED |198-264VAC

Ø38

1576

51

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4002 3050-Onreq
N 4000 5011-4208 3160-Onreq
C 6500 5198-4365 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

5,9 1,5

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95259 84406

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
94681 84408

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95256 84407

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

ZubehörPag. 122-123

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage



Proton therapy Center |Trento,Italy

118 INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING



Metro station National Gallery |Oslo,Norway
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HighProtectionWired|Ceiling |topLED |198-264VAC |13WDC-14,5WAC HighProtection Wired |Ceiling | topLED |198-264VAC|20WDC-22WAC

23 1000

Ø38

694

23 1000

Ø38

1303

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1248
N 4000 1793-1326
C 6500 1864-1378
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2374
N 4000 2923-2496
C 6500 3032-2589
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

dm3

1m 2,7 0,82

dm3

1m 4,9 1,21

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

CRI80 CRI80-DALI**
95281 84409

CRI80 CRI80-DALI**
95282 84412

CRI80 CRI80-DALI**
95276 84413

CRI80 CRI80-DALI**
95275 84410

CRI92 CRI 92-DALI
95466 84414

CRI92 CRI 92-DALI
95465 84411

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich aufHighProtection 14,5W (95257-95281)

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

ZubehörPag. 122-123 ZubehörPag. 122-123



121Ceiling light

HighProtection Wired |Ceiling | topLED | 198-264VAC

23 1000

Ø38

1605

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4002 3050-Onreq
N 4000 5011-4208 3160-Onreq
C 6500 5198-4365 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

1m 5,9 1,57

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95283 84415

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
95467 84417

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95277 84416

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

80

160

240

320

400
480

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich aufHighProtection 14,5W (95254-95275)

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

ZubehörPag. 122-123
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installationaccessories
description

99219

suitablefor:HighProtection/HighProtectionWired

description

99222

suitablefor:HighProtection/HighProtectionWired

description

99220

suitablefor:HighProtection/HighProtectionWired

description

99224

suitablefor:HighProtection

description

99223

suitablefor:HighProtection

description

99238

suitablefor:HighProtection/HighProtectionWired

description

99221

suitablefor:HighProtection

description

99225

83229

suitablefor:HighProtection/HighProtectionWired

Aufhängungs-BefestigungssystemmiteloxiertemAluminiumring,
Sicherungsstiften, 1200mmlangemStahlseil, System zurRegulierungdes
Kabels undBefestigungmitSchraubeundDübel.FürdieInstallation werden2
Befestigungssätze benötigt.

Verbindungsstecker und-Buchseauseloxiertem AluminiumzurVerbindungder
Artikel,Befestigungsschrauben undSicherungsstifte. NurmitdemAufhängungs-
Befestigungssatz (Artikel-Nr.99219-obenangegeben) verwenden.

DeckenmontagesystemitSchraubklemmungundBefestigung mittels
Blechschraube undDübel.AustransparentemPolycarbonat. FürdieInstallation
werden2Befestigungssätze benötigt.

BefestigungsfedermitClipausvernickeltemStahl, Blechschraube, Dübelund
O-RingfürSicherheitsverschluss. FürdieInstallation werden2Befestigungssätze
benötigt.

BefestigungsfedermitClipaustransparentemPolycarbonat,Blechschraube,
DübelundO-Ringfürdensicheren Verschluss. Fürdie Installation werden2
Befestigungssätze benötigt.

WinkelförmigesMontagesystemmiteinemPaar seitlicher Halterungenmit
SchraubklemmungundBefestigung mittels Blechschrauben undDübeln.

MontagesystemmiteinemPaar seitlicher HalterungenmitSchraubklemmung
undBefestigungmittels Blechschrauben undDübeln.

Anschlusskasten IP66ON-OFFfürWandinstallation, enthältKabelverschraubung
fürmehrereKabel, Blechschrauben, Dübel,Unterlegscheiben undO-Ringe.

AnschlusskastenIP66 DALIfürWandinstallation,enthält Kabelverschraubungfür
mehrereKabel, Blechschrauben, Dübel,Unterlegscheiben undO-Ringe.
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Connectionexamples (HighProtection)

description Lmm

99216 1500

suitablefor:HighProtection
description Lmm

99217 150

suitablefor:HighProtection
description Lmm

99218 1500

suitablefor:HighProtection

description Lmm

99229 permeter

83213 permeter

83205 permeter

suitablefor:HighProtectionWired

description

98729

99768

suitablefor:HighProtectionWired

99216

190-250VAC
NL

99218

99216 99217 99218

Max600WON/OFF
Max300WDALI

IsolierendeEndkappe.

Einzel-Verbindung Mehrfach-Verbindung

Speisekabel, Länge1500mm,mitSchnellverbindungsbucheIP66
(ON-OFF/DALI).

VerlängerungskabelmitSchnellverbindungsstecker/-BuchseIP66
fürdie direkteVerbindungzwischen Röhren(ON-OFF/DALI).

VerlängerungskabelmitSchnellverbindungsstecker/-BuchseIP66
fürdie direkteVerbindungzwischen Röhren(ON-OFF/DALI).

Verlängerungskabel aus Neopren2x1mm²ON-OFF.
Beispiel: 99229x3pz=3m

Verlängerungskabel ausNeopren4x1,5mm2DALI.
Beispiel: 83205x3pz=3m

SchnellverbinderBuchse/Stecker IP68
2poles ON-OFF.

SchnellverbinderBuchse/Stecker IP68
5polesDALI.

Verlängerungskabel ausNeopren4x1mm2DALI.
Beispiel: 83213x3pz=3m
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Lotus Spa |San Vendemiano,Italy
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Lotus Spa |San Vendemiano,Italy
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highwired
Materialien
Gehäuse aus Aluminium 6060.
Diffusoraus Polycarbonat.
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highwired range

HighWired
HighWired IP44

14,5W

HighWired
HighWired IP44

22W

HighWired
HighWired IP44

40,5W

HighWired_P
14,5W

HighWired_P
22W

HighWired_P
40,5W

Size 585mm 1195mm 1495mm 572mm 1182mm 1482mm

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

3000K
4000K
6500K
456nm
528nm
621nm

Efficiency
CRI 92

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K - - -

Optics
Flood

Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

Flood
Wide Flood
E.W. Flood
Diffused

E.W. Flood
Diffused

E.W. Flood
Diffused

E.W. Flood
Diffused

Control On/Off -DALI On/Off -DALI On/Off -DALI (22W) On/Off -DALI On/Off On/Off

HighWired_P
Opaline

HighWired IP44
Embossed
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IP44

IP40

MAX
2,5m

CRI
92

Oberseite aufOberflächeOberseite auf Kabelpritsche

Deckeninstallation

Das High Wired Gerätkannan derOberseite dergewünschten Fläche
oder auf einer Kabelpritsche mitHilfe von speziellemBefestigungszubehör installiert werden.

Aufhängung

DieHightWired_P Version enthält im
Artikel die Kabel undden Sockel aus
lackiertem Metall unddie Klemmleiste
für denAnschluss an das Stromnetz.
Die Aufhängungerfolgt über
höhenverstellbarenStahlseilen, die
maximal 2,5m lang sind.

Bauweise

Profil aus eloxiertem Aluminium6060mit gaufriertem
oder opalem Polycarbonatüberzug. In der Ausführungmit
Schutzgrad IP44 ist die isolierendeKabelverschraubung
integriert,die bei derAusführung IP40 fehlt.
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HighWired |Ceiling | topLED |198-264VAC|13W DC-14,5W AC HighWired |Ceiling | topLED |198-264VAC|20W DC-22W AC

1000

Ø31,5

585

1000

Ø31,5

1195

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1248
N 4000 1793-1326
C 6500 1864-1378
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2374
N 4000 2923-2496
C 6500 3032-2589
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

dm3

1m 0,75 0,47

dm3

1m 1,47 0,64

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

CRI80 CRI80-DALI**
95242 84380

CRI80 CRI80-DALI**
95243 84383

CRI80 CRI80-DALI**
95237 84384

CRI80 CRI80-DALI**
95236 84381

CRI92 CRI 92-DALI
94909 84385

CRI92 CRI 92-DALI
94908 84382

ZubehörPag. 133 ZubehörPag. 133

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage
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Blue (B)

Green (G)

Red (R)

HighWired |Ceiling | topLED |198-264VAC

1000

Ø31,5

1495

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4002 3050-Onreq
N 4000 5011-4208 3160-Onreq
C 6500 5198-4365 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

1m 1,86 0,94

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95244 84386

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
94910 84388

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95238 84387

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

ZubehörPag. 133

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

HighWired /HighWired IP44 /HighWired_P
mit farbigerDiode(B, R undG)
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HighWired IP44 |Ceiling | topLED |198-264VAC |13WDC-14,5W AC HighWired IP44 |Ceiling | topLED |198-264VAC |20W DC-22W AC

Ø31,5

585 1000

25

1000

25

Ø31,5

1195

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1248
N 4000 1793-1326
C 6500 1864-1378
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2374
N 4000 2923-2496
C 6500 3032-2589
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 1440-1110
N 4000 1501-1157

Cct lmS -D
W 3000 2318-2051
N 4000 2478-2193

dm3

1m 0,75 0,47

dm3

1m 1,47 0,64

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS -D
W 3000 1688-1301
N 4000 1793-1382
C 6500 1864-1437
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-2460
N 4000 2923-2587
C 6500 3032-2683
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

CRI80 CRI80-DALI**
95245 84391

CRI80 CRI80-DALI**
95246 84394

CRI80 CRI80-DALI**
95240 84395

CRI80 CRI80-DALI**
95239 84392

CRI92 CRI 92-DALI
94912 84396

CRI92 CRI 92-DALI
94911 84393

ZubehörPag. 133 ZubehörPag. 133

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufHighWired IP44 14,5W (95245)

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage
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description

99228

description

99225

HighWired IP44 |Ceiling | topLED |198-264VAC

Ø31,5

1495 1000

25

Optic
30 Flood -
00 Diffused -

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4002 3050-Onreq
N 4000 5011-4208 3160-Onreq
C 6500 5198-4365 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 3974-3586 2479-Onreq
N 4000 4248-3833 2699-Onreq

dm3

1m 1,86 0,94

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95247 84397

CRI 92-37WDC-40,5 WAC CRI 92DALI-20WDC-22WAC
94913 84399

CRI 80-37WDC-40,5 WAC CRI80DALI-20WDC-22WAC**
95241 84398

Optic
30 Flood -
60 W.Flood -
12 E.W.Flood -

Cct lmS-D37W lmS-D20W
W 3000 4766-4301 3050-Onreq
N 4000 5011-4522 3160-Onreq
C 6500 5198-4691 3160-Onreq
R 621* 1248-Onreq -
G 528* 2985-Onreq -
B 456* 596-Onreq -

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

80

160

240

320

400
480

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

150

200

250

300

350
400

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic30Flood

C0/C180 C90/C270
Optic60WideFlood

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

1x

description

99229

83213

description

98729

99768

description

99226

description

99227

1x

1x

Anschlusskasten
IP66.

ZubehörPag. 133

Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufHighWired IP44 14,5W (95239)

Verlängerungskabel
aus NeoprenON-OFF
(proMeter) 2x1mm2.
Beispiel: 99229x3pz=3m
Verlängerungskabel
ausNeoprenDALI
(proMeter) 4x1mm2.
Beispiel: 83213x3pz=3m

Schnellverbinder ON-OFF
Buchse/Stecker IP68(2poles).

Schnellverbinder DALI
Buchse/Stecker IP68(5poles).

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.

**(R) (G) (B) DALIverfügbar auf Anfrage

Befestigungssatzfür
Stahlklammern.Fürdie
Installation werden2
Befestigungssätze benötigt

Clip-Befestigungssatz+
Stahlanschluss. Fürdie
Installation werden2
Befestigungssätze benötigt

Befestigungssatzmit
Sicherheitsschloss.Für
dieInstallation werden2
Befestigungssätze benötigt

Zubehör
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Private project |Vicenza, Italy



Private project |Vicenza, Italy
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HighWired_P |Pendant | topLED |198-264VAC |13W DC-14,5W AC HighWired_P |Pendant | topLED |198-264VAC |20W DC-22WAC

572

540,5

Ø80

Max
2500

35

Ø30

1182

1150,5

Ø80

Max
2500

35

Ø30

Optic
12 E.W.Flood -

Optic
12 E.W.Flood -

Optic
00 Diffused -

Optic
00 Diffused -

Cct lmS -D
W 3000 1688-Onreq
N 4000 1793-Onreq
C 6500 1864-Onreq
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-Onreq
N 4000 2923-Onreq
C 6500 3032-Onreq
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

dm3

2,5m 7,8 0,68

dm3

2,5m 15,5 0,89

Cct lmS -D
W 3000 1688-Onreq
N 4000 1793-Onreq
C 6500 1864-Onreq
R 621* 416-Onreq
G 528* 995-Onreq
B 456* 198-Onreq

Cct lmS -D
W 3000 2780-Onreq
N 4000 2923-Onreq
C 6500 3032-Onreq
R 621* 825-Onreq
G 528* 2000-Onreq
B 456* 401-Onreq

CRI80
97812

CRI80
97813

CRI80
97808

CRI80
97809

30° 30°

60° 60°

105° 105°

90° 90°

100

150

200

250

300
350

C0/C180 C90/C270
Optic12ExtraWideFlood

DiephotometrischenKurvenbeziehensich auf HighWired_P 14,5W (97812)

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon9,2W DC-10,2W AC.

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon15,4 WDC-17W AC.
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HighWired_P |Pendant |topLED |198-264VAC |37W DC-40,5W AC

1482

1450,5

Ø80

Max
2500

35

Ø30

Optic
12 E.W.Flood -

Optic
00 Diffused -

Cct lmS -D
W 3000 4766-Onreq
N 4000 5011-Onreq
C 6500 5198-Onreq
R 621* 1248-Onreq
G 528* 2985-Onreq
B 456* 596-Onreq

dm3

2,5m 19 1,06

Cct lmS -D
W 3000 4766-Onreq
N 4000 5011-Onreq
C 6500 5198-Onreq
R 621* 1248-Onreq
G 528* 2985-Onreq
B 456* 596-Onreq

CRI80
97814

CRI80
97810

*Bei farbigen Dioden (B, R und G) wird der „Cct“-Wertnicht in GradKelvin (°K)
sondern in Nanometern (nm) angegeben.Mit roterDiode(R) hat der Artikeleine
Leistungvon24,3W DC-26,2W AC.



“Childrenschool” of Abredo |Castione di Bellinzona, Switzerland
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Extreme
environments
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Extreme environmentslightingrange index
Heat Proof line ProlampHP Prolamp_P HP BiglampHP Biglamp_P HP FlampHP AluxHP

147 147 148 148 149 149

Atex line Atix Alitex Alitex_Pro Atox Atox_Pro

154 154 154 155 155

new new new

new

new

new new

new
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Heat Proof line
Leuchten, die fürden Betrieb in kritischen Industrieumgebungenausgelegt sind, in denen die
Atmosphäre reichlich mit vernebelten Ölenbelastet sein kann unddie Temperaturüber 70°C
erreichen kann.

VERNEBELTES ÖL

Anwendungsbereiche

HOCHTEMPERATUREN

Gießereien DrehereienStahlwerkeStahlfabriken
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Private project
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Control-Unit
chips

DRIVER

Lowheat level

Maxheat level
LED

100%

40%

30%

10%

20%

80%

90%

70%

50%

60%

0%

200W

80W

60W

20W

40W

160W

180W

140W

100W

120W

0W

10C° 20C° 30C° 40C° 50C° 60C° 70C° 80C° 90C° 100C°

Power output

0

Ambient
temperatureC°

% Operation
90%

Power output
184W

Temperature
ambient
73C°

% Operation
100%
Power output
200W
Temperature
ambient
70C°

% Operation
60%
Power output
100W
Temperature
ambient
90C°

% Operation
65%

Power output
125W

Temperature
ambient
79C°

+70°
-20°

Schwere Umgebungen

An Industriestandortenmit großen Maschinen, Öfen,Drehbänken
oder Schmelzmaschinen wird in derRegel sehr viel Wärme
erzeugt. In diesen Umgebungenkann die Luft aufgrund
des Vorhandenseins von zerstäubten Ölen,Dämpfen oder
Abfallpartikelnschwer sein. HP “Heat Proof” Versionensind ideal
für diese Art von Umgebungen,die in Gießereien, Stahlwerken,
Drehereienoder Stahlwerken mit recht hohenTemperaturniveaus
von bis zu70°C auftreten.

Betrieb desGeräts je nachder TemperaturderUmgebung

Wärmeableitung

Die durchdie Form des Ableitkörpers gegebene
hervorragendeWärmeableitung sorgt für die
Effizienzundlange Lebensdauer des Strahlers.
Das Driverfach ist durcheinen Leerraum
vomHauptkühlkörper getrennt, indemdie
Diodenuntergebracht sind.Dieser Raum
ermöglicht einebessere Belüftung,die die
Wärmeableitungskapazität erhöhtundden Driver
in denrichtigen Betriebstemperaturbedingungen
hält.
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ProlampHP | Projector |arrayLED |198-264V AC |230WDC -250W AC

97

502

548500

dm3

35,7 13,7

Prolamp_P HP | Pendant |arrayLED |198-264VAC |230WDC -250W AC

476

13591

500

100%(250WAC)
lmS -D

50%(130WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 36567-28500 22600-17670 30 Flood (28°)
N 4000 38601-30095 23845-18659 60 W.Flood (58°)
C 5000 39044-31017 24139-18263 90 E.W.Flood (88°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

100%(250WAC)
lmS -D

50%(130WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 36567-Onreq 22600-Onreq 30 Flood (28°)
N 4000 38601-Onreq 23845-Onreq 60 W.Flood (58°)
C 5000 39044-Onreq 24139-Onreq 90 E.W.Flood (88°)

12 E.W.Flood -
07 Asymm. -

dm3

35,7 13,7

CRI80
76017

CRI80
76014

suitablefor: description

99393 ProlampHP 250W
Prolamp_PHP 250W

Prolamp optic 30-60 -90 Prolampoptic 07 Prolampoptic 12

ZubehörPag. 147 ZubehörPag. 147

Zubehör

Stahldraht-
Schutzkäfig, ideal
zurErhöhungder
Schlagfestigkeit
desGeräts.
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BiglampHP | Projector |powerLED |198-264VAC |230WDC -250W AC Biglamp_P HP| Pendant |powerLED |198-264VAC |230WDC -250W AC

290

580

180°

90°
201

160715 715
170

160

dm3

1m 19,5 12,2

dm3

1m 19,5 12,2

100%(250WAC)
lmS -D

50%(130WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 35275-Onreq 22173-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 38042-Onreq 23912-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 38042-Onreq 23912-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

100%(250WAC)
lmS -D

50%(130WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 35275-Onreq 22173-Onreq 15 Spot (25°)
N 4000 38042-Onreq 23912-Onreq 30 Flood (38°)
C 5700 38042-Onreq 23912-Onreq 60 W.Flood (62°)

07 Asymm. -

CRI80
Allum. 70618

CRI80
Allum. 70615
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FlampHP |Pendant |arrayLED |198-264V AC |180WDC -200WAC Alux HP | Ceiling |topLED |198-264V AC | 135WDC -150W AC

Ø300

302

195

80

Ø240

575

2302

106

90

dm3

≤22 51 17

dm3

1m ≤22 36 9

100%(200WAC)
lmS -D

50%(100WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 27589-Onreq 14974-Onreq 45 W.Flood* -
N 4000 29661-Onreq 16098-Onreq 60 W.Flood* (69°)
C 5000 31733-Onreq 17223-Onreq 90 E.W.Flood (94°)

11 E.W.Flood (113°)
88 Oval (57°x89°)

100%(150WAC)
lmS -D

50%(80WAC)
lmS -DCct Optic

W 3000 22845-Onreq 12890-Onreq 30 Flood (33°)
N 4000 24078-Onreq 13554-Onreq 60 W.Flood (50°)
C 5000 24018-Onreq 13554-Onreq 12 E.W.Flood (116°)

00 Diffused -

CRI80
Alum Zr 92793

CRI80
Alu Glass 76016

290mm

AufAnfragemitMetallkäfig
alsSchlagschutzerhältlich.
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Atex line
Dieexplosionsgeschützten,wasserdichten Atex-Leuchten,diemitdenmodernstenundtechnologischen Materialien
entworfenwurden,sindfürdieBeleuchtung vonBereichen mitExplosionsgefahrgeeignet.Sie sind inverschiedenen
Ausführungenerhältlich undunterscheiden sich in Form,Schutzgrad und Stoßfestigkeitsindex.

PULVERZONE

GAS

Minen KraftwerkeTankstellenPetrochemische
Industrien

Chemische
Industrie

LebensmittelindustriePharmazeutische
Industrien

Anwendungsbereiche
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Extreme environments
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atex range

22W 40W 42W 45W 160W 270W

Atix 665x145mm 1282x145mm - 1587x145mm - -

Alitex - - 1340xØ112mm - - -

Alitex_Pro - 1358xØ156mm - - - -

Atox - - - - Ø390x140mm Ø460x150mm

AtoxPro - - - - Ø390x134mm -

Finish Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow

Efficiency
CRI 80 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K 4000K

Optics Wide Flood
Wide Flood (Atix)
ExtraWide Flood

(Alitex_Pro)
Wide Flood Wide Flood ExtraWide Flood ExtraWide Flood

Control On/Off On/Off On/Off
DALI On/Off On/Off On/Off
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IP69K

ExplosionsschutzATEX

Die Atex-Artikelwurdenmit geprüftenMaterialien von
höchster Qualität entworfen,umeine angemessene
Festigkeit und Funktionstüchtigkeitzugewährleisten.
Sie eignensich daher perfektfür denEinsatz in
EX-Zonengemäß der Richtlinie
ATEX 2014/34/EU.

FürEX-Zonengeeignete Ausführung:
2,22

II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex t IIIC T85ºC Dc

FürEX-Zonengeeignete Ausführung:
1,21

II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85 Db

FürEX-Zonengeeignete Ausführung:
1,21

Ex II 2G Ex ebmbop is IIC T5GB
Ex II 2D Ex tc op is IIIC T105Db
Ex II 3G Exec op is IICT5 Gb
Ex II 3D Ex tc op is IIIC T105Dc

Atix
Gehäuseausgepressten,mitPolyester verstärktenGlasfasern inGelb
RAL1003.TransparenterDiffusoraus gerändeltemPolycarbonat mit
UV-Schutz.Verschlussklammerausrostfreiem Stahl.

Alitex_Pro
TransparenteAußenabdeckungausPolycarbonat. Endkappen
ausAluminiumlegierungmitgelberPolyurethanlackierung RAL
1003.DichtungausNitrilkautschuk(NBR).

AtoxPro
Gehäuseaus gelberAluminiumlegierungRAL 1003mit
geschützterOberfläche.ÖseausrostfreiemStahl.
DiffusorausgehärtetemGlas.

FürEX-Zonengeeignete Ausführung:
2,21-2,22

II 3G Ex ec opis IIC T6Gc
II 3D Ex tc op is IIIC T85Dc
II 2DEx tb opis IIIC T85Db

Alitex
Hochschlagfeste GehäuseabdeckungausPMMA. Endkappen
ausPolyamidPA66undGlasfaser (RAL 1003).
Polyurethan-Dichtung.

FürEX-Zonengeeignete Ausführung:
2,21-2,22

Ex II 3DEx tc op is IIIC TXDc
Ex II 3GEx ec opis IIC TX Gc
Ex II 2D Ex tbop is IIIC TXDb

Atox
Gehäuseaus gelberAluminiumlegierungRAL 1003mit
geschützterOberfläche.ÖseausrostfreiemStahl.
DiffusorausgehärtetemGlas.



154 INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

Atix |Ceiling | topLED |220-240VAC

Alitex_Pro |Ceiling |topLED |220-240V AC |36W DC -40W AC

L

101
145

174

Ø156

1250

1358

665mm-18WDC-22WAC -CRI 80
Yellow 93280

1287mm-36WDC-40W AC-CRI 80
Yellow 93281

1587mm-40WDC-45W AC-CRI 80
Yellow 93282

CRI80
Yellow 82636

Cct lmS -D Optic
N 4000 2500-2199 12 W.Flood (76°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 5500-4802 12 W.Flood (73°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 6600-5800 12 W.Flood (69°)

Cct lmS -D Optic
N 4000 5460-4664 12 E.W.Flood (100°)

x2

x2

description

included

Suitablefor:Atix

description

83024

Suitablefor:Alitex_Pro

description

83210

Suitablefor:Alitex

description

83025

Suitablefor:Alitex_Pro

description

83026

Suitablefor:Alitex_Pro

EX
2,22

EX
1,21 dm3

60 9,9

dm3

10,7 2

dm3

20,4 3,25

dm3

25,2 3,6

Alitex |Ceiling |topLED |220-240VAC | 38WDC -42W AC

Ø112

1205

1340

CRI80 CRI 80-DALI
Yellow 84389 84390

Cct lmS -D Optic
N 4000 7130-Onreq 60 W.Flood -

IP69K EX
2,21

EX
2,22 dm3

1m 20 4,6

Befestigungsset
mitAufhängung.(x2pz)

Befestigungsset
mitAufhängung.

Befestigungsset mitAufhängung
(NurzurInstallation indoor).

InstallationszubehörInstallationszubehör

Befestigungsset
als Deckenausführung.

Schnellverbinder
doppeltesKabel.
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Atox |Pendant | topLED |90-275VAC

H

Ø

Ø390-H140-150W DC-160W AC-CRI 80
Yellow 84324

Ø460-H150-255W DC-270W AC-CRI 80
Yellow 84351

Cct lmS -D Optic
N 4000 26800-Onreq 12 E.W.Flood -

Cct lmS -D Optic
N 4000 45400-Onreq 12 E.W.Flood -

description

83207 Ø390

83208 Ø460
Suitable for:Atox

description

83206 122x120x90
mm

Atix/Alitex Alitex_Pro Atox/Atox_Pro

EX
2,21

EX
2,22

dm3

44 7

dm3

60 10,5

Atox_Pro |Pendant |topLED |90-305V AC |150W DC -160WAC

134

Ø390

CRI80
Yellow 84355

Cct lmS -D Optic
N 4000 22900-Onreq 12 E.W.Flood -

description

83209

Suitable for:Atox_Pro

EX
1,21 dm3

44 8,5

Halterungfür
Wandmontage.

ATEX-Anschlussdose.

Installationszubehör

Anschlusszubehör

Beispiele fürhängendeInstallationen

Neben derDeckeninstallation, ist auch eine hängende
Installation möglich. Anwendungmittels Doppel-
Clip-Bügel (Atix, Alitex), Doppel-oder Einzelring-
Aufhängebügel (Alitex_Pro, Atox/Atox_Pro), Kabel
oder Ketten zurAufhängungsind nicht im Lieferumfang
enthalten.

Halterungfür
Wandmontage.

Installationszubehör
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Private project



157Extreme environments



158 INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING



General
lighting
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general lightingrange index
Edith Edith_C Edith Full-light

Edith
295x295

Edith
595x595

Edith
620x620

168 170 171 172 176

Edith
295x595

Edith
295x1195

Edith
595x1195

178 179 180

Edith_S
295x295

Edith_S
595x595

Edith_S
295x595

Edith_S
295x1195

186 188 187 190

Indy Indy

197



161General Lighting

Private project
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edith
Materialien
Gehäuse aus RAL 9016,reflektierendemEisenblech.
Diffusoraus PMMA.
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Edith_C(recessed) Edith

Dimension 308x308mm 295x295mm 595x595mm 620x620mm 595x295mm 1195x295mm 1195x595mm

IP44

11W
21W

11W
21W

30W
50W
70W
100W

30W
50W
70W
100W

16W
25W

30W
50W
70W
100W

100W
140W

Comfort

11W
21W

11W
21W

30W
50W

30W
50W

16W
25W

30W
50W

-

Protection
IP65 - -

30W
50W
70W
100W

30W
50W
70W
100W

- - -

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

Efficiency
CRI 92 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

Optic Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused

Control On/Off
DALI Push

On/Off
DALI Push

On/Off
DALI

DALI Push
0/1-10V

On/Off
DALI

DALI Push
0/1-10V

On/Off
DALI Push

On/Off
DALI

DALI Push
0/1-10V

On/Off
DALI

edith range
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Edith full-light Edith_S(surface)

Dimension 595x595mm 295x295mm 595x595mm 595x295mm 1195x295mm

IP44

45W 11W
21W

30W
50W
70W

16W
25W

30W
50W
70W

Comfort

30W 11W
21W

30W
50W

16W
25W

30W
50W

Protection
IP65 - - - - -

Finish

Efficiency
CRI 80

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

3000K
4000K

Efficiency
CRI 92 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

Optics Diffused Diffused Diffused Diffused Diffused

Control On/Off
DALI

On/Off
DALI Push

On/Off
DALI

DALI Push
0/1-10V

On/Off
DALI Push

On/Off
DALI

DALI Push
0/1-10V
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CRI
92

Bauweise

SMD-LEDs,die in Modulenmit einergroßen emittierenden Oberfläche
angeordnet sind,erzeugeneine ausgezeichnete Lichtintensität. Funktioneller
Lampenkörper,die reflektierendeweiße Farbe ermöglicht eine bessere
die Transmission des Lichts zumDiffusor.Die Abschirmungaus
widerstandsfähigem opalem PMMA macht die Lichtstreuunghomogener,
indemsie die wahrgenommeneBlendungsempfindungabschwächt.

LedSMD

DiffusorausPMMA

Lampenkörper
aus lackiertemEisen
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A B C

400-500LUX300-400LUX200-300LUX

UGR≤19

Dreiverschiedenen Installationsarten:

A Ausführungfür modulareZwischendecken
B Deckenausführung
C Einbauausführung

Geeignete UGR-Indexwertefür jedeUmgebung

Edith ist der ideale Partner für dieallgemeine Beleuchtung. DankderbreitenPalette von Artikeln
kanndie Leuchte in verschiedenen Umgebungeneingesetzt werden:Büros, Schulen, Hotels,
Fitnessstudios, Krankenhäuser,Supermärkte,Geschäfte, Einkaufszentren undIndustriehallen.
Erhältlich in der “Comfort”-Versionmit UGR<19,ideal für Orte,die normalerweise ein kontrolliertes
Beleuchtungsniveau erfordern,wie in denmeisten Büros, in denenVideoterminals verwendet werden.
Die enthaltenenUGR-Werteermöglichen sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch in der Verteilung
eine rationellePositionierung derGeräte,ohnedabei die Sicht derMenschen zubelasten.

Büros mit Videoterminals, Büros ingroßen Räumen wie Open
Space, spezifische Büros der 2.Ebene, einzelneBüros

Hotels, Pensionen, allgemeine Umgebungen,
wo dies gefordert wirdhoherSehkomfort.

Schulen, Kindergärten,Universitäten, Klassenzimmer,Labors,
Sitzungssäle,Presseräume

Räume für Fernsehaufnahmen, Kinos

Krankenhäuser, Arztpraxen

UGR<19
Fitnessbereiche,Fitnessstudios,Beauty Centers und
Wellnessbereiche

Gemeinschaftsräume, Korridore,Treppenhäuser, Aufzüge

Handelsketten, Einkaufszentren,Supermärkte,

Öffentliche Bereiche,große Gemeinschaftsbereiche,
Warteräume

Geschäfte im Allgemeinen,Ausstellungsräume,
Schaufenster,Schaufensterfronten

UGR>19

Edith:Deckenhöhe 2,9m -Abstand 1,5m
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Edith_C|Recessed lights | topLED | 11W DC500mA Edith_C|Recessed lights | topLED | 21W DC500mA

308

308

63

308

308

63

CRI80
96535

CRI80
97349

CRI92
96536

CRI92
97350

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-1127 00Diffused -
N 4000 1490-1181

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-2082 00Diffused -
N 4000 2789-2211

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-945 00Diffused* -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1176 00Diffused -

dm3

≤22 10,2 1,1

dm3

10,2 1,1

Edith_C Comfort Edith_C Comfort

CRI80
96537

CRI80
97351

CRI92
96538

CRI92
97352

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-985 00Diffused -
N 4000 1490-1032

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-1819 00Diffused -
N 4000 2789-1932

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-8626 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1552 00Diffused -

dm3

≤19 10,2 1,1

dm3

≤22 10,2 1,1

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25
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Endress +Hauser |Cernusco, Italy
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EdithFull-light|General lighting |topLED |180-260VAC|40.5WDC-45WAC

Edith Full-light Comfort

EdithComfort

Edith

Edith Full-light

EdithFull-lightComfort|Generallighting |topLED |100-240VAC|27WDC-30WAC

595

6678

595

6678

CRI80
97854

CRI 80-DALI
97855

CRI80
97850

CRI 80-DALI
97851

CRI92
97856

CRI 92-DALI
97857

CRI92
97852

CRI 92-DALI
97853

Cct lmS -D Optic
W 3000 5675-4339 00Diffused -
N 4000 6026-4725

Cct lmS -D Optic
W 3000 3990-3011 00Diffused -
N 4000 4227-3300

Cct lmS -D Optic
W 3000 4840-3736 00Diffused* -

Cct lmS -D Optic
W 3000 3396-2585 00Diffused -

dm3

≤22 36 3,45

dm3

≤19 36 3,45

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183
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Edith|General lighting |topLED |11WDC 500mA Edith|General lighting |topLED |21WDC 500mA

295

295

300

75

295

295

300

75

CRI80
96475

CRI80
97341

CRI92
96476

CRI92
97342

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-1127 00Diffused -
N 4000 1490-1181

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-2082 00Diffused -
N 4000 2789-2211

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-945 00Diffused* -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1776 00Diffused -

dm3

≤22 9,5 1,05

dm3

9,5 1,05

EdithComfort

dm3

≤19 9,5 1,05

CRI80
96477

CRI92
96478

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-985 00Diffused -
N 4000 1490-1032

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-826 00Diffused -

EdithComfort

CRI80
97343

CRI92
97344

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-1819 00Diffused -
N 4000 2789-1932

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1552 00Diffused -

dm3

≤22 9,5 1,05

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25



172 INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

Edith|General lighting |topLED |30WDC 840mA Edith|General lighting |topLED |50WDC 1250mA

595

595

300

75

595

595

300

75

CRI80
95049

CRI80
95049

CRI92
95726

CRI92
95726

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-3236 00Diffused -
N 4000 4495-3528

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-2912 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

≤22 36 3,4

dm3

≤22 36 3,4

EdithComfort EdithComfort

EdithProtection EdithProtection

CRI80
95729

CRI80
95729

CRI80
95739

CRI80
95739

CRI92
95736

CRI92
95736

CRI92
95741

CRI92
95741

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-2912 00Diffused -
N 4000 4495-3177

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-3636 00Diffused -
N 4000 4495-3966

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

≤19 36 3,4

dm3

≤19 36 3,4

dm3

≤22 36 3,4

dm3

≤22 36 3,4

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22
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Edith|General lighting |topLED |70WDC 1800mA Edith|General lighting |topLED |100WDC 2500mA

595

595

300

75

595

595

300

75

CRI80
95724

CRI80
96547

CRI92
95727

CRI92
96548

Cct lmS -D Optic
W 3000 9152-7891 00Diffused -
N 4000 10088-8698

Cct lmS -D Optic
W 3000 12909-11130 00Diffused -
N 4000 13572-11702

Cct lmS -D Optic
W 3000 8113-6994 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 9281-8775 00Diffused -

dm3

36 3,4

dm3

36 3,4

EdithProtection EdithProtection

CRI80
95740

CRI80
96512

CRI92
95742

CRI92
96513

Cct lmS -D Optic
W 3000 9152-7891 00Diffused -
N 4000 10088-8698

Cct lmS -D Optic
W 3000 12909-11130 00Diffused -
N 4000 13572-11702

Cct lmS -D Optic
W 3000 8113-6994 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 9281-8775 00Diffused -

dm3

36 3,4

dm3

36 3,4

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35
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Hendress +Hauser |Cernusco, Italy
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Edith|General lighting |topLED |30WDC 840mA Edith|General lighting |topLED |50WDC 1250mA

620

620

300

75

620

620

300

75

CRI80
96421

CRI80
96421

CRI92
96413

CRI92
96413

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-3234 00Diffused -
N 4000 4495-3528

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-2912 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

≤22 41 3,7

dm3

41 3,7

EdithComfort EdithComfort

EdithProtection EdithProtection

CRI80
96423

CRI80
96423

CRI80
96417

CRI80
96417

CRI92
96415

CRI92
96415

CRI92
96425

CRI92
96425

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-2912 00Diffused -
N 4000 4495-3177

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-3636 00Diffused -
N 4000 4495-3966

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

≤19 41 3,7

dm3

≤19 41 3,7

dm3

≤22 41 3,7

dm3

41 3,7

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22
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Edith|General lighting |topLED |70WDC 1800mA Edith|General lighting |topLED |100WDC 2500mA

620

620

300

75

620

620

300

75

CRI80
96422

CRI80
96461

CRI92
96414

CRI92
96726

Cct lmS -D Optic
W 3000 9152-7891 00Diffused -
N 4000 10088-8698

Cct lmS -D Optic
W 3000 12909-11130 00Diffused -
N 4000 13572-11702

Cct lmS -D Optic
W 3000 8113-6994 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 9281-8775 00Diffused -

dm3

41 3,7

dm3

41 3,7

EdithProtection EdithProtection

CRI80
96418

CRI80
96514

CRI92
96426

CRI92
96515

Cct lmS -D Optic
W 3000 9152-7891 00Diffused -
N 4000 10088-8698

Cct lmS -D Optic
W 3000 12909-11130 00Diffused -
N 4000 13572-11702

Cct lmS -D Optic
W 3000 8112-6994 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 9281-8775 00Diffused -

dm3

41 3,7

dm3

41 3,7

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35
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Edith|General lighting |topLED |16WDC 400mA Edith|General lighting |topLED |25WDC 630mA

595

295

300

75

595

295

300

75

CRI80
96462

CRI80
96462

CRI92
96493

CRI92
96493

Cct lmS -D Optic
W 3000 2285-Onreq 00Diffused -
N 4000 2387-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3143-Onreq 00Diffused -
N 4000 3331-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 2106-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2675-Onreq 00Diffused -

dm3

19 1,9

dm3

19 1,9

EdithComfort EdithComfort

CRI80
96494

CRI80
96494

CRI92
96495

CRI92
96495

Cct lmS -D Optic
W 3000 2285-Onreq 00Diffused -
N 4000 2387-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3143-Onreq 00Diffused -
N 4000 3331-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 2106-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2675-Onreq 00Diffused -

dm3

≤19 19 1,9

dm3

≤19 19 1,9

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

99740 99738
ON/OFF
p141xl 37xh 30

DALIPUSH
p141xl 37xh 30

99261 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 48xh 25

99740 99738
ON/OFF
p141xl 37xh 30

DALIPUSH
p141xl 37xh 30

99261 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 48xh 25
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Edith|General lighting |topLED |30WDC 840mA

EdithComfort

Edith|General lighting |topLED |50WDC 1250mA

EdithComfort

1195

295

300

75

1195

295

300

75

CRI80
96593

CRI80
96596

CRI80
96593

CRI80
96596

CRI92
96595

CRI92
96598

CRI92
96595

CRI92
96598

Cct lmS -D Optic
W 3000 4623-3452 00Diffused -
N 4000 4841-3766

Cct lmS -D Optic
W 3000 4623-2768 00Diffused -
N 4000 4841-3020

Cct lmS -D Optic
W 3000 6406-Onreq 00Diffused -
N 4000 7062-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 6406-Onreq 00Diffused -
N 4000 7062-On req

Cct lmS -D Optic
W 3000 3887-2557 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 3887-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5678-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 5678-Onreq 00Diffused -

dm3

44 4,5

dm3

≤22 44 4,5

dm3

44 4,5

dm3

≤22 44 4,5

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

160

240

320

400

480

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

EdithFull-light
45W (97854)

EdithFull-light
Comfort 30W (97850)

Edith
30W (96593)

Edith
Comfort 30W (96596)

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf:

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22
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Edith|General lighting |topLED |70WDC 1800mA

Edith|General lighting |topLED |140WDC 3600mA

Edith|General lighting |topLED |100WDC 2500mA

1195

295

300

75

1195

595

300

75

1195

295

300

75

CRI80
96516

CRI80
96594

CRI80
96517

CRI92
96518

CRI92
96611

CRI92
96563

Cct lmS -D Optic
W 3000 9153-8206 00Diffused -
N 4000 10088-9045

Cct lmS -D Optic
W 3000 18304-16413 00Diffused -
N 4000 20177-18091

Cct lmS -D Optic
W 3000 13621-12213 00Diffused -
N 4000 14434-12941

Cct lmS -D Optic
W 3000 8112-7273 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 16225-14547 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 11593-10395 00Diffused -

dm3

44 4,5

dm3

80 7,7

dm3

44 4,5

Edith|General lighting |topLED |100WDC 2500mA

1195

595

300

75

CRI80
95725

CRI92
95728

Cct lmS -D Optic
W 3000 12909-11575 00Diffused -
N 4000 13572-12169

Cct lmS -D Optic
W 3000 9652-8775 00Diffused -

dm3

80 7,7

Elektronik

Elektronik

Elektronik

ZubehörPag. 182-183 ZubehörPag. 182-183

ZubehörPag. 182-183

Elektronik

ZubehörPag. 182-183

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31

83238 98173
ON/OFF
p219xl 63xh 35

DALI
p219xl 63xh 35

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35

99101 99165
ON/OFF
p199xl 63xh 35

DALI
p199xl 63xh 35
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ITOP |Roma, Italy
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14

655

140

655

14

655

140

355

14

325

140

1255

14

655

140

1255

635x635

635x335

1235x335

min14mm
max40mm

size suitablefor

98313 655x655mm Edith 595x595mm
Edith_Full-Light 595x595mm

dm3

29,3 1

dm3

18,8 0,9

dm3

29,3 1,5

size suitablefor

98406 607x302mm Edith 595x295mm

size suitablefor

98354 1258x328mm Edith 1195x295mm

1235x635
dm3

58,6 1,6

size suitablefor

98314 1258x658mm Edith 1195x595mm

Zubehör|Halterung für die Installation mit sichtbarem Rahmen

Stützrahmen aus weißem, geprägtemAluminiumzurSichtinstallation.
Zubehör geeignet für die Installation von: Edith 595x595mm,
595x295mm,1195x295mmund1195x595mm.

Regulierbar gemäßderDickeder
Gipskartonplatte,diemindestens
14mmundhöchstens 40mmdick
seinmuss.

Regulierbar
min14mm
max40mm
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17
307
252

252 302

17 552
607

552 602

302

1207
1152

252

17

size suitablefor

98405 307x302mm Edith 295x295mm

dm3

19,5 0,22

size suitablefor

98311 607x602mm Edith 595x595mm
Edith_Full-Light 595x595mm

dm3

47,2 0,57

size suitablefor

98391 1207x302mm Edith 1195x295mm

dm3

47,2 0,57

size suitablefor

98281 2500mm Edith

size suitablefor

98282 2500mm Edith
Edith_Full-Light

Zubehör|Halterung für die bündigen Installation ohne Rahmen

Stützrahmen aus verzinktemWälzmetall zurbündigenInstallation mit
starrem Einrast-Montagesystem. Zubehörgeeignet fürdie Installation
von: Edith 295x295mm,595x595mm,1195x295mmund1195x595
mmund Edith Full-light595x595mm.

Selbsttragendes Sicherheitsset zurAufhängunginderZwischendecke,bestehend
auseinemPaar 2,5mlangerStahlseile undeinemDeckenbefestigungssystemmit
KabelklammerundSicherheitshülse zurschnellenundeinfachen Einstellung der
Installationshöhe.

Sicherheitsseil aus Stahl, Länge 2,5mmit Befestigungsbügel. Es wird empfohlen, im
oberenTeil mindestens zwei kleine Seile zwischen dengegenüberliegendenWinkelnder
Deckezubefestigen.

ZubehörfürHängekabel|Selbsttragendes Doppelkabel für Zwischendecke

Zubehör|Einzelnes Sicherheitskabel
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Edith_S |General lighting | topLED |11WDC 500mA Edith_S |General lighting | topLED |21WDC 500mA

295

295

101

295

295

101

CRI80
96479

CRI80
97345

CRI92
96480

CRI92
97346

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-1127 00Diffused -
N 4000 1490-1181

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-2082 00Diffused -
N 4000 2789-2211

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-945 00Diffused* -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1776 00Diffused -

dm3

≤22 15 1,9

dm3

15 1,9

Edith_S Comfort Edith_S Comfort

CRI80
96490

CRI80
97347

CRI92
96491

CRI92
97348

Cct lmS -D Optic
W 3000 1422-985 00Diffused -
N 4000 1490-1032

Cct lmS -D Optic
W 3000 2626-1819 00Diffused -
N 4000 2789-1932

Cct lmS -D Optic
W 3000 1193-826 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2240-1552 00Diffused -

dm3

≤19 15 1,9

dm3

≤22 15 1,9

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25

83219 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 59xh 25
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Edith_S |General lighting |topLED |16WDC400mA Edith_S |General lighting |topLED |25WDC630mA

595

295

112

595

295

112

CRI80
96500

CRI80
96500

CRI92
96501

CRI92
96501

Cct lmS -D Optic
W 3000 2285-Onreq 00Diffused -
N 4000 2387-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 3143-Onreq 00Diffused -
N 4000 3331-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2106-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2675-Onreq 00Diffused -

dm3

28,7 3,2

dm3

28,7 3,2

Edith_S Comfort Edith_S Comfort

CRI80
96502

CRI80
96502

CRI92
96481

CRI92
96481

Cct lmS -D Optic
W 3000 2285-Onreq 00Diffused -
N 4000 2387-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 3143-Onreq 00Diffused -
N 4000 3331-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 2106-Onreq 00Diffused -

Cct lmS -D Optic
W 3000 2675-Onreq 00Diffused -

dm3

≤19 28,7 3,2

dm3

≤19 28,7 3,2

Elektronik Elektronik

Elektronik Elektronik

99740 99738
ON/OFF
p141xl 37xh 30

DALIPUSH
p141xl 37xh 30

99261 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 48xh 25

99740 99738
ON/OFF
p141xl 37xh 30

DALIPUSH
p141xl 37xh 30

99261 99721
ON/OFF
p103xl 58xh 27

DALIPUSH
p210xl 48xh 25
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Edith_S |General lighting |topLED |30WDC840mA

595

595

112

CRI80
96471

CRI92
96472

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-3636 00Diffused -
N 4000 4495-3966

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-2694 00Diffused -

dm3

≤22 65,1 5,5

Edith_S Comfort

CRI80
96473

CRI92
96474

Cct lmS -D Optic
W 3000 4293-2912 00Diffused -
N 4000 4495-3177

Cct lmS -D Optic
W 3000 3600-2157 00Diffused -

dm3

≤19 65,1 5,5

Edith_S |General lighting |topLED |50WDC840mA

595

595

112

CRI80
96471

CRI92
96472

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

65,1 5,5

Edith_S Comfort

CRI80
96473

CRI92
96474

Cct lmS -D Optic
W 3000 6811-Onreq 00Diffused -
N 4000 7216-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 5273-Onreq 00Diffused -

dm3

≤19 65,1 5,5

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22
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Edith_S |General lighting |topLED |70WDC1800mA

595

595

112

CRI80
96357

CRI92
96466

Cct lmS -D Optic
W 3000 9152-7891 00Diffused -
N 4000 10088-8698

Cct lmS -D Optic
W 3000 8112-6994 00Diffused -

dm3

65,1 5,5

Edith_S

Edith_S Comfort

Elektronik
83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31
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Edith_S |General lighting |topLED |30WDC840mA

1195

295

112

CRI80
96568

CRI92
96570

Cct lmS -D Optic
W 3000 4623-3797 00Diffused -
N 4000 4841-4142

Cct lmS -D Optic
W 3000 3887-2812 00Diffused -

dm3

65 7

Edith_S Comfort

CRI80
96572

CRI92
96574

Cct lmS -D Optic
W 3000 4623-2768 00Diffused -
N 4000 4841-3020

Cct lmS -D Optic
W 3000 3887-2050 00Diffused -

dm3

≤22 65 7

Edith_S |General lighting |topLED |50WDC840mA

1195

295

112

CRI80
96568

CRI92
96570

Cct lmS -D Optic
W 3000 6406-Onreq 00Diffused -
N 4000 7062-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 5678-Onreq 00Diffused -

dm3

65 7

Edith_S Comfort

CRI80
96572

CRI92
96574

Cct lmS -D Optic
W 3000 6406-Onreq 00Diffused -
N 4000 7062-Onreq

Cct lmS -D Optic
W 3000 5678-Onreq 00Diffused -

dm3

≤22 65 7

Elektronik

Elektronik

Elektronik

Elektronik

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

99093 83066
ON/OFF
p103xl 58xh 27

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22

83114 83066
ON/OFF
p210xl 25xh 49

0/1-10VDALIPUSH
p124xl 79xh 22
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Edith_S |General lighting |topLED |70WDC1800mA

1195

295

112

CRI80
96569

CRI92
96571

Cct lmS -D Optic
W 3000 9153-8206 00Diffused -
N 4000 10088-9045

Cct lmS -D Optic
W 3000 8112-7273 00Diffused -

dm3

65 7

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

250

300

350

400

30° 30°

60° 60°

90° 90°

160

240

320

400

480

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

Edith_S
30W (96471)

Edith_S Comfort
30W (96473)

Edith_S
30W (96568)

Edith_S Comfort
30W (96572)

Elektronik

Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf:

83234 83233
ON/OFF
p235xl 100xh 31

DALIPUSH
p235xl 100xh 31
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N

N

L

L

L

N
L

Sw

PRI SEC

Sw
Lin
Lout

UnswitchSwitch

TestSwitch

TestSwitch

Emergencyunit

Battery

LEDindicator

Recessed installation
(Accessory included)

LED
Driver*

LEDlamp

LEDindicator

Battery

Emergencyunit

190

200

28

180

28

28

83

150

range output input eff. PF surge

99355 Universal 6-60V40-400mA220~240VAC 86% 0.5 4kV

Frequency 50-60Hz
Nominalinputcurrent 40mA(30Ainrushcurrentwith coldstart)
Outoutvoltage(without load) 6-60V
TAOperatingtemperature -25+50°C
MaxcasingtemperatureTC 70°C
Controlinterface Switch Line,Restmode

Protections Overtemperature,overload,overvoltage, short-
circuit, opencircus

Chargecurrent 200mA
Emergencyoutputcurrent 400-40mA
Emergencypower 2,4W
Emergencyoutputcurrent 20h

Referencenorms

IEC 61347-2-7:2011,IEC 61347-2-7:2011/
AMD1:2017,IEC 61347-1:2015,IEC 61347-1:2015/
AMD1:2017,EN61347-1:2015,EN61347-2-
7:2012+A1:2019,EN55015:2013/A1:2015,
EN61547:2009, EN61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Emergency lightkit |Emergency

Schaltbar (ON/OFF)beianliegendem
NetzstromüberdenSchalter amEingang
SL (switched line). Automatische
RücksetzungnachderAuswechslung
derBatterie und/oderLED-Leuchten.
Elektronisches Multilevel-Ladesystem.

Die Installation des Notfallkits ist
schnell undeinfach:Schließen Sie das
Notfallgerät wie in der Abbildunggezeigt
an die LED-Stromversorgungan.

* Netzteil nicht imNotfall-Kitenthalten,
das an alle Original-Netzteileder LED-
Leuchte angeschlossen werden kann.
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25,5

51,5

156

65

33

198

Emergency lightkit |Emergency

range output input PF

KIT0014 Universal C.C. 9-57V350-60mA 220~240VAC 0.5
Universal C.V. 24V2000mA

Frequency 50-60Hz
Nominalinputcurrent 20mA
Outoutvoltage(without load) 9-57VC.C. /24VC.V.
TAOperatingtemperature 0+50°C
MaxcasingtemperatureTC 70°C
Controlinterface Switch Line,Restmode

Protections Overtemperature,overload,overvoltage,
short-circuit,opencircus

Emergencyoutputcurrent 350-60mAC.C. /2000mAC.V.
Emergencypower 3,4W
Rechargingtime 24h

Referencenorms EN61347-2-13,EN61347-2-7,EN61547, EN55015,
EN60598-2-22,EN61000-3-2

1
1

3

5

BATT.
ON

2

2

4

6

LEDindicator
IndicatoreLED

-
+
-

-
+

+

L VIN LED
OUT

LED
Driver*

N

L

L PWR
IN

+-REST
MODE

CHARGE
220/240V
50/60Hz N

N

LED
SOURCE

Die Installation des Notfallkits ist
schnell undeinfach:Schließen Sie das
Notfallgerät wie in der Abbildunggezeigt
an die LED-Stromversorgungan.

* Netzteil nicht imNotfall-Kitenthalten,
das an alle Original-Netzteileder LED-
Leuchte angeschlossen werden kann.

-Betrieb nurimNotfall
-Dauerlichtbetrieb inKombinationmitdimmbaren
elektronischenVorschaltgeräten
-Einstellbare VersionmitDip-Schalter,fürHochleistungs-LEDs
mitKonstantstrom oderLED-ModulemitKonstantspannung.
-Anschließbar anVorschaltgeräte mitmaximal90V
Ausgangsspannungund2AAusgangsstrom
-Sofortiges Eingreifenbei jedemNetzausfall
-NiCd-Akkumit„hoher Temperatur“
-LED-Ladeanzeige mit FROR-Kabel
-Schutzgerät gegenLangentladungen
Selbstdiagnosemöglichkeit mitexternemMAT4DALI-Modul
-Ladegerät mitHauptisolierung, das denAkkunachderin
Punkt 22.3der EN61347-2-7:2007genanntenPrüfungwieder
normalaufladen kann.
-Elektronisches Multilevel-Ladesystem.
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Hendress +Hauser |Cernusco, Italy
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indy
Materialien
Gehäuse aus RAL 9016,reflektierendemEisenblech.
Diffusoraus PMMA.
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Indy|General lighting | topLED |220-240V AC |30WDC 33WAC

595

595

115

dm3

≤19 60 5,5

CRI80 CRI 80-DALI
92426 92427

Cct lmS -D Optic
W 3000 4240-3463 00 Diffused -
N 4000 4392-3587

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

400

500

600

700

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

optilight UGR≤19

OptiLightTechnology™

DiedurchsichtigeOberflächeaus PMMA hat
spezielle Mikrolasergravierungen, die die
Phontone bi-symmetrischableiten, das Auftreten
von Streulicht verhindernundden Blendeffekt
drastisch reduzieren.

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Indy33W (92426)
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Street &
urban

lighting
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street & urbanlightingrange index
Mini Parker Mini Parker

Mini Parker
Wall

Mini Parker
PC

212 212 214

Parker

220

Ledweg Ledweg
Ledweg
Wall

226 226

Drop

230 230 230

DropAir

231 231

Fosten

234 234 234

Fabula

238

new

new

new
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Voyager

242 242 242

Enterprise

245 245

ECOMini Parker HYBRID SOLAR

250 250

Poles &Fixing
accessories

257

Driled Driled

269
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Street &urbanlightingsolutions

Mini Parker LedwegParker Voyager Drop

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wirddurchVorschriften
geregelt,die die Beleuchtungskategorie je nach
Straßentyp, Fahrzeugfluss,Anwesenheit von
Fußgängern, KreuzungenundGefahren definieren,
umeine angemessene Beleuchtung undmaximale
Sicherheit für dieMenschen zu gewährleisten.

Die Beleuchtung vonStadtmobiliar

DieBeleuchtung vonStadtmobiliar ist das
Ergebnis einer sorgfältigen und integrierten
Untersuchungästhetischer undpraktischer
Aspekte bei der Nutzungder Stadt, die das
Ziel hat, die Qualität öffentlicher Räume
zuerhöhen.Eine angemessene städtische
Beleuchtung spielt eine Schlüsselrolle für die
Nutzbarkeitvon Städten und Vorstädten.
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Enterprise Fosten Fabula Eco Line
System

Farbtemperatur

Es sind 4 verschiedene LED-Farbtemperaturen
verfügbar: Warmwhite 3000K,Natural white 4000K,
Cold white 5000K undAncient white 2200K.
Mit Farbtemperatur “Altweiß 2200K”,die visuelle
Wahrnehmungder Umwelt ist ähnlich wie die von
traditionellen Natriumdampfquellen,bietet aber alle
Vorteile undgroßenPotentiale des LEDs.

UmweltschutzundEinsparung

Mit den EcoLine-Beleuchtungssystemen können
Bereiche ohne Stromanschlüsse beleuchtet werden.
Diese Systeme verfügenüberphotovoltaische Module,
die auf demMast installiert undmit Akkumulatoren
verbundensind. Dadurchwird das System völlig
autonom undist daher ideal, um die lästigen Kosten für
den Aushubunddie Verlegungvon elektrischen Kabeln
zuvermeiden,die die Energie in die zubeleuchtenden
Bereiche bringen.
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Pole-topluminairestechnologies

ESDOVP

5000K4000K3000K2200K

ANCIENTWHITE (A) WARM WHITE (W) NATURALWHITE (N) COLDWHITE (C)

Light grey

RAL 7035
Anthracite

RAL 7016 RAL 9005
(Fabula)

InterneKomponenten

DieMastenaufsatzleuchten vonLinea Light Groupwurdenentwickelt, ummaximale EffizienzundHaltbarkeit zugewährleisten. Die Komponenten
in ihrem Inneren und ihre Positionierung sind das Ergebnis sorgfältiger Studien und Tests an den verwendeten Materialien und an ihrem
Zusammenbau.

ESDELECTROSTATIC DISCHARGEPROTECTIONS:
Divermit integriertemStandard-Schutzgegenelektrostatische
Entladungen(bis zu±30kV);die NormCEI EN61547gibtdie
Mindestwerte desSchutzes gegenelektrostatische Entladungenvor:±4
kVfürEntladungen anKontakt und±8kVfürEntladungen indie Luft.

OVPOVERVOLTAGEPROTECTION: DrivermitStandard-
Überspannungsschutz(bis zu10kV). Integrierter Schutz inallen
Mastaufsatzleuchten.

Leuchten, komplettaus AluminiumlegierungENAB-46100,
pulverbeschichtet RAL7035/RAL7016/RAL9005Orangenschale,
UV-stabilisiert.AufAnfrageeineelektrochemischeoffenporigeEloxal-
Vorbehandlungwirdauf derBasislegierung durchgeführt,umeine
optimaleKorrosionsbeständigkeitzugewährleisten.

Widerstandsfähiger 4mmdickerSchutzschirm
ausgehärtetem,siebbedrucktemGlas.

LED-Kreislaufaus Aluminium
mithoherWärmeableitungskapazität.

OptikenausPMMAmithoher
Hitze-undUV-Beständigkeit.

TCS®-VentilsystemfürdieTranspiration
imLampenkörper.

4verschiedene Farbtemperaturenverfügbar.
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TCS®
Lamp body interior

Outdoorspace

Membrane

Wicking

VentilTCS®

FunktionellesDesign

Die Formen undAbmessungen der
Mastaufsatzleuchten sind je nach Modell oder
Version unterschiedlich. Alle Leuchten habenglatte
Oberflächenundsanfte, charakteristische Formen
haben,die eine Ansammlung vonSchmutz oder Geröll
vermeiden undetwaige Wartungsarbeiten reduzieren.

TranspirationControlSystem TCS®

DieTechnikdes Ventils mit TCS®-System ermöglicht
eine Transpirationvon der Innenseite zur Außenseite
des Lampenkörpers. Bei klimatischen Bedingungen,
die dieBildung vonFeuchtigkeit undKondenswasser
auf der Innenfläche des Glases begünstigen,verhindert
das TCS®-Ventildie Entstehung derselben und sorgt
so für die maximaleSauberkeit der emittierenden
Oberfläche, wodurchein korrekterBetrieb auch unter
ungünstigenBedingungen gewährleistet wird.

Merkmale

•Transpirationmittels Membran
•Inertgegen Chemikalien
•Beständig gegen UV-Strahlen
•KeineLichtstreuungen
•Beständig gegen hohe Temperaturen
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Autocontrolsystem

F1
600mA

F5
600mAF2

500mA F3
380mA

F4
250mA

morningevening

F1 F2 F3 F4 F5 Off

20:48 h 21:47 h 01:11 h 02:56 h 04:41 h 05:35 h

17:42 h 22:10 h 01:08 h 04:06 h 07:04 h 08:34 h

20.00 h 21.00 h 22.00 h 23.00 h 24.00 h 01.00 h 02.00 h 03.00 h 04.00 h 05.00 h 06.00 h

UnabhängigeMastaufsatzleuchte

Das Autocontrol-System sorgt dafür, dass die Fahrbahnoberfläche den Lichtstrom entsprechend der Programmierung, die entsprechend
den beleuchtungstechnischen Anforderungen gewählt wurde, selbsttätig anpasst. Das System arbeitet mit einer Zeitschaltuhr oder einem
Dämmerungsschalter vor dem System, die die täglichen Betriebsstunden bestimmen. Im Allgemeinen ist die Betriebszeit in 5 Zeitspannen
unterteilt, die prozentual proportional zur Dauer der Nacht sind. Diese Zeit wird von der Stromversorgungseinheit gespeichert und dient zur
Bestimmung der Betriebsstunden des folgendenTages in denverschiedenen Prozentbereichen.

Beispiele für denBetrieb

Die Dimmerung variiert je nach Jahreszeit und Breitengrad des Ortes. Im Folgenden sind zwei Beispiele für den Betrieb zu verschiedenen
Jahreszeiten je nach Anzahl der Nachtstunden aufgeführt. Mit dem Autocontrol-Systemkann eine tägliche Energieeinsparung zwischen 20 und
25% erzielt werden.

Dauer Zeitspanne 30%
of Night

20%
of Night

20%
of Night

20%
of Night

10%
of Night Off

Leistung gemäßdes
verwendeten Stromwerts

100% =
600mA

80% =
500mA

60% =
380mA

40% =
250mA

100% =
600mA Off

ÄnderungderHelligkeit je
nachdemStromwert 100% 84% 65% 46% 100% Off

Nachtstunden 08:47
Sonnenuntergang 20:48
Uhr -Sonnenaufgang
05:35Uhr

Nachtstunden 08:47
Sonnenuntergang 20:48
Uhr -Sonnenaufgang
05:35Uhr
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Pedestriancrossingsystem

4m

12m

7m

2,5m

2,5m

4m

Beleuchtung für Fußgängerübergänge

Die Norm EN 13201-2:2003undnationale Richtlinien
empfehlen einezusätzliche undspezifische
lokale Beleuchtung von Fußgängerübergängen,
umeinen effektivenKontrast des Fußgängers
auf der Straßenoberfläche zugewährleisten. Bei
der Annäherungan einen Fußgängerübergang
muss der Fahrereines Fahrzeugs inder Lage
sein, einen Fußgänger gut zuerkennen,ohne
geblendet zuwerden. DieBeleuchtungsstärke auf
der vertikalen Ebene muss deutlichgrößer als in
der horizontalenEbene sein. Linea Light Group
hat eine genormte,effiziente undleistungsstarke
Lösungmit LEDs in Kombinationmit speziell
entwickelten asymmetrischen Optikenentwickelt. Die
Mastaufsatzleuchten mit P.C.-Optiksystem(pedestrian
crossing) sind dieperfekteLösung fürdie Beleuchtung
von Fußgängerübergängen.

Sicherheit, Effizienz, Komfort

Einer von vier tödlichen Unfällen mitFußgängern
ereignet sich an Fußgängerübergängen.Eine kürzlich
in Europa durchgeführteStudie hat gezeigt,dass
ein von fünf Durch-oder Übergängen nicht sicher
beleuchtet ist. Offensichtlich könnteeine bessere
undstandardisierte Beleuchtung die meisten Unfälle
verhindern.
Linea Light Groupnutztdas aus langjährigerErfahrung
stammende technische Know-howundpräsentiert
eine Serie von Leuchten, die dankder Verwendungvon
sehr effizientenLEDs in Kombinationmit speziellen
Optikenspeziell für die richtige Beleuchtung von
Fußgängerübergängenentwickelt wurden. Leistung,
Effizienz undSichtkomfort sind die Hauptmerkmale
unserer Geräte.

Das optische System P.C. lenktdas Licht auf die
Mitte des Fußgängerübergangs(Zone A) und auf
denBereich um dieFußgängerübergänge(Zone B),
wodurcheinHöchstmaß an Sicherheit gewährleistet.
Zudem sinddie Fußgänger aus der Ferne leichter
auf dem Fußgängerübergangundam Bürgersteig
erkennbar.



208 INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING



209Street & urbanlighting

Opticsoverview
Die Leuchten von i-LèDsindmit hocheffizientenOptikenausgestattet. Je
nach Einsatzort steht eine große Auswahl an OptikenzurVerfügung,um alle
beleuchtungstechnischen Anforderungenerfüllen zukönnen.
Verschiedene Arten von Optikenaus PMMA mit hoherTemperatur-und
UV-Beständigkeit.Optiken,die für die KombinationmitLEDs der neuesten
Generationmit extremhoher Effizienz undextremlanger Lebensdauer
entwickelt wurden.
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miniparker
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus gehärtetem extra-hellemGlas.
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74

461

378

191

419251

Ø60

15

449

419

378

90
251

82
15

Mini Parker | Street & Urban |powerLED |198-264VAC Mini ParkerWall | Street & Urban |powerLED |198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 26 3,5 0,1 0,03

dm3
m2 m2

1m 26 3,6 0,1 0,03

12LED-21WDC-22WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84458 A 2200 2109-Onreq 72 Street
Light grey 84459 W 3000 2988-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 3767-Onreq 79 Park
Anthracite 84460
Light grey 84461

12LED-21WDC-22WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84482 A 2200 2109-Onreq 72 Street
Light grey 84483 W 3000 2988-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 3767-Onreq 79 Park
Anthracite 84484
Light grey 84485

24LED-34WDC-36WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84462 A 2200 3623-Onreq 72 Street
Light grey 84463 W 3000 5112-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 6428-Onreq 79 Park
Anthracite 84464
Light grey 84465

24LED-34WDC-36WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84486 A 2200 3623-Onreq 72 Street
Light grey 84487 W 3000 5112-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 6428-Onreq 79 Park
Anthracite 84488
Light grey 84489

24LED-41,5 WDC-44WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84466 A 2200 4217-Onreq 72 Street
Light grey 84467 W 3000 5976-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 7534-Onreq 79 Park
Anthracite 84468
Light grey 84469

24LED-41,5 WDC-44WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84490 A 2200 4217-Onreq 72 Street
Light grey 84491 W 3000 5976-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 7534-Onreq 79 Park
Anthracite 84492
Light grey 84493

36LED-52WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84470 A 2200 5434-Onreq 72 Street
Light grey 84471 W 3000 7768-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 9643-Onreq 79 Park
Anthracite 84472
Light grey 84473

36LED-52WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84494 A 2200 5434-Onreq 72 Street
Light grey 84495 W 3000 7768-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 9643-Onreq 79 Park
Anthracite 84496
Light grey 84497

36LED-63WDC-66WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84474 A 2200 6326-Onreq 72 Street
Light grey 84475 W 3000 8964-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 11300-Onreq 79 Park
Anthracite 84476
Light grey 84477

36LED-63WDC-66WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84498 A 2200 6326-Onreq 72 Street
Light grey 84499 W 3000 8964-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 11300-Onreq 79 Park
Anthracite 84500
Light grey 84501

36LED-71,5 WDC-75WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84478 A 2200 6957-Onreq 72 Street
Light grey 84479 W 3000 9925-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 12491-Onreq 79 Park
Anthracite 84480
Light grey 84481

36LED-71,5 WDC-75WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84502 A 2200 6957-Onreq 72 Street
Light grey 84503 W 3000 9925-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 12491-Onreq 79 Park
Anthracite 84504
Light grey 84505

36LED-84WDC-90WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84567 A 2200 7920-Onreq 72 Street
Light grey 84568 W 3000 11448-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 14400-Onreq 79 Park
Anthracite 84569
Light grey 84570

36LED-84WDC-90WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84571 A 2200 7920-Onreq 72 Street
Light grey 84572 W 3000 11448-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 14400-Onreq 79 Park
Anthracite 84573
Light grey 84574

Pole undZubehörSeite 254
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0°

-5°

-10°
-15°

-20°

15°

+5°
0°
-5°
-10°
-15°

180°

74

461

378

191

419251

Ø60

15

Mini Parker PC |Street & Urban |powerLED |198-264V AC

8LED-53WDC-58 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92370 A 2200 5655-Onreq 78 PedestrianCros.
Light grey 92371 W 3000 7949-On req

N 4000 8523-On req
C 5000 8523-On req

0.5m h=5m

4m

3.5m3.5m

0.5m
4m

h=5m

7m

0.5m

7m7mmm77m7m7

dm3
m2 m2

1m 26 3,5 0,07 0,03

+5°

0°

+10°

+20°
+15°

90°

Optic 78Pedestrian Crossing

Die Fußgängerübergänge könnenmit Hilfe eines
Mastes in jedeFahrtrichtungbeleuchtet werden.Im
Gegensatz zurzentralenBeleuchtung ermöglicht
die Verwendungvon Masten an der Seite des
Fußgängerübergangseine vertikale Beleuchtung
der Personen undmacht sie besser sichtbar. Die
folgenden Beispiele zeigendie mittlerehorizontale
Beleuchtungsstärke, die auf dem Fußgängerübergang
berechnet wurde.

Einfacher Mast -Mini ParkerP.C.

Anzahl Geräte 1
AnzahlLEDs 8
Leistung des Geräts 58W
Min. LUX vertikale Ebene 30lux

Doppelter Master -Mini Parker P.C.

Anzahl Geräte 2
AnzahlLEDs 8+8
Leistung des Geräts 58W+58W
Min. LUX vertikale Ebene 30lux

Ein Fahrstreifenmit einer Fahrtrichtung

Bei Übergängenauf Einbahnstraßen ist die Verwendungeiner einzigen
Leuchte ausreichend, umden Übergangin Fahrtrichtung zubeleuchten.

Zwei Fahrstreifenmit zwei Fahrtrichtungen

Bei zwei Fahrtrichtungenwerden an beidenSeiten des Fußgängerübergangs
Masten installiert, umdie korrekteBeleuchtung der Fußgängerin beide
Richtungen zugewährleisten.

Kopfeinstellung

Pole undZubehörSeite 254
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Optic72Street (installation h6m) Optic73Urban(installation h6m)

Optic78Pedestrian Crossing(installation h6m)

1m 1m

1m

30° 30°

60° 60°

90° 90°

300

450

600

750

900

1050

30° 30°

60° 60°

90° 90°

100

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

100

200

300

400

500

600

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

400

600

800

1000

1200

C0/C180 C90/C270
Optic72Street

C0/C180 C90/C270
Optic73Urban

C0/C180 C90/C270
Optic79Park

C0/C180 C90/C270
Optic78Pedestrian Crossing

Optic79Park(installation h6m)

1m

Mini Parker PC 58W (92370)Die photometrischenKurvenbeziehen sich aufMini Parker 44W (84466)

Mastkopf geeignet undkonzipiertfür die Straßenbeleuchtung, von abgelegenen Nebenstraßen bis zu städtischen Autobahnenmit starkem Verkehr,erhältlich
in derVersion für Fußgängerüberwegemit eigener Optik78.Typische Installation von 6mbis 8m Höhe.
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H-FARM|Treviso, Italy
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parker
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus gehärtetem extra-hellemGlas.
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Ø60 543

123

600

25 191

330

Ø74

Parker | Street & Urban |powerLED |198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 56 8,5 0,18 0,04

48LED-91WDC-100WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84506 A 2200 9001-Onreq 72 Street
Light grey 84507 W 3000 12820-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 16134-Onreq 79 Park
Anthracite 84508
Light grey 84509

60LED-110WDC-120WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84510 A 2200 10898-Onreq 72 Street
Light grey 84511 W 3000 15496-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 19501-Onreq 79 Park
Anthracite 84512
Light grey 84513

72LED-133WDC-145WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84514 A 2200 13077-Onreq 72 Street
Light grey 84515 W 3000 18595-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 23401-Onreq 79 Park
Anthracite 84516
Light grey 84517

96LED-149WDC-160WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 84518 A 2200 15219-Onreq 72 Street
Light grey 84519 W 3000 21504-Onreq 73 Urban
AutocontrolSystem N 4000 27060-Onreq 79 Park
Anthracite 84520
Light grey 84521

Pole undZubehörSeite 254
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Optic72Street (installation h8m) Optic73Urban(installation h8m)

1m 1m

Optic79Park(installation h8m)

1m

30° 30°

60° 60°

90° 90°
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90° 90°

100

200
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C0/C180 C90/C270
Optic72Street

C0/C180 C90/C270
Optic73Urban

C0/C180 C90/C270
Optic79Park

Leistungsstarker Mastkopf, konzipiert für die Beleuchtung breiter,mehrspuriger Straßen, stark befahrener Straßen oder für die Umschaltung von Lampen, bei
denenein großerAbstand zwischen den Masten besteht. Ideale Installation von 8mbis zu12mHöhe.

Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf Parker 120W (84510)
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Private project |Treviso, Italy
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ledweg
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus gehärtetem extra-hellemGlas.
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Ø60

187

8274

396220

110220

426

396

220

90

Ledweg|Street &Urban | powerLED |198-264VAC Ledwegwall |Street &Urban | powerLED |198-264VAC

2LED-16,5 WDC-19WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92151 A 2200 1559-1012 71 Bike
Light grey 92152 W 3000 2185-1423 72 Street

N 4000 2343-1526 73 Urban
C 5000 2343-1526 79 Park

2LED-16,5 WDC-19WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82952 A 2200 1559-1012 71 Bike
Light grey 82953 W 3000 2185-1423 72 Street

N 4000 2343-1526 73 Urban
C 5000 2343-1526 79 Park

3LED-23WDC-26 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92153 A 2200 2339-1391 71 Bike
Light grey 92156 W 3000 3278-1955 72 Street

N 4000 3515-2095 73 Urban
C 5000 3515-2095 79 Park

3LED-23WDC-26 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82954 A 2200 2339-1391 71 Bike
Light grey 82955 W 3000 3278-1955 72 Street

N 4000 3515-2095 73 Urban
C 5000 3515-2095 79 Park

4LED-31WDC-35 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92157 A 2200 3118-1927 71 Bike
Light grey 92162 W 3000 4371-2711 72 Street

N 4000 4686-2906 73 Urban
C 5000 4686-2906 79 Park

4LED-31WDC-35 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82956 A 2200 3118-1927 71 Bike
Light grey 82957 W 3000 4371-2711 72 Street

N 4000 4686-2906 73 Urban
C 5000 4686-2906 79 Park

5LED-35WDC-40 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92163 A 2200 3534-2182 71 Bike
Light grey 92166 W 3000 4968-3068 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 5327-3290 73 Urban
Anthracite 92518 C 5000 5327-3290 79 Park
Light grey 92525

5LED-35WDC-40 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82958 A 2200 3534-2182 71 Bike
Light grey 82959 W 3000 4968-3068 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 5327-3290 73 Urban
Anthracite 82960 C 5000 5327-3290 79 Park
Light grey 82961

6LED-42WDC-46 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92167 A 2200 4241-2579 71 Bike
Light grey 92168 W 3000 5962-3627 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 6392-3887 73 Urban
Anthracite 92526 C 5000 6392-3887 79 Park
Light grey 92527

6LED-42WDC-46 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82962 A 2200 4241-2579 71 Bike
Light grey 82963 W 3000 5962-3627 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 6392-3887 73 Urban
Anthracite 82964 C 5000 6392-3887 79 Park
Light grey 82965

dm3
m2 m2

1m 26 3,5 0,06 0,03

dm3
m2 m2

1m 26 3,1 0,06 0,03

0°

-5°

-10°
-15°

-20°

15°

+5°
0°
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180°
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90°

Pole undZubehörSeite 254
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C0/C180 C90/C270
Optic71Bike

C0/C180 C90/C270
Optic72Street

C0/C180 C90/C270
Optic73Urban

C0/C180 C90/C270
Optic79Park

Optic71Bike(installation h6m)

1m

Optic72Street (installation h6m)

1m

Optic73Urban(installation h6m) Optic79Park(installation h6m)

1m 1m

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Ledweg40W (92163)

Mastkopf geeignet undkonzipiertfür die Straßenbeleuchtung, von abgelegenen Nebenstraßen bis zu städtischen Autobahnenmit starkem Verkehr.
Typische Installation von 6mbis 8mHöhe.
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drop
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Extra klarerDiffusor aus gehärtetem Glas oder sandgestrahltemGlas.
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Ø420

Ø40

Ø71

32
182

Ø420

Ø40

Ø71

32
182

Ø420

Ø40

Ø71

32
182

Drop|Street &Urban | powerLED |198-264VAC Drop|Street &Urban | powerLED |198-264VAC

Drop| Street &Urban | topLED | 198-264VAC

3LED-23WDC-26 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93164 A 2200 2339-Onreq 71 Bike
Light grey 93169 W 3000 3278-Onreq 72 Street

N 4000 3515-Onreq 73 Urban
C 5000 3515-Onreq 79 Park

4LED-31WDC-35 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93162 A 2200 3118-Onreq 71 Bike
Light grey 93163 W 3000 4371-Onreq 72 Street

N 4000 4686-Onreq 73 Urban
C 5000 4686-Onreq 79 Park

dm3
m2 m2

1m 58 6,3 0,14 0,03

dm3
m2 m2

1m 58 6,3 0,14 0,03

dm3
m2 m2

1m 58 6,3 0,14 0,03

6LED-42WDC-46 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93145 A 2200 4241-Onreq 71 Bike
Light grey 93159 W 3000 5962-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 6392-Onreq 73 Urban
Anthracite 93289 C 5000 6392-Onreq 79 Park
Light grey 93290

5LED-35WDC-40 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93160 A 2200 3534-Onreq 71 Bike
Light grey 93161 W 3000 4968-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 5327-Onreq 73 Urban
Anthracite 93291 C 5000 5327-Onreq 79 Park
Light grey 93292

7LED-49WDC-54 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93143 A 2200 4948-Onreq 71 Bike
Light grey 93144 W 3000 6955-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 7457-Onreq 73 Urban
Anthracite 93287 C 5000 7457-Onreq 79 Park
Light grey 93288

9LED-64WDC-71 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92991 A 2200 6361-Onreq 00 Diffused
Light grey 92992 W 3000 8942-On req
AutocontrolSystem N 4000 9588-On req
Anthracite 93283 C 5000 9588-On req
Light grey 93284

216LED-50WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80911 A 2200 7182-Onreq 00 Diffused
Light grey 80912 W 3000 8672-On req
AutocontrolSystem N 4000 8996-On req
Anthracite 80915 C 5000 8996-On req
Light grey 80916

216LED-63WDC-70WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80945 A 2200 8510-Onreq 00 Diffused
Light grey 80946 W 3000 10303-Onreq
AutocontrolSystem N 4000 10670-Onreq
Anthracite 80947 C 5000 10670-Onreq
Light grey 80948
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Drop71W(92991) Drop55W(80911)DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Drop40W (93160)
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Ø420

Ø40

165
61

Ø420

Ø40

165
61

DropAir |Street &Urban | powerLED |198-264VAC DropAir | Street &Urban | topLED | 198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 58 6,3 0,14 0,03

dm3
m2 m2

1m 58 6,3 0,14 0,03

9LED-64WDC-71 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 92987 A 2200 6361-Onreq 00 Diffused
Light grey 92988 W 3000 8942-On req
AutocontrolSystem N 4000 9588-On req
Anthracite 93350 C 5000 9588-On req
Light grey 93351

216LED-50WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80917 A 2200 7182-Onreq 00 Diffused
Light grey 80918 W 3000 8672-On req
AutocontrolSystem N 4000 8996-On req
Anthracite 80919 C 5000 8996-On req
Light grey 80920

216LED-63WDC-70WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80937 A 2200 8510-Onreq 00 Diffused
Light grey 80938 W 3000 10303-Onreq
AutocontrolSystem N 4000 10670-Onreq
Anthracite 80939 C 5000 10670-Onreq
Light grey 80940

Optic00Diffused|powerLED(installation h6m)

1m

Optic00Diffused|topLED(installation h6m)

1m

Ideal für Straßenbeleuchtung und Straßenausstattung in Parks, Parkplätzen, Fußgänger-und Radwegen. Er ist auch in einer gespannten Version erhältlich, die
ideal für Straßenausstattung undFußgängerwege ist. Ideale Installation von 4mbis zu8mHöhe.
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fosten
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Extra klarerDiffusor aus gehärtetem Glas oder sandgestrahltemGlas.
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Ø430 Ø60

60
190

Ø430 Ø60

60
190

Fosten |Street & Urban | powerLED |198-264VAC Fosten |Street & Urban | powerLED |198-264VAC

3LED-23WDC-26 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82992 A 2200 2339-Onreq 71 Bike
Light grey 82993 W 3000 3278-Onreq 72 Street

N 4000 3515-Onreq 73 Urban
C 5000 3515-Onreq 79 Park

4LED-31WDC-35 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82994 A 2200 3118-Onreq 71 Bike
Light grey 82995 W 3000 4371-Onreq 72 Street

N 4000 4686-Onreq 73 Urban
C 5000 4686-Onreq 79 Park

Ø430 Ø60

60
190

Fosten |Street &Urban | topLED |198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 58 7,3 0,28 0,08

dm3
m2 m2

1m 58 7,3 0,28 0,08

dm3
m2 m2

1m 58 7,3 0,28 0,08

5LED-35WDC-40 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 82996 A 2200 3534-Onreq 71 Bike
Light grey 82997 W 3000 4968-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 5327-Onreq 73 Urban
Anthracite 82998 C 5000 5327-Onreq 79 Park
Light grey 82999

6LED-42WDC-46 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 83501 A 2200 4241-Onreq 71 Bike
Light grey 83502 W 3000 5962-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 6392-Onreq 73 Urban
Anthracite 83503 C 5000 6392-Onreq 79 Park
Light grey 83504

7LED-49WDC-54 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 83505 A 2200 4948-Onreq 71 Bike
Light grey 83506 W 3000 6955-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 7457-Onreq 73 Urban
Anthracite 83507 C 5000 7457-Onreq 79 Park
Light grey 83508

9LED-64WDC-71 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 83509 A 2200 6361-Onreq 00 Diffused
Light grey 83510 W 3000 8942-On req
AutocontrolSystem N 4000 9588-On req
Anthracite 83511 C 5000 9588-On req
Light grey 83512

216LED-50WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 83513 A 2200 7182-Onreq 00 Diffused
Light grey 83514 W 3000 8672-On req
AutocontrolSystem N 4000 8996-On req
Anthracite 83515 C 5000 8996-On req
Light grey 83516

216LED-63WDC-70WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 83517 A 2200 8510-Onreq 00 Diffused
Light grey 83518 W 3000 10303-Onreq
AutocontrolSystem N 4000 10670-Onreq
Anthracite 83519 C 5000 10670-Onreq
Light grey 83520
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Fosten 71W (83509) Fosten 55W (83513)Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf Fosten 40W (82996)
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Private project

Optic00Diffused|topLED(installation h6m)

1m

Optic00Diffused|powerLED(installation h6m)

1m

Geeignet für Straßenbeleuchtung,Parkplätze, Straßenausstattung für Parks, Fußgänger-undRadwege.
Ideale Installation von 4mbis zu8m Höhe.
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fabula
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus extra-hellemGlas.
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453

187

302

Ø60

655

228

450

Ø60

Fabula |Street & Urban | powerLED |190-250VAC Fabula |Street & Urban | powerLED |190-250VAC

18LED-22WDC-25WAC Cct lmS -D Optic
82401 A 2200 2484-829 00 Diffused

W 3000 3491-1165 07 Asymm.
N 4000 3726-1242

36LED-40WDC-43WAC Cct lmS -D Optic
82403 A 2200 4338-1477 00 Diffused

W 3000 6144-2075 07 Asymm.
N 4000 6540-2216

36LED-52WDC-58WAC Cct lmS -D Optic
82402 A 2200 5436-1842 00 Diffused

W 3000 7664-2588 07 Asymm.
N 4000 8160-3730

dm3
m2 m2

1m 70 3,5 0,09 0,05

dm3
m2 m2

1m 188 6,5 0,2 0,1

Sodiumvapour1800K Ancient white2200K
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C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

C0/C180 C90/C270
Optic07Asymmetric

Optic00Diffused(installation h6m) Optic07Asymmetric(installation h6m)

1m 1m

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf
Fabula 25W (82401)

IdealfürStraßenausstattunginhistorischenStadtzentren,aufPlätzenundinFußgängerzonen.
Ideale Installation von 4mbis zu7m Höhe.

Pole undZubehörSeite 254 Pole undZubehörSeite 254
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Private project
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voyager
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Extra klarerDiffusor aus gehärtetem Glas oder sandgestrahltemGlas.
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Ø420

Ø72,5

61
191

Ø420

Ø72,5

61
191

Voyager |Street & Urban | powerLED |198-264VAC Voyager |Street & Urban | powerLED |198-264VAC

3LED-23WDC-26 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93188 A 2200 2339-Onreq 71 Bike
Light grey 93189 W 3000 3278-Onreq 72 Street

N 4000 3515-Onreq 73 Urban
C 5000 3515-Onreq 79 Park

4LED-31WDC-35 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93186 A 2200 3118-Onreq 71 Bike
Light grey 93187 W 3000 4371-Onreq 72 Street

N 4000 4686-Onreq 73 Urban
C 5000 4686-Onreq 79 Park

Ø420

Ø72,5

61
191

Voyager |Street &Urban | topLED |198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 55 6,3 0,14 0,03

dm3
m2 m2

1m 55 6,3 0,14 0,03

dm3
m2 m2

1m 55 6,3 0,14 0,03

9LED-64WDC-71 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93170 A 2200 6361-Onreq 00 Diffused
Light grey 93171 W 3000 8942-On req
AutocontrolSystem N 4000 9588-On req
Anthracite 93293 C 5000 9588-On req
Light grey 93294

5LED-35WDC-40 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93184 A 2200 3534-Onreq 71 Bike
Light grey 93185 W 3000 4968-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 5327-Onreq 73 Urban
Anthracite 93332 C 5000 5327-Onreq 79 Park
Light grey 93336

6LED-42WDC-46 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93182 A 2200 4241-Onreq 71 Bike
Light grey 93183 W 3000 5962-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 6392-Onreq 73 Urban
Anthracite 93324 C 5000 6392-Onreq 79 Park
Light grey 93328

7LED-49WDC-54 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93174 A 2200 4948-Onreq 71 Bike
Light grey 93181 W 3000 6955-Onreq 72 Street
AutocontrolSystem N 4000 7457-Onreq 73 Urban
Anthracite 93312 C 5000 9588-Onreq 79 Park
Light grey 93313

216LED-50WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80909 A 2200 7182-Onreq 00 Diffused
Light grey 80910 W 3000 8672-On req
AutocontrolSystem N 4000 8996-On req
Anthracite 80913 C 5000 8996-On req
Light grey 80914

216LED-63WDC-70WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80953 A 2200 8510-Onreq 00 Diffused
Light grey 80954 W 3000 10303-Onreq
AutocontrolSystem N 4000 10670-Onreq
Anthracite 80955 C 5000 10670-Onreq
Light grey 80956
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Voyager 71W (93170) Voyager 55W (80909)Die photometrischenKurvenbeziehen sich auf Voyager 40W (93184)

Pole undZubehörSeite 254
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Private project

Optic00Diffused|topLED(installation h6m)

1m

Optic00Diffused|powerLED(installation h6m)

1m

Geeignet fürStraßenausstattung undideal für dieBeleuchtung von öffentlichen Parks, Parkplätzen undFußgängerzonen.
Ideale Installation von 4mbis zu8m Höhe.
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enterprise
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Transparenter oder opaler Polycarbonat-Diffusor.
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Ø420

61,5

72,5

55,5247

Ø420

61,5

72,5

55,5247

Enterprise |Street & Urban | powerLED |198-264VAC Enterprise |Street &Urban | topLED |198-264VAC

dm3
m2 m2

1m 70 5,8 0,14 0,05

dm3
m2 m2

1m 70 5,8 0,14 0,05

9LED-64WDC-71 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 93190 A 2200 6361-Onreq 00 Diffused
Light grey 93197 W 3000 8942-On req
AutocontrolSystem N 4000 9588-On req
Anthracite 93340 C 5000 9588-On req
Light grey 93343

216LED-50WDC-55WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80921 A 2200 7182-Onreq 00 Diffused
Light grey 80922 W 3000 8672-On req
AutocontrolSystem N 4000 8996-On req
Anthracite 80923 C 5000 8996-On req
Light grey 80924

216LED-63WDC-70WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite 80961 A 2200 8510-Onreq 00 Diffused
Light grey 80962 W 3000 10303-Onreq
AutocontrolSystem N 4000 10670-Onreq
Anthracite 80963 C 5000 10670-Onreq
Light grey 80964
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60° 60°

90° 90°

100

150

200
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300

350

C0/C180 C90/C270
Optic00Diffused

Optic00Diffused|powerLED(installation h6m)

1m

Die photometrischenKurvenbeziehen
sich auf Enterprise71W (93190)

Geeignet fürStraßenausstattung undideal fürdie Beleuchtung von
öffentlichen Parks, Grünanlagen undFußgängerzonen.
Ideale Installation von 4mbis zu6m Höhe.

Pole undZubehörSeite 254Pole undZubehörSeite 254
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ECOminiparker
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus gehärtetem extra-hellemGlas.
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ECOlinesystem

10 20 300

PV Voltage (A)

PV Voltage (V)

4

3

1

2

0

Solar Array
Temperature =25 °C

MPP
Maximum
Power Point

Irradiance:

1000W/m2

800W/m2

600W/m2

400W/m2

200W/m2

PHOTOVOLTAICPANEL

BATTERY

DRIVER

230 V AC

Battery

Driver LED
Panel

PHOTOVOLTAICPANEL

BATTERY

Battery
Driver LED
Panel

UmweltschutzundEinsparung

Mit den EcoLine-BeleuchtungssystemenkönnenBereiche ohne Stromanschlüsse
beleuchtet werden.Diese Systeme verfügenüberphotovoltaische Module,die auf
demMast installiert undmit Akkumulatorenverbundensind. Dadurchwird das
System völlig autonomundist daher ideal,um die lästigen Kosten für den Aushub
unddie Verlegung vonelektrischen Kabeln zu vermeiden,die die Energie in die
zubeleuchtenden Bereiche bringen.Empfohlen für Gemeinden,in denenStraßen
oder dunkleGebiete zu hohenStromübertragungskosten führen. Ideal für private
Parkplätze, Industrieanlagen,öffentliche Parkanlagen, Straßenkreuzungen,Gebiete
von ökologischem und/oderarchäologischem Interesse. Die Anlage ist unabhängig,
umweltfreundlich, wartungs-und betriebskostenfrei. Da die Anlage auch vom
Stromnetz unabhängigist, kannsie auch für Sicherheitszwecke an Orteneingesetzt
werden,die anfällig fürStromausfälle sind.

ECOline HYBRID

Das EcoLine HYBRID-System besteht aus einem Modul mit Photovoltaikzellen, die Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandeln, die
tagsüber in einem Akkumulatorgespeichert undnachts zumBetrieb der LEDs rückgeführtwird. DieLeuchte wird vonder mitgelieferten Batterie
oder dem Gleichstrom-Driver (eingebaut und ordnungsgemäß an das 220 V AC-Netzangeschlossen) betrieben. Der Driver kann anstelle der
Batterie vollständig entladenist, so dass auch bei vollständigentladenerBatterie eine kontinuierlicheBeleuchtung gewährleistet wird.

ECOline SOLAR

Das EcoLine SOLAR-System besteht aus einemModul mitPhotovoltaikzellen,die Sonnenstrahlungin elektrische Energie umwandeln,die
tagsüber in einem Akkumulatorgespeichert undnachts zumBetrieb der LEDs rückgeführtwird. DieVersorgungder Lampe erfolgt daher nurmit
dermitgeliefertenBatterie.

ControllerMPPT

Laderegler mitMPPT-Technologie,was für "MaximumPower Point
Tracking" steht. Im Gegensatz zuherkömmlichenPWM-Reglern,
die einenniedrigerenStrom an die Batterie übertragen,sind sie in
der Lage, diegesamte vom Panel erzeugteEnergie zumLaden der
Batterie zunutzen.Die Batterie wird miteinem Strom von 3,6A
geladen, statt nur mit den 2,6A,die der herkömmliche PWM-Regler
verwendet hätte. Daherwerden dieBatterien mit einemStrom von
über38% wieder aufgeladen.
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621
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949624
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328

949624
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251

1508
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378

805

ECOMini Parker HYBRID |Street & Urban |powerLED |198-264VAC

ECOMini Parker HYBRID |Street & Urban |powerLED |198-264VAC

3LED-20WDC-21 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite Onrequest W 3000 2462-Onreq 71 Bike

N 4000 2640-Onreq 72 Street
C 5000 2640-Onreq 73 Urban

4LED-30WDC-32 WAC Cct lmS -D Optic
Anthracite Onrequest W 3000 3975-Onreq 71 Bike

N 4000 4261-Onreq 72 Street
C 5000 4261-Onreq 73 Urban

621

328

949624

325

251

1040

485

378

805

ECOMini Parker SOLAR |Street & Urban |powerLED |12 V DC

3LED-20WDC Cct lmS -D Optic
Anthracite Onrequest W 3000 2462-Onreq 71 Bike

N 4000 2640-Onreq 72 Street
C 5000 2640-Onreq 73 Urban

621

328

949624

325

251

1508

485

378

805

ECOMini Parker SOLAR |Street & Urban |powerLED |12 V DC

4LED-30WDC Cct lmS -D Optic
Anthracite Onrequest W 3000 3975-Onreq 71 Bike

N 4000 4261-Onreq 72 Street
C 5000 4261-Onreq 73 Urban

dm3
m2 m2

1000 70 0,67 0,33

dm3
m2 m2

1400 70 0,95 0,33

dm3
m2 m2

1400 70 0,95 0,33

dm3
m2 m2

1000 70 0,67 0,33

1x100Wp 1x42Ah 16h avg.1day

1x100Wp 1x42Ah 16h avg.1day

1x150Wp 1x100Ah 16h avg.3day

1x100Wp 1x100Ah 16h avg.3day

621

328

949624

325

251

1508

485

378

805

ECOMini Parker SOLAR |Street & Urban |powerLED |12 V DC

3LED-20WDC Cct lmS -D Optic
Anthracite Onrequest W 3000 2462-Onreq 71 Bike

N 4000 2640-Onreq 72 Street
C 5000 2640-Onreq 73 Urban

dm3
m2 m2

1400 70 0,95 0,33

1x150Wp 1x100Ah 24h avg.3day
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poles& fixing
accessories
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Poles

Standard Onrequest Onrequest

INDUSTRIAL &URBAN LIGHTING

TechnischeMerkmale

Die Berechnungenmit den zugehörigenBemessungslasten werdengemäß folgenderVorgabendurchgeführt:
•D.P.R. Nr. 164vom07/01/1956"Richtlinien für die Unfallverhinderung amArbeitsplatz".
•Gesetz Nr.1086vom05/11/71:"Normen für Bauwerke aus Stahl-,Spann-und normalem Beton und Bauwerke mit Metallstruktur".
•CNR -UNI 10011/88:"Stahlkonstruktionen: Anweisungen für Berechnung, Ausführung, Prüfung und Instandhaltung".
•CNR10022/84:"Kaltgeformte Stahlprofile. Anweisungen für die Verwendung im Bauwesen".
• "UNI-ENV" 1993-1-1(2004),Eurocode 3, Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1:Allgemeine Regeln -Allgemeine Regeln und
Regeln für Gebäude.
•D.M. vom 14/01/08Technische Normen für Konstruktionen.
• Ministerialrundschreiben Nr. 617 vom 02/02/09 "Anweisungen für die Anwendung der technischen Normen für das Bauwesen gemäß
Ministerialerlass vom 14.Januar 2008".
•"UNI-ENV1991-2-4(1997),Eurocode1,Berechnungsgrundlage undMaßnahmen anBauwerken" Fürdengesamten Sektor vonMastenmitgleicher
Höhe oder unter 20 m (gerade Masten) und Masten mit gleicher Höhe oder unter 18m (Masten mit Arm) werden innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft die harmonisierten Normen UNI-EN im Zusammenhang mit der "Richtlinie des Europäischen Rates vom 21. Dezember 1988zur
Angleichung derRechts-und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten überBauprodukte 89/106/EWG".
•Die Leuchttürme werden gemäß DPR 547"Vorschriften für die Unfallverhütung" undDPR 459"Vorschriften für die Durchführungder Richtlinien
89/392/EWG, 91/368/EWG,93/44/EWG und 93/68/EWG" gebaut.
•EWG zurAngleichungderRechtsvorschriften derMitgliedstaaten fürMaschinen.

Ausführungen

•Feuerverzinkung durch Eintauchen in ein geschmolzenes Zinkbad.
•Verarbeitung gemäß NormUNI EN 40/4.
•Pulverlackierung.
•Asphaltierung des unterirdischen Außenteils.
•Korrosionsschutzmanschette zumummantelten Steckteil.

AufAnfrage:
•Auf Anfrage unterschiedliche Farbgebung
gemäß der einheitlichenRAL-Palette.

Bearbeitungen

•Rand zurBefestigung der Bewährung an derMastspitze.
•Öse für Klemmleiste.
•Öse für Kabeleingang.
•Erdnungsanschluss.

AufAnfrage:
•Grundplatte mit Verankerungslöchern.
•Geschweißte Stahlverstärkungshülse.

MATERIAL MASSTOLERANZEN NACHUNI EN 40/2 SCHUTZ

KEGELFÖRMIGE
MASTEN
MASTEN

Stahl: S235 JRH -UNI EN 10219(Fe 360B)
R: 360 -490N/mm²
R undH: 235 N/mm²
A: 20 %

Außendurchmesser: ±1%
Dicke: ±10%
Geradlinigkeit:±0,3 % der Gesamtlänge
Länge: ±0,5%

Feuerverzinkung gemäß
UNI EN ISO 1461

KONISCHE,
GEBOGENEMASTEN
AUS BLECH

Stahl: S235 JRH -UNI EN 10219(Fe 360B)
R: 360 -490N/mm²
R undH: 235 N/mm²
A: 20 %

Außendurchmesser: ±1%
Form:±3 % vomDurchmesser
Dicke: ±10%
Geradlinigkeit:±0,3 % der Gesamtlänge
Länge: ±0,5%

Feuerverzinkung gemäß
UNI EN ISO 1461

KEGELFÖRMIGE
UNDKONISCHEMASTEN,
WARMGEWALZT

Stahl: S275 JOH -UNI EN 10219(Fe 340)
(S235 JOH -UNI EN 10219auf Anfrage)
R: 410 -560N/mm²
(360 -490N/mm² auf Anfrage)
R undH: 275 N/mm²
(360 -490N/mm² auf Anfrage)
A: 20 %

Außendurchmesser: ±3%
Dicke: ±0,3%
Geradlinigkeit:±0,3 % der Gesamtlänge
Länge: ±50mm

Feuerverzinkung gemäß
UNI EN ISO 1461

R=Einheitslast der Zugfestigkeit
R undH=Einheitslast der Streckgrenze
A=Verlängerung

Zn
DieMasten wurden
völligaus verzinktem
Stahlhergestellt.

Light grey
RAL 7035

Anthracite
RAL 7016
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H-FARM |Treviso, Italy
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12000mmHft

11000mmHft

10000mmHft

9000mmHft

8000mmHft

7000mmHft

6000mmHft

5000mmHft

4000mmHft

3000mmHft

2000mmHft

1000mmHft

99166 99167
99168
99171
99172

99169
99170
99173
98174

98175
98176
98165

98177
98178

98179 98180 98181

12000mmHft

11000mmHft

10000mmHft

9000mmHft

8000mmHft

7000mmHft

6000mmHft

5000mmHft

4000mmHft

3000mmHft

2000mmHft

1000mmHft

98163 98164

12000mmHft

11000mmHft

10000mmHft

9000mmHft

8000mmHft

7000mmHft

6000mmHft

5000mmHft

4000mmHft

3000mmHft

2000mmHft

1000mmHft

98150 98151 98152 98153
98158

98154
98159

98155
98160

98156
98161

98157
98162

KegelförmigerMast verzinktemStahl hergestellt

ZylindrischerMast verzinktemStahl hergestellt

KonischerMast verzinktemStahl hergestellt
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Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 98150 3500 3000 500 95 60 21 38x132
Zn 98151 4500 4000 500 105 60 28 38x132
Zn 98152 5500 5000 500 115 60 37 38x132
Zn 98153 6800 6000 800 128 60 48 46x186
Zn 98154 7800 7000 800 138 60 58 46x186
Zn 98155 8800 8000 800 148 60 81 46x186
Zn 98156 9800 9000 800 158 60 81 46x186
Zn 98157 10800 10000 800 168 60 93 46x186

Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 98158 6800 6000 800 128 60 63 46x186
Zn 98159 7800 7000 800 138 60 77 46x186
Zn 98160 8800 8000 800 148 60 91 46x186
Zn 98161 9800 9000 800 158 60 107 46x186
Zn 98162 10800 10000 800 168 60 123 46x186

Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 98163 5500 5000 500 102 102 44 38x132

Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 98164 7000 6000 1000 102 102 64 46x186

Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 99166 5500 5000 500 89 60 31 38x132
Zn 99167 6800 6000 800 114 60 53 46x186
Zn 99168 6800 6000 800 127 60 58 46x186
Zn 99169 7800 7000 800 114 60 61 46x186
Zn 99170 7800 7000 800 127 60 66 46x186

Lmm Hft mm Imm Dmm dmm Kg Eyeletmm
Zn 99171 6800 6000 800 114 60 63 46x186
Zn 99172 6800 6000 800 152 60 80 46x186
Zn 99173 7800 7000 800 127 60 75 46x186
Zn 98174 7800 7000 800 139 60 79 46x186
Zn 98175 7800 7000 800 152 60 89 46x186
Zn 98176 7800 7000 800 168 60 104 46x186
Zn 98165 8000 7000 1000 127 102 103 46x186
Zn 98177 8800 8000 800 168 60 104 46x186
Zn 98178 8800 8000 800 193 102 131 46x186
Zn 98179 9800 9000 800 193 102 143 46x186
Zn 98180 10800 10000 800 193 102 155 46x186
Zn 98181 12800 12000 800 193 102 182 46x186

Dicke3mm

Dicke4mm

Dicke4mm

Dicke4mm

Dicke3mm

Dicke3mm
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Arms&fixingaccessories

Lmm Tmm Kg
Anthracite 98182 1000 700 8
Light grey 98749 1000 700 8

Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98184 102 60 0,8
Light grey 98750 102 60 0,8

Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98188 102 60 2,2
Light grey 98752 102 60 2,2

Lmm Tmm Kg
Anthracite 98190 1000 700 8,3
Light grey 98753 1000 700 8,3

Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98186 102 60 1,5
Light grey 98751 102 60 1,5

Lmm Ømm Kg
Zn 98288 250 70 4,5

L Ø60

T

Ø1 Ø2

Ø1 Ø2

L
Ø60

Ø60

T

Ø1 Ø2

Ø70

L

RundarmØ60mm

Einzelkoppler für RundarmØ 60mm
(für zylindrischenMast).

Dreifachkoppler für RundarmØ 60mm
(für zylindrischenMast).

Rundarmmit Ø60mmStecker.

Doppelkoppler für RundarmØ60mm
(für zylindrischenMast).

Wandmontagebügel für RundarmØ60mm

* Um denrundenArmØ60mman einem zylindrischenMast zu
befestigen, 2 Kopplereinsetzen.
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Lmm Tmm Kg
Zn 98214 500 1500 8,5

Lmm Tmm Kg
Zn 98216 500 1500 8,5

Lmm Tmm Kg
Zn 98215 500 3000 17

Lmm Tmm Kg
Zn 98217 500 3000 17

L

15°

T

L
15°

T

L

15°

T

L
15°

T

Einzelner gebogener ArmØ 60mmfür verjüngtenkonischen Mast.

Einzelner Bügelarm Ø 60mmfür konischen undverjüngtenMast.

Doppeltergebogener ArmØ 60mmfür konischen undverjüngtenMast.

DoppelterBügelarm Ø 60mmfür konischen undverjüngtenMast.
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Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98742 80 60 0,8
Light grey 98743 80 60 0,8

Zn Onreq 80 60 0,8

Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98746 114 60 1,1
Light grey 98747 114 60 1,1

Zn Onreq 114 60 1,1

Ø1mm Ø2mm Kg
Anthracite 98744 102 60 1
Light grey 98745 102 60 1

Zn Onreq 102 60 1

206,5
106,5

Ø1Ø2

206,5
106,5

Ø1Ø2

206,5
106,5

Ø2 Ø1

Lmm Tmm Kg
Anthracite 98192 132 38 0,09
Anthracite 98194 186 45 0,15
Light grey 83075 132 38 0,09
Light grey 83076 186 45 0,15

Zn Onreq 132 38 0,09
Zn Onreq 186 45 0,15

Lmm Tmm
98193 132 38
98195 186 45

L

T

L

T

Arms&fixingaccessories

Reduzierstück für Ø70mmkonischen oder verjüngtenMast.

Reduzierstück für Ø120mmkonischen oder verjüngtenMast.

Reduzierstück für Ø89mmkonischen oder verjüngtenMast.

TürzumSchließen derMastöse. Klemmenblock für Öse (2 poli -10 A)
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Lmm Tmm Ømm Kg
Zn 98196 500 70 60 3
Zn 98197 1000 70 60 5

Lmm Ømm Ømm Kg
Zn 98199 500 100 100 20

Lmm Ømm Kg
Zn 98198 250 60 3,5

L

T
Ø

L

Ø

L

Ø

Lmm Tmm Ømm Kg
Anthracite 98210 250 250 60 4,5
Light grey 98209 250 250 60 4,5

Zn 98208 250 250 60 4,5

Lmm Tmm Ømm Kg
Anthracite 98213 250 250 60 5,4
Light grey 98212 250 250 60 5,4

Zn 98211 250 250 60 5,4

L

T

Ø

L

T

Ø

Ø 60mmQuerstange für konischen oder verjüngtenMast.

Vierkanttraverse Ø 100mmfür konischen oder verjüngtenMast.

15°Überstand für Wandbefestigung.

EinzelausladungWinkel 15°Ø 60mmfür konischen oder
verjüngtenMast.

DoppelausladungWinkel 15° Ø60mmfür konischen oder
verjüngtenMast.
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ZylindrischerMast in
5000mmAusführung (98163)

TürzumVerschließen
der Mastöse (98192)+
Klemmenblock für Ös

(98193)

Einzelkoppler 2 x
(98184)

Rundarm
Ø60mm (98182)

FostenFosten
Mastkopf mit 9 LEDs
(83509)

Installationsbeispiele mitZubehör
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Wandmontagehalterung für Ø
60mmRundarm (98288)

KonischerMast in
5000mmAusführung

(98152)

Einzelbügelarm
Ø60mmfür konischenMast

(98216)

Rundarm
Ø60mm (98182)

FostenFosten
Mastkopf mit 9 LEDs
(83509)

Mastkopf Voyagermit
7 LEDs (93174)
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Parkhaus Zeche Zollverein |Essen, Germany
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driled
Materialien
Gehäuse aus Aluminium-DruckgussENAB-46100.
Diffusor aus gehärtetem extra-hellemGlas.
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Tunnellightingsystem

threshold zone

20°

external transition zone interior zone exit zone

Driled71W Driled145W

Die Beleuchtung des
Anfangsabschnitts des Tunnels,
die als Beleuchtungsverstärkung
bezeichnet wird,soll den so genannten
"Schwarze-Loch"-Effektvermeiden,
d.h. den abruptenÜbergang vom
Außen-und Tageslicht in die Dunkelheit
des Tunnels.Dieser Bereich des
Tunnels ist zweifelsohne bei nicht
korrekterAusleuchtung der kritischste
undeine der Hauptursachen für die
meisten Verkehrsunfälle,die sich im
Tunnelinneren ereignen.

Die Dauerbeleuchtung hat die Funktion,
die Straße für das Augedes Fahrers
auszuleuchten,das sich bereits
an die Helligkeitsänderungbeim
Übergangvom Äußeren indas Innere
des Tunnelsangepasst hat. Sie ist
überdie gesamte Länge des Tunnels
vorhanden undwird tagsüber im ersten
Abschnitt, der den Eingangs-und
Übergangszonen entspricht, durcheine
Beleuchtungsverstärkung ergänzt,um eine
korrekteWahrnehmung vonHindernissen
zu gewährleisten. Der Fahrer,der den
Innenbereich des Tunnels erreicht,hat
sich an Helligkeitswerte gewöhnt,die
denen bei Nacht ähneln, undbefindet
sich daher in einer Situation, inder eine
konstante, gleichmäßige undkomfortable
Beleuchtung erforderlich ist,die sich bis
zumAusgangsbereich nicht verändert.

Optische Systeme mit Lichtstrom inund
gegen die Fahrtrichtung werden benutzt,
um eineBeleuchtungsverstärkung zu
gewährleisten. Eine Beleuchtung mit
Lichtstrom in Fahrtrichtung wirdmit
einer Verteilung erreicht, bei derdie
Blendung auf ein Minimum reduziert
wird,da der Lichtstrahl in Fahrtrichtung
gerichtet ist. Eine Beleuchtung mit
Lichtstrom gegen die Fahrtrichtungwird
hingegenmiteiner Verteilung erreicht,
bei derdie höchste Lichtstärke gegen
die Fahrtrichtunggerichtet ist. Im
letzterenFall werden die Hindernisse im
Tunnelals dunkleObjekteauf der hellen
Fahrbahnoberfläche hervorgehoben
undsind daher gut sichtbar,da sie hohe
negative Kontrastwerte erreichen.

Das Hauptprinzip derTunnelbeleuchtungbesteht
darin,dem Fahrer innerhalb undaußerhalb des
Tunnels diegleiche visuelle Wahrnehmungzu
bieten. DerHelligkeitsunterschied zwischen
diesen beidenBereichen ist (tagsüber) oft
zugroß,als dass das menschliche Auge
Hindernisse im Tunnelerkennen könnte,und
die wegen denFahrgeschwindigkeiten bei der
Einfahrt in denTunnelverfügbare Zeit ist zukurz,
damit sich das Augean dieunterschiedlichen
Beleuchtungsniveaus anpassen kann.

Der Driled-ArtikelkannzurBeleuchtung der verschiedenen Bereiche von Tunnelverwendet
werden.Was sie bei der Emission undWahrnehmungvon Licht unterscheidet, ist ihre
Anwendungim Tunnel,wo die erforderlichenBeleuchtungsstärken von Bereich zu Bereich
unterschiedlich sind.
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-30° +30°

0°

220

281

241

309

74

54

269

148

83
54

469

440

350

Driled|Street |powerLED |198-264V AC | 64W DC -71WAC Driled|Street |powerLED |198-264V AC | 134W DC -145WAC

dm3
m2 m2

16 6 0,06 0,03

dm3
m2 m2

60 14 0,15 0,05

9LED Cct lmS -D Optic
Anthracite 80929 W 3000 8942-Onreq 75 Permanent
Light grey 80930 N 4000 9588-Onreq 79 Fortifying
AutocontrolSystem C 5000 9588-On req
Anthracite 80931
Light grey 80932

18LED Cct lmS -D Optic
Anthracite 80925 W 3000 18489-Onreq 75 Permanent
Light grey 80926 N 4000 19823-Onreq 79 Fortifying
AutocontrolSystem C 5000 19823-Onreq
Anthracite 80927
Light grey 80928

30° 30°

60° 60°

90° 90°

200

400

600

800

1000

1200

C0/C180 C90/C270
Optic79Fortifying

30° 30°

60° 60°

90° 90°

400

600

800

1000

1200

1400

C0/C180 C90/C270
Optic75Permanent

Seitliche Pendelung

Für eine korrekteundpräzise Strahlrichtung
gemäß den Bedürfnissen kann Drilednach beiden
Seiten um 30°gedrehtwerden.

DiephotometrischenKurvenbeziehen sich auf Driled71W (80929)
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Tunnel lighting
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Twil light connection
Twil System Twil |Sensor 276

Twil |Gateway 277
Linksys AC1900 277
TP-LinkExtender 277

Constant current
Over voltage protection Defender 290
On/Off Simon 278

Leon 278
Jeti 278
Lca 279
Mean 279
Big 450 282

0/1-10V Maxi JOLLY 280
Big 450 282

DALI Simon 280
Argo 280
Maxi JOLLY 280
LCA 281
Mean 281

Signal Converter
DALI Sico D 282
DMX/RDM Sico DR 282

Master &Controller
DALI Power Supply Dali_PS2 283

Dali_PS1 283
DALI Controller Dali_USB 283

Dali_XC 283
UPB4 284
SceneCOM 284
Pannel DALI 284

BasicDIM DGC Basic DIM DGC |DigitalController 285
Basic DIM DGC|Sensor 5 DPI 14rc 285
Basic DIM DGC|Full Programmer 285
Basic DIM DGC|Easy Programmer 285

DMX Controller Slesa_UE7 |DMX Controller 286
DMX/RDM Controller Dina DR1 |DMX Controller 286
DMX Controller Stick_DE3 |DMX Controller 286
Splitter lineisolator Boost DMX/RDM Splitter Visual 287

SplitterSWI 287
ArtNet DMX Controller Pro Mk2 287

Emergency Kit
Emergency Emergency light kit |Emergency 288

Emergency light kit |Emergency 289

electronics range index

Electronics
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lightconnection
DownloadTwil for pc:
linealight.com

KONTROLLIERTIHR NETZWERK
Konfiguration und Steuerung von Leuchten über Smart-Geräte und PC

VerwaltungvonLeuchtengruppen
aufeinemPlanübereinespezielle

SoftwareoberflächeamPC

Suche nachGateways imNetzwerkund
Broadcast-Steuerungallermit ihnen
verbundenenGeräte
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TwilSensor
Code: 83236
Pag. 276

KontrollederelektrischenParameter,
desVerbrauchs,desVorschaltgeräts
undderLED-Lebensdauer

Auslesen vonGeräteparameternund
ÜberprüfungdesBetriebs

AnzeigeallermiteinemGateway
verbundenenGeräte. DieAppermöglicht
die ErkennungvonHardwareproblemen.
(TemperaturalarmStromversorgung)

EinstelleneinesSensors fürdie
automatische Lampensteuerungmit
verschiedenenModi:

-Bewegungssensor
-Helligkeitssensor
-Gemischter Bewegungs-/
Helligkeitssensor
-Dämmerungssensor

Linea Light Group bietet einen Assistenzdienst für die Realisierung komplexer
Projekte, bei denen die Technologie „Twil Light Connection“ vorgesehen ist. Ein
spezialisiertes Team, das die Entwicklung des Systems von Anfang an Schritt
für Schritt verfolgt und die Inbetriebsetzung der Geräte über Funktionstest der
Lampenkörper und der Steuersysteme des Twil-Systems garantiert.
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152

103

81

TwilSensor

type networkstandard
83236 IEEE 802.11a/b/g/n MiWi IEEE 802.15.4

x2 description

98659

suitablefor: TwilSensor

description

98658

suitablefor: TwilSensor

description

98657

suitablefor: TwilSensor

description

98656

suitablefor: TwilSensor

Zubehör

Seitenhaltewinkelpaar

VerdeckterHaltewinkel SchwenkbarerHaltewinkel

VerdeckterHaltewinkel

Twil Sensor ist ein drahtloser Multifunktionssensor, der mit einer Bewegungs-undLichterkennung
ausgestattet ist. DiebeidenSensorenkönnenindividuelldeaktiviert undeingestellt werden,sodassdrei
verschiedene Erkennungsmodimöglichsind. (LUX-Sensor,MOTION-SensorundBI-Sensor).
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30

100 72

150

247

195

51

180

47

Twil|Gateway

LinksysAC1900|Wireless Router

TP-Link Extender

type networkstandard
83237 IEEE 802.11a/b/g/n MiWi IEEE 802.15.4

type networkstandard radio-frequency Port CPU
99473 IEEE 802.11

a/b/g/n/ac
2.4&5GHz USB 3.0,

gigabit
Ethernet

1.3GHz
dual-core
processor

type networkstandard radio-frequency Supply
99472 IEEE 802.11

a/b/g/n/ac
2.4GHz&5GHz PoE (powerover

Ethernet) 802.afor
driver

DerAnschluss an die mobilenGeräte erfolgt mittels Twil Gateway,der die Wireless-Signale in MiWi-
Signale umwandelt.Aufdiese Weise kanndieTwil-Technologieinallen IT-Netzenbenutztwerden.Wenn
das bestehende IT-Netznicht benutztwerden kann,kann die Funktion Hotspot des Gateways für den
Aufbaueines selbständigen undunabhängigenWLAN-Netzesbenutztwerden.

ACHTUNG:
Ein Twil-Gateway kann maximal 80 Geräte mit Twil-Technologie steuern. Als allgemeinen Hinweis
könnendiefolgendenmaximalenAbständezwischenTwil-Gateway unddemTwil-Gerätgeliefert werden:
Maximaler Radius 50mumdenTwil-Gateway

Gleichzeitig DualBand (2,4 +5 GHz) für eine stärkere VerbindungineinemhöherenFrequenzbereich.
DerRouter AC1900ist mit4 hochleistungsfähigen Antennenausgestattet, dereine optimale Deckung
gewährleistet unddas Signal auch in großenRäumenund/oderGebäudenmitmehrerenStockwerken
garantiert.

DieZugangspunktederletztenGeneration(Standard 802.11ac)gewährleisten höhereWLAN-Leistungen
und eine höhere Abdeckung auf Netzen mit 2,4 GHz und 5 GHz. TP-Link Extender ermöglicht die
ErweiterungdesWirkungsbereichs desWLAN-Signals,dasvomRouterLinksys AC1900für Installation
in sehr großen Räumen erzeugt wurde, in denen einen angemessene Abdeckungdes WLAN-Signals
erforderlich ist.
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27

103

58

Leon | On/Off Driver 100

range output input eff. PF surge
83219 23WDCtopLED 500mA39V 198~264VAC 91% 0.95 5kV
99261 25WDCarrayLED 630mA39V 198~264VAC 91% 0.95 5kV
99093 30WDCarrayLED 840mA39V 198~264VAC 91% 0.95 5kV

24,4

210

48,2

Jeti |On/OffDriver 100
NEW

range output input eff. PF surge
83114 50WDCarrayLED 1250mA39V198~264VAC 90% 0.9 4kV

149

141

134

30,3

37

Simon | On/Off Driver 110

range output input eff. PF surge
99740 15WDCarrayLED 400mA37V 190~250VAC 89% 0.9C 2kV

Smartwave™: ausgezeichnete Effizienz, lange Betriebsdauer, Schutz gegen Stoßspannung, hoher
Leistungsfaktor.
Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

Smartwave™: ausgezeichnete Effizienz, lange Betriebsdauer, Schutz gegen Stoßspannung, hoher
Leistungsfaktor.
Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

Smartwave™: ausgezeichnete Effizienz, lange Betriebsdauer, Schutz gegen Stoßspannung, hoher
Leistungsfaktor. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss
entlangderAusgangsleitung.
FürdieArtikelnummern99740zurAuswahldesStromsmittels Jumper.
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219

63

35

235

31

100

Lca | On/Off

Mean | On/Off Driver

NEW
110

NEW
110

range output input eff. PF surge
83234 70WDCtopLED 1.8A40V 198~264VAC 88% 0.97 5kV

range output input eff. PF surge
99101 100WDCtopLED 2.5A40V 198~264VAC 88% 0.97 5kV

Mean | On/Off Driver NEW
110

range output input eff. PF surge
83238 140WDCtopLED 3.6A40V 198~264VAC 88% 0.95 5kV

199

63

35

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

VerbinderEasy Plug
inkludiert
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124

79

22

Maxi JOLLY |DALI 2 Push 0/1-10VMulti Current 110
PUSH

149

141

134

30,3

37

Simon |DALI Push and Simply DimMulti Current

range output input eff. PF surge
99738 15WDCarrayLED 400mA37V 198~264VAC 89% 0.9C 4kV

110

24,4

210

48,2

Argo|DALI Push and Simply DimMulti Current 100

range output input eff. PF surge
99721 23WDCtopLED 500mA40V 198~264VAC 91% 0.95 4kV

25WDCtopLED 700mA40V 198~264VAC 91% 0.95 4kV

range output input eff. PF surge
83066 30WDCarrayLED 800mA39V 99~264VAC 92% 0.96 4kV

45WDCarrayLED 1200mA39V99~264VAC 92% 0.96 4kV

CC dimmable driver

Multipower-TreibermitDIP-Schalter zurAuswahldesAusgangsstroms. Schutz: gegenÜberhitzung
undKurzschlüsse, gegenNetzspannungsspitzen,gegenÜberlast.
RIPPLE FREE≤3%.
AufAnfrageBIS-Zertifizierung.
Lichtregelung 0/1-100%mittels PUSH-Funktion,0/1... 10VSchnittstelle
(I =1mA) oder100-Kohm-PotentiometerundDALI.
Möglichkeit, diePUSH-Funktionfür4/5TreiberohneSynchronisationskabel zuverwenden.
DiemaximaleKabellänge vomDruckknopfbis zumletzten Treibermussmax.15m.

AuswahlderAusgangsstromstärkemittels Jumper. Einstellungenmittels DALI-Schnittstelle.
OptimierungdesDALI-Übertragungssignals.Schutzmit automatischer Rückstellung gegen
Übertemperatur,Überlastung,offenenSchaltkreis undKurzschluss entlangderAusgangsleitung.
FürdieArtikelnummern99738zurAuswahldesStromsmittels Jumper.

Einstellungmittels DALI-SchnittstelleoderSimplyDIM.
OptimierungdesDALI-Übertragungssignals.
AuswahlderStromstärkemittels entsprechenderKlemme.
Schutzmitautomatischer RückstellunggegenÜbertemperatur,Überlastung,offenenSchaltkreis und
Kurzschlussentlang derAusgangsleitung.

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert
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235

31

100

199

63

35

219

63

35

Lca |DALI Push Multi Current

Mean |DALI Driver

Mean |DALI Driver

NEW
110

PUSH

NEW
110

NEW
110

range output input eff. PF surge
83233 70WDCtopLED 1.75A37V 198~264VAC 88% 0.97 5kV

range output input eff. PF surge
99165 100WDCtopLED 2.5A40V 198~264VAC 88% 0.97 5kV

range output input eff. PF surge
98173 140WDCtopLED 3.6A40V 198~264VAC 88% 0.97 5kV

CC dimmable driver

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

VerbinderEasy Plug
inkludiert

Einstellungen überDALI-oderPUSH-Schnittstelle.
OptimierungdesDALI-Übertragungssignals.
AuswahlderStromstärke überDip-Schalter.
Selbstwiederherstellender SchutzgegenÜbertemperatur,Überlast, UnterbrechungundKurzschluss
entlangderAusgangsleitung.

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.
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262

235

125

44

BIG450 |On/Off 0/1-10VDriver

range output input eff. PF surge
83212 450WDCpowerLEDs 3600mA125V90~305VAC 94% 0.96 6kV
83216 450WDCpowerLEDs 2700mA168V90~305VAC 94% 0.96 6kV
83218 450WDCpowerLEDs 2500mA180V90~305VAC 94% 0.96 6kV

range output input eff. PF surge
83211 450WDCpowerLEDs 3600mA125V249~528VAC 92% 0.96 6kV
83215 450WDCpowerLEDs 2700mA168V249~528VAC 92% 0.96 6kV
83217 450WDCpowerLEDs 2500mA180V249~528VAC 92% 0.96 6kV

53

40

27

22

Sico D |Signal Converter NEW

NEW
110

type signal input signal output input
83030 DALI 0/1-10V 12VDC

90

69

38

27

Sico DR |Signal Converter NEW
DMX
RDM

type signal input signal output input
83031 Allum. DMX/RDM 0/1-10V 12VDC

CC dimmable driver

Der DALI-Konverter kann DALI-Befehl zur Steuerung des Stroms der LED-Lampe über die
0-10V-Schnittstelledes LED-Treibersumsetzen.

Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, offenen Schaltkreis und Kurzschluss entlang der
Ausgangsleitung.

Der DMX/RDM-Konverterkann DMX/RDM-Befehl zur Steuerung des Stroms der LED-Lampeüber die
0-10V-Schnittstelledes LED-Treibersumsetzen.
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101

29

51

Dali_PS1 |DALI power Supply

89,5

36

62,8

Dali_PS2 |DALI power Supply

type signal output connector input
99309 DALI15~16VDC CLAMP 220~240VAC

type signal output connector input
99310 DALI15~16VDC CLAMP 220~240VAC

101

29

51

Dali_USB |DALI Controller

type signal output connector input
99308 DALI CLAMPUSB 4.5~5VDC

99309
Powersupply

48

15

28

Dali_XC |DALI Controller

type signal output connector input
99311 DALI CLAMP 15~16VDC

99309
Powersupply

Netzteil fürBUS DALImit 200mAfürDALI-GeräteoderKontrollmoduleohneeigeneVersorgung.

Netzteil fürBUS DALImit 240mAfürDALI-GeräteoderKontrollmoduleohneeigeneVersorgung.
Netzteil zurMontage auf FührungDINOmega35mm.

Schnittstelle PC/DALI.
ZurVerbindungdesPCs mitdemDALI-Systemund zurAdressierungdereinzelnenDriverundVerwaltung
vonSzenarien undGruppen.
DasSystemmussmitderkostenlosenSoftware "MasterKONFIGURATOR"integriert werden.
Versorgungmittels DALIKabelundUSB-Schnittstelle.

4unabhängigeEingänge fürKontakte/N/A-Tasten.
RegulierbarerBetriebsmodusmittels 2Drehschaltern.
VerbindungvonmehrerenDALI XCauf derDALi-Leitung.
Versorgungmittels DALI-Kabel.
Anschlusskabel mit25cmLängefürdiejeweilige FarbederKlemmeinbegriffen.
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15

28

48

UPB4 |DALI

62

91

160

SceneCOM |DALI

150

29 19
200

Pannel DALI |x/e-touchPANEL NEW

type signaloutput connector Input
99305 2UniDALI ClampRJ45 USB 220-240VAC

type signal output connector input
83146 3DALILines CLAMP 220~240VAC

type signal output connector input
83147 DALI CLAMP 15-16VDC

99309 99310
PowerSupply PowerSupply

4unabhängigeEingänge fürKontakte undN/O-Tasten.
Möglichkeit, mehrereUPB4 aufderDALI-Leitunganzuschließen.
Stromversorgung überDALI-Kabel.
VerbindungskabelmiteinerLänge von25cmentsprechenddenFarbendesTerminals.

DALISteuergerät.
Maximale AnzahlvonDALI-Treibern,die verbundenwerdenkönnen192.
3DALI-Ausgänge.
Webinterface fürdie Programmierung.ZeitpläneundprogrammierbareKalenderfunktionen

Farb-Touchscreen(7 “).
Einfach zubedienendeAnwendungssoftware„MasterCONFIGURATOR“.
Mit demDALI-SystemFunktionenderAdressierung undGruppierung.
USB-undEthernet-Schnittstelle.
Es kannübereinennormalenInternetbrowserodereine em-LINK-Softwareferngesteuert werden
Lichtmanagementsystemmitbis zu128DALI.
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21

30

159

66

128

Ø 58

basicDIMDGC|Digital controller

basicDIMDGC|Sensor 5DPI 14rc

basicDIMDGC|Full Programmer

basicDIMDGC|Easy Programmer

type signal output connector input
83115 DALI/DSI CLAMP 220~240VAC

type signal output connector input
83116 DALI/DSI CLAMP 15-16VDC

LxWxH
83118 130x56x15

LxWxH
83119 86.5x40.5x72

2Brodcast-Steuerausgänge für10+10DALI \DSI-Treiber.
Möglichkeit der Programmierungüber denTLC FULL-Programmierer83118oder über die kostenlose
“MasterCONFIGURATOR”-Sosftware

LUX\PIR-Sensor,maximal4Sensoren,die aneinedigitale Steuerung83115angeschlossen sind.
Möglichkeit der Programmierungüber denTLC FULL-Programmierer83118oder über die kostenlose
“MasterCONFIGURATOR”-Sosftware

Programmierfernbedienung für 83115und83116.
Programmierfunktionen:Helligkeitsstufen undVerzögerungszeitzumEin-undAusschalten, Möglichkeit
zumDeaktivieren des LUX-oder\undPIR-Sensors.

Fernbedienung fürdie Verwaltung von83115und83116.
Ein-,Aus-und Dimmfunktion.
AktivierungderautomatischenLichtsteuerung(LUX).
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84869 99346 84865
Connector
M3pinXLR

Connector
M5pinXLR

DMXcable

75

90

40

80

Slesa_UE7 |DMX Controller

signaloutput connector input
99050 DMX RJ45 XLR3PinF. 5.5~6VDC

XLR5Pin F.miniUSB

89186 98493
5mextension M5
pinM12
M3pinXLR

5mextension M5
pinM12
M5pinXLR

83145
PowerSupply

60

159

90

DinaDR1|DMX controller DMX
RDM

signaloutput connector input
83144 6uniDMX/RDM CLAMPEthernetRJ45 USB typeC12VDC

146

106 11

Stick_DE3 |DMX Controller

type signaloutput connector input
99234 DMX CLAMPRJ45 miniUSB 5.5~6VDC
99235 DMX CLAMPRJ45 miniUSB 5.5~6VDC

99184 84865 98140
Powersupply DMXcable Outercasing

Master & controller

Durchblätternvon1bis49verschiedenenSeiten.
Wahlschalter für5Zonen.
GrafischeAnzeigederlaufendenBetriebsart.
Live-FunktionüberUSB.
Geeignet füreineFernanwendung,mitdereinepersonalisierteSchnittstelle geschaffenundalle Befehle
vomController übernommenwerdenkönnen.

DMX/RDM-Steuergerät,dasbis zu6Universal-DMXsteuern kann,welches überdieKontakte diverse (
Szenografie-)Sets steuernkann.PowerRelais Handhabung.
VerfügbareAPP zurFernsteuerung

Zonenwählschalter zurgleichzeitigenAktivierungvonbiszu10Szenarien.
DimmerzurEinstellung derLichtstärke undSättigung.
Wählschalter fürbiszu50SzenarienmitWahlzwischendynamischoderstatisch. DiePfeile dienenzum
Wechsel desaktivenSzenariums.
Farbenwählschalter zurAuswahlzwischen16Millionen Farben.DiePfeile ermöglichendieEingabeder
RGB-Werte.
ErhöhungoderReduzierungderGeschwindigkeit derdynamischenSzenarien undFarbeffekte.
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SPLITTERRDM

BY VISUAL PRODUCTIONS

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6

INTHRU DC

105

86

33
59

Splitter Visual | 6OUTDMX/RDM DMX
RDM

signal output signal input connector input
99386 6DMX512/RDM DMX512/RDM CLAMP 9~24VDC

99658 84865 89189 98985
Power
supply

DMXcable 5mcable
M5pinM12

ALLinONEsplitter
signal/power

105

66

22

Pro Mk2|DMX / RDM addresser DMX
RDM

signal output signal input connector Powerinput
99385 2DMX512 USBtypeMicro-B XLR5PinF. USB 5V

89186 98493 99346 84865 89189
5mextension M5
pinM12
M3pinXLR

5mextension M5
pinM12
M5pinXLR

Connector
M5pinXLR

DMXcable 5mcable
M5pinM12

90 45

172 56

Splitter SWI |6OUTDMX/RDM NEW
DMX
RDM

signal output signal input connector Input
83148 6DMX512/RDM DMX512/RDM Clamp 10~48VDC

99658 84865 89189 98985
Power
supply

DMXcable 5mcable
M5pinM12

ALLinONEsplitter
signal/power

Master & controller

DerSplitter DMX-512erhältdasDMX-Eingangssignalundsendetes erneutandie6DMX-Ausgangsports.
Der Splitter kann auch als Signalverstärker dienen, weil jeder Port eine andere Verbindung von
300mLänge unterstützt. Dieser Splitter ist konformnach demProtokoll RDMfür die bidirektionale
KommunikationaufDMX.
Gerät zurMontage auf FührungDINOmega35mm

DerSplitter DMX-512erhältdasDMX-Eingangssignalundsendetes erneutandie6DMX-Ausgangsports.
Der Splitter kann auch als Signalverstärker dienen, weil jeder Port eine andere Verbindung von
300mLänge unterstützt. Dieser Splitter ist konformnach demProtokoll RDMfür die bidirektionale
KommunikationaufDMX.
Gerät zurMontage auf FührungDINOmega35mm

Software ENTTECinkludiert.
ZurProgrammierung derDMX/RDM-Geräte.
KontrollederkorrektenBetriebsweise derAnlage.
Nutzungvon zwei DMX Universen unddes Standalone-Modusfür Shows auf kleinen Anlagen (1024
Pixel).
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N

N

L

L

L

N
L

Sw

PRI SEC

Sw
Lin
Lout

UnswitchSwitch

TestSwitch

TestSwitch

Emergencyunit

Battery

LEDindicator

Recessed installation
(Accessory included)

LED
Driver*

LEDlamp

LEDindicator

Battery

Emergencyunit

190

200

28

180

28

28

83

150

range output input eff. PF surge

99355 Universal 6-60V40-400mA220~240VAC 86% 0.5 4kV

Frequency 50-60Hz
Nominalinputcurrent 40mA(30Ainrushcurrentwith coldstart)
Outoutvoltage(without load) 6-60V
TAOperatingtemperature -25+50°C
MaxcasingtemperatureTC 70°C
Controlinterface Switch Line,Restmode

Protections Overtemperature,overload,overvoltage, short-
circuit, opencircus

Chargecurrent 200mA
Emergencyoutputcurrent 400-40mA
Emergencypower 2,4W
Emergencyoutputcurrent 20h

Referencenorms

IEC 61347-2-7:2011,IEC 61347-2-7:2011/
AMD1:2017,IEC 61347-1:2015,IEC 61347-1:2015/
AMD1:2017,EN61347-1:2015,EN61347-2-
7:2012+A1:2019,EN55015:2013/A1:2015,
EN61547:2009, EN61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Emergency lightkit |Emergency

Emergency

Schaltbar (ON/OFF)beianliegendem
NetzstromüberdenSchalter amEingang
SL (switched line). Automatische
RücksetzungnachderAuswechslung
derBatterie und/oderLED-Leuchten.
Elektronisches Multilevel-Ladesystem.

Die Installation des Notfallkits ist
schnell undeinfach:Schließen Sie das
Notfallgerät wie in der Abbildunggezeigt
an die LED-Stromversorgungan.

* Netzteil nicht imNotfall-Kitenthalten,
das an alle Original-Netzteileder LED-
Leuchte angeschlossen werden kann.
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25,5

51,5

156

65

33

198

Emergency lightkit |Emergency

range output input PF

KIT0014 Universal C.C. 9-57V350-60mA 220~240VAC 0.5
Universal C.V. 24V2000mA

Frequency 50-60Hz
Nominalinputcurrent 20mA
Outoutvoltage(without load) 9-57VC.C. /24VC.V.
TAOperatingtemperature 0+50°C
MaxcasingtemperatureTC 70°C
Controlinterface Switch Line,Restmode

Protections Overtemperature,overload,overvoltage,
short-circuit,opencircus

Emergencyoutputcurrent 350-60mAC.C. /2000mAC.V.
Emergencypower 3,4W
Rechargingtime 24h

Referencenorms EN61347-2-13,EN61347-2-7,EN61547, EN55015,
EN60598-2-22,EN61000-3-2

1
1

3

5

BATT.
ON

2

2

4

6

LEDindicator
IndicatoreLED

-
+
-

-
+

+

L VIN LED
OUT

LED
Driver*

N

L

L PWR
IN

+-REST
MODE

CHARGE
220/240V
50/60Hz N

N

LED
SOURCE

Emergency

Die Installation des Notfallkits ist
schnell undeinfach:Schließen Sie das
Notfallgerät wie in der Abbildunggezeigt
an die LED-Stromversorgungan.

* Netzteil nicht imNotfall-Kitenthalten,
das an alle Original-Netzteileder LED-
Leuchte angeschlossen werden kann.

-Betrieb nurimNotfall
-Dauerlichtbetrieb inKombinationmitdimmbaren
elektronischenVorschaltgeräten
-Einstellbare VersionmitDip-Schalter,fürHochleistungs-LEDs
mitKonstantstrom oderLED-ModulemitKonstantspannung.
-Anschließbar anVorschaltgeräte mitmaximal90V
Ausgangsspannungund2AAusgangsstrom
-Sofortiges Eingreifenbei jedemNetzausfall
-NiCd-Akkumit„hoher Temperatur“
-LED-Ladeanzeige mit FROR-Kabel
-Schutzgerät gegenLangentladungen
Selbstdiagnosemöglichkeit mitexternemMAT4DALI-Modul
-Ladegerät mitHauptisolierung, das denAkkunachderin
Punkt 22.3der EN61347-2-7:2007genanntenPrüfungwieder
normalaufladen kann.
-Elektronisches Multilevel-Ladesystem.



290

25

57

38

46

UN Nominal operating Voltage

IN Nominal impulse discharge current

IMAX Total impulse current (L+N+PE)

ITOT Max. total impulse current (L+N+PE)

UOC Surge protection level [L-N][L+N-PE]

UP Voltage protection level [L-N][L/N-PE]

Defender|OverVoltage Protection

UN IN IMAX ITOT UOC UP

99341 230VAC 5kA 10kA 20kA 10kV ≤1.5kV

OverVoltage Protection

ÜberspannungsschutzTyp3fürindirekte Entladungen(CEI EN61643-11/A11),geprüftnach
Klasse III (CEI EN61643-11,Auflage1).
MehrpoligerÜberspannungsbegrenzermit inReihegeschalteter FunkenstreckeundVaristor
zudenaktivenPhasen.
Kombi-BauweisemitZündungundBegrenzung.
KeinLeckstrom.
KeinNetzfolgestromdurchdiekombinierteReihenschaltung vonVaristor und
Funkenstrecke.

WichtigeInstallationshinweise

DieInstallation vonnureinemÜberspannungsableiteramEingangvonjederLeitungist eventuell nichtausreichend,umeinenwirkungsvollenSchutzfürdie

gesamteAnlagezugarantieren.
Miteiner Wirksamkeitvon100% geltenalle Leuchtenals geschützt,die ineinemAbstandvon10munterhalbvomÜberspannungsableiter installiert sind.
WenndieKabellängevomÜberspannungsableiterbiszudenLeuchten10mübersteigt,mussderSchutzdurchInstallation eines weiterenÜberspannungsableiters inderNähe(max.10
mentfernt)derLeuchten, diegeschütztwerdensollen, erneuertwerden.
UmfürmaximalenSchutzzugarantieren,müssendieÜberspannungsableiteranjederLeitungderAnlagewie obenbeschriebeninstalliert werden.
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junction boxs

DMX accessories

Junction box|connector gel 4ways connectors ExternalØof thecable

95

44

24

IP68
max.4x1,5mm2 Ø6,5~ Ø12mm

84894

Junction box|connector 2ways connectors ExternalØof thecable

115 26,5

IP68
min. 2x0,5mm2
max.2x2.5mm2

Ø7~ Ø13,5mm
84893

Junction box|connector gel 2ways connectors ExternalØof thecable

44

2718

17,5

IP68
2x0,75mm2 Ø4,8~Ø6mm

98989

Junction box|connector 2ways connectors ExternalØof thecable

90 14

IP68
min. 2x0,25mm2
max.2x1,0mm2

Ø3~ Ø8mm
98990

Junction box|connector gel 2ways connectors ExternalØof thecable

70 23

IP68
max.3x1.5mm2 Ø5,5~Ø10mm

98991

Cable |DMX connectors sec. Ø
order: xm/84865 2x0,25mm +shield 84865

Connectors |DMX connectors sec. Ø Lm

3M 5M3F 5F

XLR 3M 84869
3F 84870
5M 99346
5F 99379

GND 1
B 2
A 3

4
5

84865

Ø21,5mm
1
2
3

1
2
3

GND 1
B 2
A 3 84865

Ø21,5mm
1
2
3

1
2
3

99346

5
4

32
1

84869

2
3

1

99379

1
234

5

84870

1
3

2

Connectors
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credits

Krujëcastle
Rruga Kala, Krujë
(Albania)
LightingDesigner:
FulvioBaldeschi
Photography:
Pietro Savorelli

H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

Hendress +Hauser
Cernusco (Italy)

Capricorn Bridge
Dusseldourf (Germany)
Lighting design:
Jack Be Nimble
Project:Arch.SUPERGELB
Architekten
Photography:HGEsch

Krujëcastle
Rruga Kala, Krujë
(Albania)
LightingDesigner:
FulvioBaldeschi
Photography:
Pietro Savorelli

Parkhaus Zeche
Zollverein
Essen (Germany)
Project: Arch.DreßlerBau
GmbH,Essem HerrPauli
LightingDesigner:
EngineerBüro Paulus
Essen, Herr Gräf

Stadio A. Nobile
Lentini (Italy)
Project: Arch.Baldi
MargheritiAssociati
Photography:
Mauro Cippitelli

Margraf
Verona (Italy)

McFit
Roma (Italy)

Rozafa Castle
Shkodër (Albania)
LightingDesigner:
FulvioBaldeschi
Photography:
Pietro Savorelli

Rozafa Castle
Shkodër (Albania)
LightingDesigner:
FulvioBaldeschi
Photography:
Pietro Savorelli

Rotocart HQ
Treviso (Italy)
Photography:
Quasar

CaseariaMonti Trentini
Trento(Italy)
Photography:
Sebastiano Mescolotto

FourSeasons Astir
Palace Hotel
Athens (Greece)
LightingDesigner:
L+DGLighting Architects
Photography:
GavriiluxPapadiotis

H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

Rotocart HQ
Treviso (Italy)
Photography:
Quasar

Rotocart HQ
Treviso (Italy)
Photography:
Quasar

Residence Civico3.9
Castelfranco Veneto
(Italy)
Project: Arch.Studio
ArchitettiAssociati
Giampietro& Stefano
Cinel
Photography:
Thestudio.rocks

Podversic DamijanCellar
Gorizia (Italy)
Project:
Arch.Massimiliano Zanon
Photography:
Thestudio.rocks
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SarboS.p.a
San Vendemiano
Treviso (Italy)

Rotocart HQ
Treviso (Italy)
Photography:
Quasar

Rotocart HQ
Treviso (Italy)
Photography:
Quasar

CaseariaMonti Trentini
Trento(Italy)
Photography:
Sebastiano Mescolotto

Attisholz
Riedholz (Switzerland)
Project: Arch.BA&P
Borer Architektur und
Partner AG

Rozafa Castle
Shkodër (Albania)
LightingDesigner:
FulvioBaldeschi
Photography:
Pietro Savorelli

Parkhaus Zeche
Zollverein
Essen (Germany)
Project: Arch.DreßlerBau
GmbH,Essem HerrPauli
LightingDesigner:
EngineerBüro Paulus
Essen, Herr Gräf

Proton therapyCenter
Trento(Italy)

Metro station
National Gallery
Oslo (Norway)

SarboS.p.a
San Vendemiano
Treviso (Italy)

Private project
Vicenza (Italy)

Private project
Vicenza (Italy)

Children school”
ofAbredo
Castione di Bellinzona
(Switzerland)

Hendress +Hauser
Cernusco (Italy)

Hendress +Hauser
Cernusco (Italy)

ITOP
Roma (Italy)

Hendress +Hauser
Cernusco (Italy)

H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

Private project
Treviso (Italy)

Credits
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Private project Private project Private project H-FARM
Treviso (Italy)
Project: Zanon Architetti
Associati
LightingDesigner:
Linea Light Group
Photography:
Thestudio.rocks

Parkhaus Zeche
Zollverein
Essen (Germany)
Project: Arch.DreßlerBau
GmbH,Essem HerrPauli
LightingDesigner:
EngineerBüro Paulus
Essen, Herr Gräf

CCGranRoma
Roma (Italy)
Photography:
Matteo Canestraro

credits
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CC GranRoma |Roma, Italy

Credits
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IP69K

EX
--

PUSH

DMX
RDM

Comfort

1- -

m2

m2

i-LèD
GROWING

howto readsymbols

Installation in Innenräumen

Installation inAußenbereichen

Installation anderDecke

Installation anderDeckeoderWand

Installation anderDecke,Wand
oderaufdemBoden

Schutzart (IEC 60529)vor
FremdkörpernundWasser

Schutzart (IEC 62262)gegen
mechanischeBeanspruchungen

Schutz gegenHochdruck-undHochtemperaturwäsche

MitSchutz gemäßNorm
EN13964(Anhang D) undDIN57710-13.

Transpirationskontrollventil

RostfreierEdelstahl

SchwenkbarerLichtstrahl

Lieferbar inderAusführungals Notbeleuchtung

Stromkabel inbegriffen

Leuchtegeeignetfür dieMontageanMöbeln

Driver inbegriffen

Drivernicht inbegriffen

Klasse I -Elektrische Isolierungsklasse (IEC)

Klasse II -Elektrische Isolierungsklasse (IEC)

Klasse III -Elektrische Isolierungsklasse (IEC)

Überspannungsschutz

Schutzvorelektrostatischen Entladungen

FürEX-Zonengeeignete Ausführung(ATEX)

Constant Current

ConstantVoltage

DigitalAddressableLightingInterface

DigitalAddressableLightingInterface

DigitalAddressableLightingInterface Push

TechnologyWireless i-Lèd

RDM,DMX512

DMX512

SimplyDIM

0/1-10V

Comfortlight UGR

Einhaltung derAnforderungenfür TV-Übertragungen

Autocontrolsystem

Infrarot

Bewegungssensor

ExterneAntenne

StromversorgungmitSicherheitstransformator

Thermischgeschützte Stromversorgung

UnabhängigeStromversorgung

OverVoltageProtection

Smartwave TM

Vertikaler Windexpositionsindex

HorizontalerWindexpositionsindex

Professionelle Beleuchtungssysteme fürdenIndoor-Anbau

AnschlussplänefürElektronikartikel findenSie inder
technischen Dokumentation
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Zn

Anthracite Black An

Light grey

Aluminium

Anthracite grey|RAL7016

Galvanizedsteel

TrafficWhite |RAL9016
(Edith / Indy)

Light grey|RAL7035

Black anodized

Signal Yellow|RAL1003

Opaline

Grey

Jet Black |RAL9005

Embossed

ZirconiumGrey

Yellow

ZrAllum.

finishesmaterials

Signal White|RAL9003

How to readsymbols |Finishes materials

“Linea LightGroup”behält sich das Recht vor,ohne jegliche Vorankündigungdie Merkmale der eigenen Produkte undderen Verfügbarkeit jederzeit zuändern. Alle
Produkte, die technischen Daten,die Darstellungen unddie Informationen imKatalog sind nicht für “LineaLightGroup”bindend.“LineaLightGroup”haften nicht für
etwaige Fehler in der Darstellung, imTextund/oder in der Übersetzung.Weitere Merkmale der Produkte sind in denjeweiligen technischen Datenblättern undin den
Anleitungen enthalten. Dieser Katalog wirdvomUrheberrecht geschützt (Gesetz Nr.633vom22/04/1941undGesetz Nr.1485vom14/12/1942:Dievöllig oderauch nur
teilweise Vervielfältigungist verboten).
Alle imKatalog angeführtenAngabensindMesswerte. Fürdie Fluss-,CCT-undLeistungsdaten geltenToleranzwerte von+/-10%.

IndiesemKatalog dientdasSymbolder italienischen Flaggenurals Hinweis. ProduktekönnenaucheineandereHerkunfthaben,als angegeben.

DieZeichnungen,Abmessungen,Materialien undFarbenindiesemKatalog dienennurderInformation. ImInteresse seiner Kundenbehält sich das Unternehmenvor,die
Muster jederzeit undohneVorankündigungzuändern.
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70613 Biglamp_P 32

70615 Biglamp_P HP 148

70618 BiglampHP 148

76001 Prolamp_P 24

76002 Prolamp_P 24

76003 Prolamp_P 24

76004 Prolamp_P 24

76005 Prolamp_P 25

76006 Prolamp_P 25

76007 Flamp 52

76008 Flamp 52

76009 Flamp 53

76010 AluxPro 71

76011 AluxPro 71

76012 AluxPro 72

76014 Prolamp_PHP 147

76016 AluxHP 149

76017 ProlampHP 147

76034 AluxPro 72

76035 AluxPro 72

80536 Flamp 52

80537 Flamp 52

80538 Flamp 52

80539 Flamp 52

80540 Flamp 52

80541 Flamp 52

80542 Flamp 53

80543 Flamp 53

80544 Flamp 53

80545 Flamp 53

80761 Flamp 52

80762 Flamp 52

80766 Flamp 53

80767 Flamp 53

80909 Voyager 242

80910 Voyager 242

80911 Drop 230

80912 Drop 230

80913 Voyager 242

80914 Voyager 242

80915 Drop 230

80916 Drop 230

80917 DropAir 231

80918 DropAir 231

80919 DropAir 231

80920 DropAir 231

80921 Enterprise 245

80922 Enterprise 245

80923 Enterprise 245

80924 Enterprise 245

80925 Electronics 269

80926 Electronics 269

80927 Electronics 269

80928 Electronics 269

80929 Electronics 269

80930 Electronics 269

80931 Electronics 269

80932 Electronics 269

80937 DropAir 231

80938 DropAir 231

80939 DropAir 231

80940 DropAir 231

80945 Drop 230

80946 Drop 230

80947 Drop 230

80948 Drop 230

80953 Voyager 242

80954 Voyager 242

80955 Voyager 242

80956 Voyager 242

80961 Enterprise 245

80962 Enterprise 245

80963 Enterprise 245

80964 Enterprise 245

81774 AluxPro 71

81775 AluxPro 71

81776 AluxPro 71

81777 AluxPro 71

81778 AluxPro 71

81779 AluxPro 71

81780 AluxPro 71

81781 AluxPro 71

82270 Prolamp 18

82271 Prolamp 18

82272 Prolamp 18

82273 Prolamp 18

82274 Prolamp 19

82275 Prolamp 19

82276 Prolamp 20

82277 Prolamp 20

82278 Prolamp 20

82279 Prolamp 20

82280 Prolamp_P 24

82281 Prolamp_P 24

82282 Prolamp_P 25

82283 Prolamp_P 25

82284 Prolamp_P 25

82285 Prolamp_P 25

82286 Prolamp 19

82287 Prolamp 19

82288 Prolamp_P 24

82289 Prolamp_P 24

82347 AlixSingle 81

82348 AlixSingle 81

82349 AlixSingle 81

82350 AlixDouble 81

82351 AlixDouble 81

82352 AlixDouble 81

82401 Fabula 238

82402 Fabula 238

82403 Fabula 238

82424 Biglamp 32

82425 Biglamp 32

82426 Biglamp 32

82428 Biglamp_P 32

82633 Aisix 87

82634 Aisix 87

82635 Aisix 87

82636 Alitex_Pro 154

82952 Ledwegwall 226

82953 Ledwegwall 226

82954 Ledwegwall 226

82955 Ledwegwall 226

82956 Ledwegwall 226

82957 Ledwegwall 226

82958 Ledwegwall 226

82959 Ledwegwall 226

82960 Ledwegwall 226

82961 Ledwegwall 226

82962 Ledwegwall 226

82963 Ledwegwall 226

82964 Ledwegwall 226

82965 Ledwegwall 226

82992 Fosten 234

82993 Fosten 234

82994 Fosten 234

82995 Fosten 234

82996 Fosten 234

82997 Fosten 234

82998 Fosten 234

82999 Fosten 234

83024 Accessories 154

83025 Accessories 154

83026 Accessories 154

codes index
CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page
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CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page

83030 Electronics 282

83031 Electronics 282

83035 Accessories
20

25

83066 Electronics 280

83075 Accessories 260

83076 Accessories 260

83114 Electronics 278

83115 Electronics 285

83116 Electronics 285

83118 Electronics 285

83119 Electronics 285

83144 Electronics 286

83145 Electronics 286

83146 Electronics 284

83147 Electronics 284

83148 Electronics 287

83205 Accessories
109

123

83206 Accessories 155

83207 Accessories 155

83208 Accessories 155

83209 Accessories 155

83210 Accessories 154

83211 Electronics 282

83212 Electronics 282

83213 Accessories
123

133

83215 Electronics 282

83216 Electronics 282

83217 Electronics 282

83218 Electronics 282

83219 Electronics 278

83229 Accessories 122

83233 Electronics 281

83234 Electronics 279

83236 Electronics 276

83237 Electronics 277

83238 Electronics 279

83501 Fosten 234

83502 Fosten 234

83503 Fosten 234

83504 Fosten 234

83505 Fosten 234

83506 Fosten 234

83507 Fosten 234

83508 Fosten 234

83509 Fosten 234

83510 Fosten 234

83511 Fosten 234

83512 Fosten 234

83513 Fosten 234

83514 Fosten 234

83515 Fosten 234

83516 Fosten 234

83517 Fosten 234

83518 Fosten 234

83519 Fosten 234

83520 Fosten 234

84068 Prolamp 18

84069 Prolamp 19

84070 Prolamp 19

84259 AlixSlim 80

84260 AlixSlim 80

84261 AlixSlim 80

84262 AlixSlim 80

84263 AlixSlim 80

84324 Atox 155

84351 Atox 155

84353 Prolamp_P 24

84354 Prolamp_P 24

84355 Atox_Pro 155

84356 MaxiTube 104

84357 MaxiTube 104

84358 MaxiTube 104

84359 MaxiTube 104

84360 MaxiTube 104

84361 MaxiTube 104

84362 MaxiTube 104

84363 MaxiTube 104

84364 MaxiTube 105

84365 MaxiTube 105

84366 MaxiTube 105

84367 MaxiTube 105

84368 MaxiTubeIN&OUT 108

84369 MaxiTubeIN&OUT 108

84370 MaxiTubeIN&OUT 108

84371 MaxiTubeIN&OUT 108

84372 MaxiTubeIN&OUT 108

84373 MaxiTubeIN&OUT 108

84374 MaxiTubeIN&OUT 108

84375 MaxiTubeIN&OUT 108

84376 MaxiTubeIN&OUT 109

84377 MaxiTubeIN&OUT 109

84378 MaxiTubeIN&OUT 109

84379 MaxiTubeIN&OUT 109

84380 HighWired 130

84381 HighWired 130

84382 HighWired 130

84383 HighWired 130

84384 HighWired 130

84385 HighWired 130

84386 HighWired 131

84387 HighWired 131

84388 HighWired 131

84389 Alitex 154

84390 Alitex 154

84391 HighWiredIP44 132

84392 HighWiredIP44 132

84393 HighWiredIP44 132

84394 HighWiredIP44 132

84395 HighWiredIP44 132

84396 HighWiredIP44 132

84397 HighWiredIP44 133

84398 HighWiredIP44 133

84399 HighWiredIP44 133

84400 HighProtection 116

84401 HighProtection 116

84402 HighProtection 116

84403 HighProtection 116

84404 HighProtection 116

84405 HighProtection 116

84406 HighProtection 117

84407 HighProtection 117

84408 HighProtection 117

84409 HighProtectionWired 120

84410 HighProtectionWired 120

84411 HighProtectionWired 120

84412 HighProtectionWired 120

84413 HighProtectionWired 120

84414 HighProtectionWired 120

84415 HighProtectionWired 121

84416 HighProtectionWired 121

84417 HighProtectionWired 121

84418 Alux 70

84419 Alux 70

84420 Alux 70

84421 Alux 70

84422 Alux 70

84423 Alux 70

84424 Alux 70

84425 Alux 70

84426 Alux 70

84427 Alux 70
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codes index
CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page

84428 Alux 70

84429 Alux 70

84430 AluxEM 70

84431 AluxEM 70

84432 BiglampPro 36

84433 BiglampPro 36

84434 BiglampPro 37

84435 BiglampPro 36

84436 BiglampPro 36

84437 BiglampPro 37

84438 BiglampPro 36

84439 BiglampPro 36

84440 BiglampPro 37

84441 Prolamp 18

84442 Prolamp 19

84443 Prolamp 19

84444 Prolamp_P 24

84445 Prolamp_P 24

84458 MiniParker 212

84459 MiniParker 212

84460 MiniParker 212

84461 MiniParker 212

84462 MiniParker 212

84463 MiniParker 212

84464 MiniParker 212

84465 MiniParker 212

84466 MiniParker 212

84467 MiniParker 212

84468 MiniParker 212

84469 MiniParker 212

84470 MiniParker 212

84471 MiniParker 212

84472 MiniParker 212

84473 MiniParker 212

84474 MiniParker 212

84475 MiniParker 212

84476 MiniParker 212

84477 MiniParker 212

84478 MiniParker 212

84479 MiniParker 212

84480 MiniParker 212

84481 MiniParker 212

84482 MiniParkerWall 212

84483 MiniParkerWall 212

84484 MiniParkerWall 212

84485 MiniParkerWall 212

84486 MiniParkerWall 212

84487 MiniParkerWall 212

84488 MiniParkerWall 212

84489 MiniParkerWall 212

84490 MiniParkerWall 212

84491 MiniParkerWall 212

84492 MiniParkerWall 212

84493 MiniParkerWall 212

84494 MiniParkerWall 212

84495 MiniParkerWall 212

84496 MiniParkerWall 212

84497 MiniParkerWall 212

84498 MiniParkerWall 212

84499 MiniParkerWall 212

84500 MiniParkerWall 212

84501 MiniParkerWall 212

84502 MiniParkerWall 212

84503 MiniParkerWall 212

84504 MiniParkerWall 212

84505 MiniParkerWall 212

84506 Parker 220

84507 Parker 220

84508 Parker 220

84509 Parker 220

84510 Parker 220

84511 Parker 220

84512 Parker 220

84513 Parker 220

84514 Parker 220

84515 Parker 220

84516 Parker 220

84517 Parker 220

84518 Parker 220

84519 Parker 220

84520 Parker 220

84521 Parker 220

84567 MiniParker 212

84568 MiniParker 212

84569 MiniParker 212

84570 MiniParker 212

84571 MiniParkerWall 212

84572 MiniParkerWall 212

84573 MiniParkerWall 212

84574 MiniParkerWall 212

84591 AlixSlimEM 80

84592 AlixSlimEM 80

84863 Accessories 74

84865 Accessories 291

84869 Accessories 291

84870 Accessories 291

84893 Accessories 291

84894 Accessories 291

89186 Electronics
286

287

89189 Electronics 287

90442 Multilamp 44

90443 Multilamp 44

90444 Multilamp 44

90445 Multilamp 44

90446 Multilamp 44

90447 Multilamp 44

90448 Multilamp 44

90449 Multilamp 44

90450 Multilamp 44

90451 Multilamp 44

90452 Multilamp 44

90453 Multilamp 44

90454 Multilamp 44

90455 Multilamp 44

90456 Multilamp 44

90457 Multilamp 44

90473 Multilamp 44

90475 Multilamp 44

90476 Multilamp 44

92151 Ledweg 226

92152 Ledweg 226

92153 Ledweg 226

92156 Ledweg 226

92157 Ledweg 226

92162 Ledweg 226

92163 Ledweg 226

92166 Ledweg 226

92167 Ledweg 226

92168 Ledweg 226

92242 MaxiTube 104

92243 MaxiTube 104

92244 MaxiTube 105

92245 MaxiTube 104

92246 MaxiTube 104

92247 MaxiTube 105

92248 MaxiTubeIN&OUT 108

92249 MaxiTubeIN&OUT 108

92352 MaxiTubeIN&OUT 109

92353 MaxiTubeIN&OUT 108

92356 MaxiTubeIN&OUT 108

92357 MaxiTubeIN&OUT 109

92370 MiniParkerPC 214

92371 MiniParkerPC 214



301Codes index

CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page

92384 MiniTubeIN&OUT 96

92385 MiniTubeIN&OUT 96

92386 MiniTubeIN&OUT 96

92387 MiniTubeIN&OUT 96

92390 MiniTubeIN&OUT 97

92391 MiniTubeIN&OUT 97

92392 MiniTube 94

92393 MiniTube 94

92421 MiniTube 94

92422 MiniTube 94

92423 MiniTube 95

92424 MiniTube 95

92426 Indy 197

92427 Indy 197

92438 MaxiTube 104

92439 MaxiTube 104

92440 MaxiTube 105

92442 MaxiTube 104

92443 MaxiTube 104

92444 MaxiTube 105

92445 MaxiTubeIN&OUT 108

92446 MaxiTubeIN&OUT 108

92447 MaxiTubeIN&OUT 109

92448 MaxiTubeIN&OUT 108

92449 MaxiTubeIN&OUT 108

92450 MaxiTubeIN&OUT 109

92518 Ledweg 226

92525 Ledweg 226

92526 Ledweg 226

92527 Ledweg 226

92793 FlampHP 149

92987 DropAir 231

92988 DropAir 231

92991 Drop 230

92992 Drop 230

93143 Drop 230

93144 Drop 230

93145 Drop 230

93159 Drop 230

93160 Drop 230

93161 Drop 230

93162 Drop 230

93163 Drop 230

93164 Drop 230

93169 Drop 230

93170 Voyager 242

93171 Voyager 242

93174 Voyager 242

93181 Voyager 242

93182 Voyager 242

93183 Voyager 242

93184 Voyager 242

93185 Voyager 242

93186 Voyager 242

93187 Voyager 242

93188 Voyager 242

93189 Voyager 242

93190 Enterprise 245

93197 Enterprise 245

93280 Atix 154

93281 Atix 154

93282 Atix 154

93283 Drop 230

93284 Drop 230

93287 Drop 230

93288 Drop 230

93289 Drop 230

93290 Drop 230

93291 Drop 230

93292 Drop 230

93293 Voyager 242

93294 Voyager 242

93312 Voyager 242

93313 Voyager 242

93324 Voyager 242

93328 Voyager 242

93332 Voyager 242

93336 Voyager 242

93340 Enterprise 245

93343 Enterprise 245

93350 DropAir 231

93351 DropAir 231

94679 HighProtection 116

94680 HighProtection 116

94681 HighProtection 117

94908 HighWired 130

94909 HighWired 130

94910 HighWired 131

94911 HighWiredIP44 132

94912 HighWiredIP44 132

94913 HighWiredIP44 133

95049 Edith 172

95236 HighWired 130

95237 HighWired 130

95238 HighWired 131

95239 HighWiredIP44 132

95240 HighWiredIP44 132

95241 HighWiredIP44 133

95242 HighWired 130

95243 HighWired 130

95244 HighWired 131

95245 HighWiredIP44 132

95246 HighWiredIP44 132

95247 HighWiredIP44 133

95254 HighProtection 116

95255 HighProtection 116

95256 HighProtection 117

95257 HighProtection 116

95258 HighProtection 116

95259 HighProtection 117

95275 HighProtectionWired 120

95276 HighProtectionWired 120

95277 HighProtectionWired 121

95281 HighProtectionWired 120

95282 HighProtectionWired 120

95283 HighProtectionWired 121

95465 HighProtectionWired 120

95466 HighProtectionWired 120

95467 HighProtectionWired 121

95724 Edith 173

95725 Edith 180

95726 Edith 172

95727 Edith 173

95728 Edith 180

95729 Edith 172

95736 Edith 172

95739 Edith 172

95740 Edith 173

95741 Edith 172

95742 Edith 173

96357 Edith_S 189

96413 Edith 176

96414 Edith 177

96415 Edith 176

96417 Edith 176

96418 Edith 177

96421 Edith 176

96422 Edith 177

96423 Edith 176

96425 Edith 176

96426 Edith 177

96461 Edith 177

96462 Edith 178

96466 Edith_S 189
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96471 Edith_S 188

96472 Edith_S 188

96473 Edith_S 188

96474 Edith_S 188

96475 Edith 171

96476 Edith 171

96477 Edith 171

96478 Edith 171

96479 Edith_S 186

96480 Edith_S 186

96481 Edith_S 187

96490 Edith_S 186

96491 Edith_S 186

96493 Edith 178

96494 Edith 178

96495 Edith 178

96500 Edith_S 187

96501 Edith_S 187

96502 Edith_S 187

96512 Edith 173

96513 Edith 173

96514 Edith 177

96515 Edith 177

96516 Edith 180

96517 Edith 180

96518 Edith 180

96535 Edith_C 168

96536 Edith_C 168

96537 Edith_C 168

96538 Edith_C 168

96547 Edith 173

96548 Edith 173

96563 Edith 180

96568 Edith_S 190

96569 Edith_S 191

96570 Edith_S 190

96571 Edith_S 191

96572 Edith_S 190

96574 Edith_S 190

96593 Edith 179

96594 Edith 180

96595 Edith 179

96596 Edith 179

96598 Edith 179

96611 Edith 180

96726 Edith 177

96759 MiniFlamp 59

96760 MiniFlamp 59

97341 Edith 171

97342 Edith 171

97343 Edith 171

97344 Edith 171

97345 Edith_S 186

97346 Edith_S 186

97347 Edith_S 186

97348 Edith_S 186

97349 Edith_C 168

97350 Edith_C 168

97351 Edith_C 168

97352 Edith_C 168

97808 HighWired_P 136

97809 HighWired_P 136

97810 HighWired_P 137

97812 HighWired_P 136

97813 HighWired_P 136

97814 HighWired_P 137

97850 EdithFull-lightComfort 170

97851 EdithFull-lightComfort 170

97852 EdithFull-lightComfort 170

97853 EdithFull-lightComfort 170

97854 Edith_C 170

97855 Edith_C 170

97856 Edith_C 170

97857 Edith_C 170

98140 Electronics 286

98150 Poles 257

98151 Poles 257

98152 Poles 257

98153 Poles 257

98154 Poles 257

98155 Poles 257

98156 Poles 257

98157 Poles 257

98158 Poles 257

98159 Poles 257

98160 Poles 257

98161 Poles 257

98162 Poles 257

98163 Poles 257

98164 Poles 257

98165 Poles 257

98173 Electronics 281

98174 Poles 257

98175 Poles 257

98176 Poles 257

98177 Poles 257

98178 Poles 257

98179 Electronics 256

98180 Poles 257

98181 Poles 257

98182 Accessories 258

98184 Accessories 258

98186 Accessories 258

98188 Accessories 258

98190 Accessories 258

98192 Accessories 260

98193 Accessories 260

98194 Accessories 260

98195 Accessories 260

98196 Accessories 261

98197 Accessories 261

98198 Accessories 261

98199 Accessories 261

98208 Accessories 261

98209 Accessories 261

98210 Accessories 261

98211 Accessories 261

98212 Accessories 261

98213 Accessories 261

98214 Accessories 259

98215 Accessories 259

98216 Accessories 259

98217 Accessories 259

98281 Accessories 183

98282 Accessories 183

98288 Accessories 258

98311 Accessories 183

98313 Accessories 182

98314 Accessories 182

98354 Accessories 182

98391 Accessories 183

98405 Accessories 183

98406 Accessories 182

98493 Electronics
286

287

98656 Accessories 276

98657 Accessories 276

98658 Accessories 276

98659 Accessories 276

98695 Accessories 109

98710 Accessories 97

98727 Accessories 54

98729 Accessories
97

109

codes index
CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page CODE Product Page
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98729 Accessories
123

133

98742 Accessories 260

98743 Accessories 260

98744 Accessories 260

98745 Accessories 260

98746 Accessories 260

98747 Accessories 260

98748 Accessories 45

98749 Accessories 258

98750 Accessories 258

98751 Accessories 258

98752 Accessories 258

98753 Accessories 258

98754 Accessories 45

98755 Accessories 45

98756 Accessories 45

98757 Accessories 45

98758 Accessories 46

98760 Accessories 46

98761 Accessories 46

98762 Accessories 46

98763 Accessories 46

98764 Accessories 46

98765 Accessories 46

98766 Accessories 46

98985 Electronics 287

98989 Accessories 291

98990 Accessories 291

98991 Accessories 291

99050 Electronics 286

99093 Electronics 278

99101 Electronics 279

99165 Electronics 281

99166 Poles 257

99167 Poles 257

99168 Poles 257

99169 Poles 257

99170 Poles 257

99171 Poles 257

99172 Poles 257

99173 Poles 257

99184 Electronics 286

99216 Accessories 123

99217 Accessories 123

99218 Accessories 123

99219 Accessories 122

99220 Accessories 122

99221 Accessories 122

99222 Accessories 122

99223 Accessories 122

99224 Accessories 122

99225 Accessories
122

133

99226 Accessories
109

133

99227 Accessories
109

133

99228 Accessories 133

99229 Accessories

97

109

123

133

99234 Electronics 286

99235 Electronics 286

99238 Accessories 122

99261 Electronics 278

99305 Electronics 284

99308 Electronics 283

99309 Electronics 283

99310 Electronics 283

99311 Electronics 283

99341 Electronics 290

99346 Accessories 291

99355 Electronics
192

288

99379 Accessories 291

99385 Electronics 287

99386 Electronics 287

99391 Accessories 20

99392 Accessories 20

99393 Accessories

20

25

147

99472 Electronics 277

99473 Electronics 277

99484 Accessories 46

99574 Accessories
20

25

99581 Accessories 45

99582 Accessories 45

99585 Accessories 46

99658 Electronics 287

99721 Electronics 280

99737 Accessories 74

99738 Electronics 280

99740 Electronics 278

99768 Accessories

109

123

133

KIT0014Electronics
193

289
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